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[bookmark: _Toc64898643]ALLEGATO A – PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESERCIZIO

DELLA SEGGIO- CABINOVIA CON VEICOLI A COLLEGAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI


N° / Denominata: ______________________________________________________________

· Numero massimo di persone ovvero carico massimo ammissibile per vicolo.
· Soglie per esercizio in caso di vento:
- Prima soglia di velocità del vento (Allarme): ……
- Seconda soglia di velocità del vento (Arresto/Rallentamento): …… e relativa velocità 
di rallentamento: ……
· Valore minimo di tenuta per prova di scorrimento morse (su fune portante-traente o prova equipollente): ……

[bookmark: _Hlk68783213]PRESCRIZIONI PARTICOLARI
(PROPOSTE A TITOLO INDICATIVO):
· Eventuale cumulo di mansioni per impianti singoli (servizio estivo / invernale).
· Consistenza minima del personale nelle varie modalità di pubblico esercizio.
· Compiti specifici ulteriori del personale nelle varie modalità di pubblico esercizio.
· Disposizioni per il funzionamento fuori pubblico esercizio dell’impianto con stazione non presidiata (telecomando).
· Disposizioni per il personale in caso di vento (velocità inferiore alla seconda soglia di velocità del vento): per es. numero minimo di passeggeri per seggiola, disposizione centrale dei passeggeri, obbligo di chiusura delle cupole ecc..
· Trasporto promiscuo sciatori/pedoni.
· Trasporto di sciatori senza sci ai piedi o trasporto di passeggeri con attrezzi sportivi alternativi.
· Trasporto di persone con mobilità ridotta o disabilità.
· Trasporto di cose o merci.
· Trasporto bici, mezzi di scivolamento o similari.
· Trasporto di animali domestici.
· Pubblico esercizio notturno.
· Pubblico esercizio in caso di pedana di allineamento e/o cancelletti cadenziatori non funzionanti.
· Eventuali prove e controlli periodici aggiuntivi disposti dal tecnico responsabile.
· Misure di compensazione per il pubblico esercizio in condizioni limitate (parzializzazioni o esclusioni) o eccezionali.
· Eventuale procedura per controllo e rimozione veicoli non correttamente accoppiati alla fune o con forza di ammorsamento insufficiente.
· Descrizione prova equipollente per sostituzione della prova “morsa rossa”.
· Descrizione prova di scorrimento morse su fune o su dispositivo equipollente.
· Comportamento in caso di incendio (in esercizio o fuori esercizio).
· Disegni di sistemazione delle aree di imbarco e sbarco.
· Controllo della presenza delle protezioni eventualmente previste per gli attraversamenti lungo la linea;
· Controllo della configurazione della fune di segnalazione e/o portante dei circuiti di linea ed in particolare di una eventuale freccia anomala ed assenza di formazioni di ghiaccio o di accumuli di neve non ammissibili.

[bookmark: _Toc64898644]
ALLEGATO B - PIANO DI EVACUAZIONE

DELLA SEGGIO- CABINOVIA A COLLEGAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI
[bookmark: _Hlk69206953]

N° / Denominata: ______________________________________________________________

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ED ISTRUZIONI
(PROPOSTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO):
Il piano di evacuazione deve contenere in ogni caso:
· Dettaglio e suddivisione dei mezzi e delle squadre di evacuazione, modalità di raggiungimento dei veicoli ed evacuazione dei passeggeri.
· Caratteristiche del tracciato, numero massimo dei veicoli occupati nelle diverse configurazioni, massime distanze dal terreno ed eventuali sentieri per il raggiungimento dei ricoveri.
· Descrizione delle vie di accesso e distribuzione dei mezzi di soccorso per l’evacuazione (eventualmente con planimetria).
· Durata massima delle operazioni di evacuazione.
· Obblighi dell’esercente: assistenza ai passeggeri fino a che questi non abbiano riacquistato la loro autonomia.
· Eventuale messa a disposizione di mezzi di primo soccorso nelle stazioni e mezzi di trasporto.
· Eventuali prescrizioni particolari per il salvataggio di persone con disabilità o di bambini.
· Numeri di telefono e persone di riferimento per l’esecuzione dell’evacuazione.





