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Ordre de lA cOnstructIOn:

1 I pIeds [ 1A - 1B ]

2 I pOteAux [ I ]

3 I lIsses [ III ]

4 I ArBAs [ II ]

5 I tIrAnts [ IV ]

6 I pAnnes [ V ]

7 I cOntreVentements [ VI ]

8 I mOntAnts du pIgnOn [ VII ]

9 I lIsses du pIgnOn [ VIII ]

montage d'une structure-Z
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rail 50/2 pour contreventement10 Z embout pour contreventement boulons - 0 24 - 330mm

9 ZA pièces en L pour pignon

1 ZA pied 2 ZA angle 3 ZA pièce de faitage

I poteau

II arba

III lisse de bardage

IV tirant

V panne de toiture

VI contreventement

VII montant du pignon

VIII lisse du pignon

4 ZA jonction pour tirant 5 ZA pièce en U pour pignon 6 ZA pièce en U

7 ZA pièces en L

pIèces de mOntAge

prOFIls d’OssAturestructure-Z

Les poteaux et arbas sont 
constitués de profils montés 
dos à dos.

Les pannes, les lisses et les 
profils du pignon sont des  
profils simple.

La structure-Z est composée de profils-Z. Ce 
profil a une aile étroite et une aile large. Dans 
l’aile étroite, se trouve une perforation d’identi-
fication. Cette perforation n’a d’ailleurs aucune 
fonction au montage.

Le type de profil est déterminé par les charges 
selon les normes en vigueur:
1/ largeur inférieure à 10m: profils-∑
2/ largeur 10 et plus: profils-Z de 300m

L R

L RL R

3

MR023_montage_structuren_FR_v3.indd   3 17/02/15   15:04



4

1 I FIxAtIOn des pIeds [ 1 ZA ] AVec des BOulOns d’AncrAge dAns lA FOndAtIOn

2 I AssemBlAge des pOteAux [ I ] et mOntAge sur les pIeds [ 1 ZA ] 

Un alignement parfait de tous les pieds de poteau est indis-
pensable. La position exacte (entre axes) est dimensionnée 
sur le plan d’implantation. Le côté avec le trou doit être dirigé 
vers l'intérieur du bâtiment.

Les colonnes et fermes doivent être montées avec l’aile large 
dirigée vers l’extérieur du bâtiment. D’abord les jonctions 
sont fixées à terre aux profils-Z simples. En haut: l’angle [2ZA] 
et les pièces en L [7ZA]. Au milieu: les pièces en U [6ZA] et les 
pièces en L [7ZA]. Quand toutes les pièces sont montées, le 
poteau est glissé sur le pied [1] ainsi que les pièces en L [7ZA] 
et sont fixées.

vue de dessus

vue de dessus

7 ZA

7 ZA
6 ZA
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gauche droite
2 ZA7 ZA

7 ZA 6 ZA

7 ZA

vue de côté

pièces au 
extrémités

pièces au
milieu

10x

1 ZA

montage d'une structure-Z
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III

III

I

I

Les arbas sont composés de profils jumelés fixés à la pièce de faitage [3ZA]. Après on doit monter 
les pièces en U [6ZA] et les pièces en L [7ZA] là òu doivent venir les pannes de toiture (voir plan). 
* Les pièces en U spéciales [5ZA] sont prévues sur l’arba frontale et arrière pour le montage du 
montant du pignon. 

Les profiles-Z simples sont montées sur les pièces en L [7ZA]  
des poteaux, avec l’aile large en bas dirigée vers l’extérieur 
du bâtiment.

6 ZA 6 ZA  5 ZA* 5 ZA*  6 ZA 6 ZA3 ZA

7 ZA

vue de dessus

pièces en l aux extrémités

pièces au milieu

4 I cOmpOsItIOn des ArBAs [ II ]

3 I FIxAtIOn des lIsses [ III ] entre les pOteAux [ I ]
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vue de face

II

3 ZA

7 ZA
7 ZA

7 ZA

6 ZA

6 ZA

6 ZA

5 ZA

5 ZA

7 ZA

7 ZA
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III

I

Les jonctions [4ZA] sont fixées aux arbas courants à l'endroit 
ou les tirants doivent venir. Les profils-Z sont fixés aux jonc-
tions.

vue de face

6 I mOntAge des ArBAs [ II ] sur les pOteAux [ I ]

5 I mOntAge des tIrAnts [ IV ] Aux ArBAs cOurAnts [ II ]

IV

IV

II

II
II

7 ZA

7 ZA

Les arbas sont glissés sur les angles [2ZA] des poteaux. 
Ajouter les pièces en L extérieures [7ZA] et l’ensemble peut 
être fixé au poteau.

II

IV
4 ZA

montage d'une structure-Z
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Dans la première travée du bâtiment des contreventements 
doivent être placés. Les embouts [10Z] sont montés sur les 
rails. 
Pour la bardage, fixer les contreventements en haut à l'angle 
[2ZA] du poteau et en bas au pied [1ZA] de l'autre poteau. 
Pour la toîture, fixer les contreventements en haut aux pièces 
de faîtage [3ZA] du arba et en bas à l'angle [2ZA] du poteau.

Les profils-Z sont fixés aux pièces en L [7ZA] des arbas. Le 
règle général est de monter les profils-Z avec l’aile large 
dirigée vers le haut.

vue de face

vue de côté de l'intérier

8 I mOntAge des cOntreVentements [ VI ] Aux pOteAux et Aux ArBAs

7 I mOntAge des pAnnes de tOIture [ V ] entre les ArBAs [ II ]

V

VI

VI

V

I

I

II

II

10 Z

10 Z

10 Z

10 Z
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vue de face

9 I mOntAge des mOntAnts du pIgnOn [ VII ] 

D'abord les pièces en L [9ZA] sont montées sur les poteaux. 
Au-dessus de ces pièces en L on fixe les lisses du pignon avec 
l’aile large en bas dirigée vers l’extérieur du bâtiment.

Les pièces en L [7ZA] sont d’abord fixées à terre, de chaque 
côté d’un profil-Z simple, en bas et au milieu (à la hauteur des 
lisses). En bas une pièce en L [7ZA] renversée est montée afin 
de fixer le profil sur la fondation (avec les boulons d’ancrage). 
En haut le montant du pignon est fixé sur l’arba à l’aide d’une 
pièce en U [5ZA].

10 I mOntAge des lIsses du pIgnOn [ VIII ]

7 ZA

7 ZA

7 ZA

VII

VII

VIII

9 ZA

9 ZA VIII

montage d'une structure-Z

MR023_montage_structuren_FR_v3.indd   8 17/02/15   15:06



9

Ordre de lA cOnstructIOn:

1 I pIeds [ 1A - 1B ]

2 I pOteAux [ I ]

3 I lIsses [ III ]

4 I ArBAs [ II ]

5 I tIrAnts [ IV ]

6 I pAnnes [ V ]

7 I cOntreVentements [ VI ]

8 I mOntAnts du pIgnOn [ VII ]

9 I lIsses du pIgnOn [ VIII ]

IV

II

II

II

I

I

III

III

III

V

V

V

V

VII

VII

VI

VI

VIII

VIII

VIII

1A

1B

1B

1A

montage d'une structure-Σ
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montage d'une structure-Σ

rail 50/2 pour 
contreventement10 embout pour 

contreventement
boulons d’ancrage et boulons9 pièce en L pour 

contreventement

1A pied de poteau extérieur 1B pied de poteau courant 2 entretoise 3A pièce en L 3B pièce en L

I poteau

II arba

III panne

IV tirant

V lisse

VI contreventement

VII montant du pignon

VIII lisse du pignon

4 angle 5 pièce de faitage 6 repère pour tirant

8 pièce en L pour 
montant du pignon7 pièce en L pour 

lisse du pignon

pIèces de mOntAge

prOFIls d’OssAturestructure-∑

Les poteaux et arbas sont 
constitués de profils montés 
dos à dos.

Les pannes, les lisses et les 
profils du pignon sont des  
profils simple.

La structure-∑ est constituée de profilés formés 
à froid.

Le type de profil est déterminé par les charges 
selon les normes en vigueur:
1/ largeur inférieure à 10m: profils-∑
2/ largeur 10 et plus: profils-Z de 300mm

10
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vue de dessus
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1 I FIxAtIOn des pIeds [ 1 ] AVec des BOulOns d’AncrAge dAns lA FOndAtIOn

Un alignement parfait de tous les pieds de poteau est indis-
pensable. La position exacte (entre axes) est dimensionnée 
sur le plan d’implantation. 

1A

1A

1A

1A

1A

1B

1B
1B

1B

1B

2 I AssemBlAge des pOteAux [ I ] et mOntAge sur les pIeds [ 1 ] 

En pré-montage à terre on monte les pièces en L [3A] sur les 
profils-∑ simples. Ensuite le poteau est composé de profils 
jumelées fixés à l’aide des angles [4] en haut et des entre-
toises [2] au milieu. A la première travée du bâtiment les 
poteaux sont équipés des pièces en L [9] pour reprendre les 
contreventements. Quand toutes les pièces sont montées, le 
poteau est glissé sur le pied [1] puis fixé.

I

I

3A

3A

3A

9

9

4

2

1A1A

1B1B

vue de dessus

gauche droite
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montage d'une structure-Σ

IIIIII

I

I

De nouveau, en pré-montage par terre on monte les pièces en L [3A] sur les profils-∑ simples. Ensuite 
l’arba est composé de profils jumelés fixés à l’aide de pièces de faîtage [5] et des entretoises [2].  Pour 
les travées courants du bâtiment les répères [6] sont ajoutés pour les tirants. A la première travée du 
bâtiment les arbas sont équipés des pièces en L [9] pour reprendre les contreventements.

3A

3A

3A

3A

2

6
29

5

Les profiles-∑ simples sont montées sur les pièces en L [3A]  
des poteaux avec les ailes dirigées vers le haut.

3 I FIxAtIOn des lIsses [ III ] entre les pOteAux [ I ]

vue de face

9

3A

92 9 9256 6

pièces en l aux deux extrémités

pièces au milieu

vue de dessus

4 I cOmpOsItIOn des ArBAs [ II ]

II

12
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III

III

I

13

Le profils-∑ est monté sur les répères [6] avec les ailes dirigées 
vers le haut.

vue de face

6 I mOntAge des ArBAs [ II ] sur les pOteAux [ I ]

5 I mOntAge des tIrAnts [ IV ] Aux ArBAs cOurAnts [ II ]

II

II

Les arbas sont glissés et fixés sur les angles [4] des poteaux.

II

IV

6
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montage d'une structure-Σ

10

Dans la première travée du bâtiment des contreventements 
doivent être placés. Les embouts [10] sont montés sur les 
rails. Puis on peut fixer les contreventements aux pièces en L 
[9] déjà montées sur les poteaux et sur les arbas.

Les profils-∑ sont fixés aux pièces en L [3A] des arbas. La règle 
générale est de monter les profils-∑ avec les ailes dirigées 
vers le faîtage.

vue de face

vue de côté de l'intérier

8 I mOntAge des cOntreVentements [ VI ] Aux pOteAux et Aux ArBAs

7 I mOntAge des pAnnes de tOIture [ V ] entre les ArBAs [ II ]

V

VI

VI

V

II

II
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D'abord les pièces en L [7] sont montées sur les poteaux. 
Au-dessus de ces pièces en L on fixe les lisses du pignon avec 
les ailes dirigées vers le haut.

Une fois de plus, les pièces en L [3A] sont d’abord fixées à 
terre, de chaque côté d’un profil-∑. En bas une pièce en L 
[3B] est montée afin de fixer le montant du pignon sur la 
fondation (par les boulons d'ancrage). En haut le montant du 
pignon est fixé sur l’arba à l'aide d'une pièce en L [8].

9 I mOntAge des mOntAnts du pIgnOn [ VII ] 

10 I mOntAge des lIsses du pIgnOn [ VIII ]

vue de face

VII

VII

VIII

VIII

3B

7

3A

3A

3A

3A

3A

83A
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