LEGENDE / LEGENDA

Bestand Projekt
Esistente Progetto

Neue Trasse (Stral3e)
Nuovo tracciato (strada)

: Neue Trasse (Geh- und Radweg)

Nuovo tracciato (pista pedo-ciclabile)

Schachte
K Pozzetti

Hohenlinien 25/ 100 cm
Isoipse 25/ 100 cm
New Jersey

New Jersey

Leitplanke Typ PAB H2 + Holzbohlen aus Larche
Barriera stradale tipo PAB H2 + assi in larice

Leitplanke Typ PAB N2
Barriera stradale tipo PAB N2

Leitplanke Typ PAB H1
Barriera stradale tipo PAB H1

Wiedereinbau von Leitplanke
Rimessa in opera di barriera stradale

Natursteimauern
Muri in pietra naturale

Natursteimauern + Stiitzmauerkopf
Muri in pietra naturale + banchettone

Stahlbetonmauern
Muri in c.a.

Bewehrte Erdkorper
Terre armate
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Steinschlagschutzdamm
Vallo paramassi
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Verlagerung Schild

| (empfohlene Position)
Spostamento cartello stradale

(posizione consigliata)

DIE ANGABE DER BESTEHENDEN INFRASTRUKTUREN HAT AUSSCHLIERLICH INDIKATIVEN CHARAKTER UND
DEREN GENAUE LAGE UND KOTE IST VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEM AUFTRAGNEHMER VOR ORT MIT
DEN ZUSTANDIGEN TECHNIKERN ZU KLAREN!

NOTA:
L'INDICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI HA CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E LA LORO
POSIZIONE E QUOTA ESATTA E' DA VERIFICARE CON GLI ENTI COMPETENTI A CURA DELL'IMPRESA
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R TS Felssduberung und Schutznetze
PR Disgaggio e reti di protezione
sgeseteletele: 9a9g P

(Ausfiihrungsprojekt von Dr. Geol. Lucas Pagliarini vom 13.12.2024)

Steinschlagschutzzaun
Barriera paramassi

(Projekt von Dr. Ing. Ronald Patscheider und Dr. Geol. Lucas Pagliarini vom 18.11.2019)

DR R Netzpaneel + anliegendes Schutznetz
LSRR Pannello di rete e rete in aderenza
S0

(Projekt von Dr. Ing. Ronald Patscheider und Dr. Geol. Lucas Pagliarini vom 18.11.2019)

Calcolo allargamento (da Norme Funzionali e Geometriche della Provincia)
Lz = Ve *\(i/3) [m] dicui
Ve = velocita di progetto (80 Km/h)
i = larghezza allargamento = 1.50m /2 =0.75m
+ spostamento per non sconfinare nelle p.f. (0.65m)=0.75m + 0.65m =1.40 m
Lz = 80 * V(1.40/3) = 55 m

AGGIUDICATARIA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI !
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Best. Eisenbahnunterfiihrung
Sottopasso ferrovia esistente
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Best. Eisenbahnunterfiihrung
Sottopasso ferrovia esistente

Kurvenverbreiterung
Allargamento in curva

: Best. Halteplatz ’
Area sosta esistente

sl

Lz =Ve *\(i/3) [m] dicui
| Ve = velocita di progetto (80 Km/h)

i = larghezza allargamento = 1.50m /2 =0.75m
Lz =80 *V(0.75/3) =40 m

s i o }
Best. Autobahnunterfiihrung —
Sottopasso autostradale esistente




