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VOLUMETRI

sviluppo volumetrico sulla base
dell’altezza massima consentita e dei
limiti massimi di planimetria

34 mt

PDA

le norme attuative vigenti consentono un

perimetro di 20x20 mt, altezza massima di 34 mt su max
11 piani fuori terra e una volumetria massima di 9765 mc.
Considerando I'altezza interpiano media di 3 mt, ogni
livello sviluppa 1200 mc | il totale dei mc per tutti i livelli
massimi consentiti, esclusi i primi due, & di 10800 mc |
considerando I'arretramento minimo consentito per il
portico, il volume dei primi due livelli ammonta cosi a
17x17*6 mt = 1734 mc; il totale complessivo della

volumetria secondo le dimensioni massime consentit& 5
é ' A 4
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PROGETTO

la struttura lignea comporta un interpiano
realisticamente maggiore di 3 mt; il progetto
prevede un interpiano di 3,3 mt con altezza
interna di 2,60 mt, con parte superiore per stutture
e impianti; ogni livello sviluppa un volume di

mc. 1320, che per 6 livelli porta a un volume di
mc. 7920; i primi due livelli sviluppano una
volumetria di c.ca mc. 1843, per un totale
complessivo di c.ca mc. 9763 |
I'edificio si sviluppa-dunque-su 8 piani fuori terra,

utilizzando. tutta icieela

26,8 mt
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PIANTA PIANO PRIMO

scala 1:200 N M

SCHEMA DI LAYOUT DELLE UNITA’

RELATIVO A:
13 ALLOGGI DI TIPO A {BA1 +7 A2)
15 ALLOGGI DI TIPO B (8 B1 + 7 B2)
Il layout si & posto 'obiettivo di evitare la presenza di unita che presentassero
lusi un affaccio a nord, gurando unita di angolo che, esposte a nord,
abbiano almeno un lato verso est/ovest
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I'area a permeabilita profonda intende offrire. ,&
ai residenti e agli utenti delle aree comuni

dell’edificio la possibilita di godere di unqi,.*
zio di verde intensivo attrezzatocon -
'so salute, aree di sosta e piccole
> per i bambini | nella parte a-
spazi verdi si ipotizza la r
di “orti urbani” affidati ai residenti,

possano trascorrere
ndosi con la

OL31B38

la parte di lastrico che insiste sull-area perimetrale al di fuori del core centrale
é interessata da un tetto verde di tipo estensivo con funzione di drenaggio e
immagazzinamento delle acque piovane, risultanti dallo scioglimento di neve e

Il perimetro delle unita abitative, basato su un’alternanza tra i pieni
costituiti da pannelli modulari e i vuoti costituiti dalle vetrate | il perimetro interno
e posto lungo il limite dato dal quadrato 20x20 mt di pianta ed & schermato dal
sistema di griglia, posto a 1,8 mt dal perimetro interno e rappresentato dagli elementi
lignei di bordo delle balconate che corrono lungo tutto il perimetro, dagli elementi
verticali che collegano queste ultime per tutti i piani a partire dal secondo, e da un
doppio sistema di elementi scorrevoli di schermatura, uno cieco costituito da pannelli
in lamiera forata e uno sovrapposto e filtrante costituito da elementi brise in legno |
tra un elemento verticale e il successivo si impostato i parapetti realizzati con un
semplice telaio a doppia “L” con interposta rete metallica |
il ricorso a un doppio sistema di schermatura lungo il perimetro esterno dell’edificio
intende offrire la possibilita di una schermatura graduale o radicale a seconda delle
necessita stagionali o contingenti, permettendo anche di gestire la privacy degli
spazi aperti | agli elementi opachi, costituiti da un telaio rivestito di lamiera forata,

e affidato 'inserimento della tonalita di verde in facciata, che non ha cosi una
disposizione fissa e stabilita bensi dinamica e mutevole | le quattro facciate sono
analoghe e prive di gerarchie (si puo al pil ipotizzare la riduzione del numero di
elementi oscuranti in facciata sul lato nord) |

la suddivisione degli spazi esterni pertinenziali tra una unita abitativa e la seguente
é affidata a delle fioriere | al netto degli elementi strutturali, gli elementi di facciata
sono concepiti come modulari e prefabbricati, da porre in opera a secco, alternati
alle parti vetrate | fioriere divisorie tra gli spazi esterni pertinenziali propiziano la

prospetto sud-ovest
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arte del loro
one di

prevedera I'utilizzo di essenze
di tipo sempreverde per le aree
1i est-ovest e di tipo a foglia caduca
diatamente adiacenti all’edificio | tra gli

isola di gioco immersa nel verde che

funge da “piazza” per la parte di
permeabilita profonda del lotto, punto in cui
bambini e genitori si ritrovano per poi
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I primi due livelli, che ospitano I’androne di accesso ai livelli residenziali e
gli spazi comuni, sono interamente trasparenti, in virtu dell’arretramento
del perimetro su due lati di questi livelli, che configura un portico a tutta
altezza di profondita 3,45 mt. , tranne per il lato ovest e parte del lato sud del
piano terra, dove insistono locali di servizio | gli spazi comuni si affacciano
interamente verso la piazza antistante I'edificio e il parco posto a est, ponendo
in essere un collegamento visivo e una compartecipazione tra gli spazi pubblici
interni e 'esterno | per questi due livelli si prevede I'utilizzo di tendaggi oscuranti
a rullo in caso di necessita di schermatura visiva e solare

I'acqua immagazzinata viene riutilizzata per gli impianti di scarico e per la vasca
d’acqua posta sullo spiazzo di fronte all’edificio |
il volume tecnico é coperto da una pensilina sporgente interamente coperta di
pannelli fotovoltaici per una superficie totale di circa 140 mq | la parte di pensilina
posta in corrispondenza dei vani scale presenta una vetrata che ha la funzione
di convogliare luce naturale zenitale lungo i vani scale stessi

; ) (da valutare in sede di approfondimento in virtu del fatto
che lo stesso si apre su una viabilita a livello interrato gia interessata
da varchi a cielo aperto), facilmente mimetizzabili ricoprendoli 4
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