
CONCORSO DI PROGETTAZIONE - BOLZANO PRATI DI GRIES - EDIFICIO RESIDENZIALE MULTIPIANO IN LEGNO H I T 3 2 0

ALLOGGIO

solaio in pannello multistrato

X-Lam sp. 18 cm

pannelli in lana di roccia

(intercapedine per impianti) sp. 3 cm

strato di posa della pavimentazione

pannello in fibrogesso per riscaldamento a

pavimento a secco sp. 25mm

lastra in cartongesso sp. 12,5 mm

pannelli di laminato decorativo

compatto ad alta pressione sp. 8 mm

struttura portante in pannello multistrato

 X-Lam sp. 12 cm

pannelli in lana di roccia (cavedio per impianti) sp. 6 cm

freno vapore

ALLOGGIO

pavimento sp. 10 mm

isolamento termico e acustico

doppia lastra di fibrogesso sp. 3 cm

massetto per impianti

in perlite espansa sp 10 cm

terriccio per giardini pensili

ghiaia tonda lavata

rivestimento in alluminio

con profilo a zeta

doppia struttura incrociata in legno

con pannelli in lana di roccia sp. 18 cm

blocco finestra costituito da:

serramento, frangisole e vmc

cornice blocco finestra:

pannello osb + rivestimento in alluminio

blocco finestra costituito da:

serramento, frangisole e vmc

struttura portante in

pannello multistrato X-Lam sp. 10 cm

isolamento esterno in lana di roccia

in due strati di diversa densità sp. 18 cm

telo filtrante geotessile

elemento di drenaggio e

accumulo idrico in polietilene

feltro in poliestere immarcescibile

membrana in poliolefine

strato di regolarizzazione: membrana

"non tessuto" in polipropilene

pannello isolante in polistirene espanso

con grafite sagomato per pendenza

membrana bituminosa di protezione

freno vapore

ALLOGGIO

membrana traspirante impermeabile

doppia lastra di fibrogesso sp. 25 mm

solaio in pannello multistrato

X-Lam sp. 18 cm

lastra in cartongesso sp. 12,5 mm

pannelli in lana di roccia

(intercapedine per impianti) sp. 3 cm

intercapedine sp. 2 cm

serramento in legno-alluminio

frangisole in alluminio

blocco finestra costituito da:

serramento, frangisole e vmc

cornice blocco finestra:

pannello osb + rivestimento in alluminio

serramento in legno-alluminio

frangisole in alluminio

S I S T E M A  D I

C O N N E S S I O N E *

+ +

connettori

per pannelli

in X-lam

piastra di

collegamento

dei connettori

elemento per la

tenuta all'aria

ed il comfort

termo-acustico

F A C I L I T A '  D I

SOLLEVAMENTO,

MOVIMENTAZIONE

E DI MONTAGGIO

R I D U Z I O N E  D E I

T E M P I  E D

OTTIMIZZAZIONE

D E I  C O S T I

Risparmio di tempo rispetto ad un sistema

di connessione tradizionale: 50% - 70%*sistema di connessione tipo X-RAD o similare

SISTEMA COSTRUTTIVO

NODO 1

vista laterale

s ca la  1 :20
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NODO 1

vista frontale

s ca la  1 :20

NODO 2

sca la  1 :20

PROSPETTO EST_scala 1:200PROSPETTO SUD_scala 1:200

SEZIONE_scala 1:20DETTAGLIO_scala 1:20

PROSPETTO NORD_scala 1:200 PROSPETTO OVEST_scala 1:200

SOGGIORNO SPAZIO BACHECA SPAZIO INCONTRO/MOVIMENTO


