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1. Analýza pohyblivého zatížení dle francouzského standardu: FASCICULE N° 61 TITRE II

 Load> Moving Load > Moving Load Code > France

• Bylapřidánaknihovnavozidelpro francouzskou národnípřílohu.

• FasciculeN°61, Conception,Calculet Epreuvesdes Ouvragesd'art,Titre II - Programmesde Chargeset Epreuves desPonts-Routes(inFrench)

Load System A

Load System Bc

Military Load Mc 80
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1. Analýza pohyblivého zatížení dle francouzského standardu: FASCICULE N° 61 TITRE II

 Load> Moving Load > Moving Load Code > France

• Definice šířky vozovky v definici jízdníhopruhu, nikoli v definici jednotlivýchjízdníchpruhů.

Loadable Width
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1. Analýza pohyblivého zatížení dle francouzského standardu: FASCICULE N° 61 TITRE II

 Load> Moving Load > Moving Load Code > France

• Provýpočetdynamickéhosoučiniteleδ se zadává rozpětíahmotnostpro každé rozpětí.

• Maximálníhmotnost zatěžovacíhosystému Bc pro každé rozpětíurčíprogram.

• .

L1 = 24 m, G1 = 2362 kN L2 = 10 m, G2 = 1520 kN

• Dynamic Factor



6 / 20

Civil 2023 (v1.1)  Release NoteCivil 2023

1. Analýza pohyblivého zatížení dle francouzského standardu: FASCICULE N° 61 TITRE II

 Load> Moving Load > Moving Load Code > France

• Účinkyodstředivýchsil lze přičíst k účinkům svislýchzatížení.

• The ratio for the increase of left wheel load to consider the centrifugal forces

Vertical Loads with Centrifugal Forces

if R < 400m if R ≥ 400m
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2. Francouzská národní příloha pro Eurokód 2, 3, 4

 Design> RC Design, Steel Design, Composite Design       PSC> PSC Design

• BylapřidánafrancouzskánárodnípřílohaproEurokód 2, 3 a4.

Composite Steel Girder Design

Prestressed Girder Design

Concrete Design
Steel Design
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3. Protokol ve francouzském jazyce

 Design> RC Design, Steel Design, Composite Design

 PSC> PSC Design

• Protokoldle Eurokódu lze nynígenerovatve Francouzštině.



9 / 20

Civil 2023 (v1.1)  Release NoteCivil 2023

4. Protokol pro Eurokód v MS Word

 Design> RC Design, Steel Design, Composite Design

• Protokoly Eurokódujsounynígeneroványve formátuWord, kterýje rychlejšínež formát Excelaumožňujeuživatelisnadnoměnit stylprotokolu.

• ProtokolproPSC Design je v tétoverzi stále ve formátuExcel..
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5. Nastavení jazyka protokolu v sekci Preference 

 Tools> Setting > Preferences > Design/Load Code

• Preferovanýjazykposudků lze nynívybratz nabídkyPreference proEurokóda AASHTO LRFD.

• Preferovaný jednotkovýsystémposudků lze nynívybratz nabídkyPreference pronormuAASHTO LRFD.

Report Language of Preference
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 Properties> Time Dependent Material > Comp. Strength > GILBERT AND RANZI

• Bylpřidánmodulpružnosti závislý načase, kterýnavrhliGilberta Ranzi.

• Chováníbetonovýchkonstrukcív závislostinačase RaymondIan Gilberta GianlucaRanzi, 2010.

6. Časově závislý materiál: Vývin modulu pružnosti dle Gilbert a Ranzi

- Modulus of elasticity

- Modulus of elasticity with time

Development of Compressive Strength
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7. PSC Design: Uživatelské zadání parametrů „Ak“ a „uk“ pro posudek kroucení

 Properties> Section > Section Manager > Reinforcements

• Uživatelskézadáníparametrůplochya obvodu proposouzení průřezunakroucení.

• Podporovanéprůřezy: PSC-Value type, PSC-Composite type, a General-Compositetypeprůřezy.

Shear Reinforcement of Section Manager
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8. Ekvivalentní napětí na nosníkovém elementu pro fáze výstavby

 Results> Stresses > Beam Stresses (Equivalent) or Beam Stresses Diagram (Equivalent)

• Von-Missesnapětíproocelovénosníkové prvkyve fázíchvýstavby.

Von-Mises Stresses at Centroid of Steel Beam

Main Control Data
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9. GSD Excel protokol: Výsledky ze všech kombinací

 Tools> Generator  > General Section Designer

• Výsledkyposouzenípro všechnykombinacezatíženíse nynígenerujíspolečně v GSD protokolu.
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10. Rozšíření databáze materiálu betonu a betonářské výztuže pro Jižní Afriku: TMH7

 Properties> Material > Concrete > TMH7

• Pro JižníAfriku bylapřidána databázemateriálůbetonua výztuže TMH7.

Reinforcement Material

Reinforcement MaterialConcrete Material Concrete Material
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11. Odpovídající výsledky Def./Rych./Zrychlení pro časově závislou analýzu

 Load> Load Type > Dynamic Loads > Time History Analysis Data > Define Concurrent Result Groups

 Results> Result Tables > Time History Analysis > Displ./Vel./Accel. (Concurrent)

• Prolineární/nelineárníčasovězávislouanalýzujsounyník dispoziciodpovídajícívýsledky víceuzlů ve stejnémčasovémkroku.

Concurrent Displacements of Multiple Nodes

Define Node Groups
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12. Přenášecí zóna pro návrh předem předpjatých nosníku dle AASHTO LRFD
• Pronávrhpředempřepjatýchnosníkůse uvažujebi-lineárnídiagramzávislostipřenášecídélky na napětív kabelu.
• Posudekohybové únosnostipro MSÚuvažujevliv kotevnídélky v závislostinanapětív kabelua přenášecídélky.

 PSC > Design Parameter> AASHTO LRFD

Stresses in the Tendon at ULS

Flexural Resistance Diagram

Development Length in Report

Transfer Length & Development Length

Tendon stress at ULS within development length
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13. PSC Design dle SNiP/SP : Koeficient šířky trhliny pro materiály předpjatých kabelů

 PSC> Design Parameter > CSP 35.13330.2011

• Koeficientšířky trhliny pro různé materiálypředpjatýchkabelůdle SNiP/SPpro PSC Design.

Material (GOST-SP) Crack Opening Coefficient, Ψ

A600 1,5sqrt(Rr)

A800 1,5sqrt(Rr)

AT600 1,5sqrt(Rr)

AT800 1,5sqrt(Rr)

AT1000 1,5sqrt(Rr)

V1500 0,35(Rr)

V1400 0,35(Rr)

V1400 (Group S) 0,35(Rr)

V1400 (Group Zh) 0,35(Rr)

V1300 0,35(Rr)

V1200 0,35(Rr)

Vp1500 1,5sqrt(Rr)

Vp1400 1,5sqrt(Rr)

Vp1200 1,5sqrt(Rr)

K7-1500 1,5sqrt(Rr)

K7-1400 1,5sqrt(Rr)

PSC Design Parameters Crack Opening Coefficients
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14. Odpovídající síly ve styčníku

 Load> Moving Load Analysis Data > Concurrent Joint Force Group

 Results> Result Tables > Concurrent (Max/Min) Joint Force

• Proanalýzupohyblivéhozatížení, analýzusedánía kombinacezatížení jsouk dispoziciodpovídajícísíly prvků protínajícíchse ve styčníku.

• V tétoverzi je podporovánpouze Eurokód.

Select Nodes and Assign Structure Group

Concurrent Forces of Members Connected at Joints
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15. Jiná vylepšení a rozšíření

• Aktualizace ohledně rozhraní s BIM software
- Revit 2023 rozhraní
- Tekla 2022 rozhraní

• Návrh na základě odpovídajících sil v prutech v důsledku analýzy pohyblivého zatížení, analýzy sedání a kombinace
zatížení typu obálka.

- EC2 Návrh betonových konstrukcí
- EC3 Návrh ocelových konstrukcí 

• Možnost Humblyho rovnice nebo MKP pro výpočet torzní konstanty složeného průřezu
- Checkbox aktivní: Konstanta pro kroucení využívá výpočet dle Humblyho rovnice pro nosník + desku. Stejné 

jako předchozí verze
- Checkbox neaktivní: Výpočet torzní konstanty založená na MKP. 

Properties>Section>Composite


