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Fiche de renseignements
Étude planchers (France)
Réponse souhaitée Urgent Dans la semaine Date  _______________________

Note de calcul obligatoire avant commande, dans le cas contraire la vérification sera à la charge du client. Atten-
tion: suivant marquage CE, le numéro de la note de calcul doit être stipulé sur le bon de commande plancher. 
Dans le cas contraire, aucune note ne pourra être fournie à posteriori.

Coordonnées client & chantier

Nom d' entreprise  __________________________________________________________________

Contact Melle Mme Mr

Adresse courriel  __________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________  Télécopie  ___________________________________

Adresse chantier Rue __________________________________________________  N° ________

Code postal ______________ Ville _______________________________________

Pays _______________________________________________________________

Informations techniques

Types de Planchers

Collaborants  ______________________________  Coffrage Perdu _________________________________

Plancher Sec  ______________________________  Autre ________________________________________

JI 60-160-800 JI 60-160-800 Prépercé

Épaisseur 0,75 mm Autre ________________________________________

Acier Galvanisé RAL  _________________________________________

Surface plancher étudiée  ________________________________________________________________ m2

Définition des charge(s)

Exploitation (Q) _______________________KN/m2 Permanente (g) ___________________________ KN/m2

Chappe (EP) __________________________________________________________________________ KN/m2

Nombre  _______________________charge(s) Liénaire(s)  _______________________________ KN/m2

Appuis

Acier Béton Bois Largeur _______________ cm

Cloison(s) parallèle(s) aux appuis __________ KN/m Perpendiculaire(s) aux appuis _________________ KN/m
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Définition des charge(s)

Charge Poiçonnante / Roulante (Roue) ����������������������������������������������������� KN/m²

Impact  ������������������������������  x  ����������������������������������������� cm

Charges Essieux ����������������������������������������������������������������������� KN/m²

Entraxe entre Roues �������������������������  Essieu  ������������������������������������� cm

Position de G vers D ����������������������������������������������������������������������� cm

Flèche active en service 1/350 1/500 1/ ���������������������

Hauteur Dalle souhaitée (min 11 cm) ���������������������������������������������������������� cm

Type et Marque Connecteurs Soudés Cloués

Etais Oui Non Largeur etais �������������

Coupe Feu (Entourer la case souhaitée) 30 60 90 120

cat. A Habitation, zones résidentielles cat. B Bureaux cat. C Lieux de réunion

cat. D Commerce cat. E Stockage cat. F Zone de trafic, véhicules de poids inf. 30kN

cat. G Zone de trafic, véhicules de poids compris entre 30 et 160 kN cat. H Toits

Classe structurelle ��������������������������  Classe d'exposition  �����������������������������

Frequence propre mini �����������������������������������������������������������������������

Portées sur 2 appuis  * isostatique Indiquer changement tôle par une flèche 

Portées en continuité cm

 cm
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Schéma de principe si nécessaire (la portée est à considérer d’axe en axe des appuis)
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