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Demande de prix pannes-lisses
NV65
AO (appel d'offre)	 Pour exécution

Données générales

Client	 � ������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

Souhait	 Z	 Sigma	 Le plus économique

Conditions climatiques

Département	 � ��������������������

Altitude	 � ������������������ m

Zone de neige	 � ��������������������

Zone de vent	 � ��������������������

Site
Protégé	 � ��������������������

Normal	 � ��������������������

Empannage

Type de batiment Fermé
Ouvert

LP 1 LP 1 PG 1 PG 2

Largeur	 � ������������������ m

Longueur	 � ������������������ m

Répartition travées	 � ������������������ m

Hauteur chéneau	 � ������������������ m

Pente	 � ������������������� °

Acrotère LP 1
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Acrotère LP 2
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Acrotère PG 1
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Acrotère PG 2
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Décrochement LP 1
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Décrochement LP 2
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Décrochement PG 1
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Décrochement PG 2
Hauteur maximale	 � ����������������� mm

Joint de dilatation	 � ��������������������

Type de couverture	 � ��������������� kN/m2

Surcharge	 � ��������������� kN/m2

Ecartements pannes	 � ����������������� mm

Nombre de cours/versant	 � ��������������������

Charges de compression	 � �����daN (non ponderé)
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Lissage

Lissage Long-Pan 1

Entre poteaux	 Devant poteaux

Répartition poteaux	 � ��������������������

Type de bardage	 � ��������������� kN/m2

Ecartements lisses	 � ����������������� mm

Nombre de cours	 � ��������������������

Lissage Long-Pan 2

Entre poteaux	 Devant poteaux

Répartition poteaux	 � ��������������������

Type de bardage	 � ��������������� kN/m2

Ecartements lisses	 � ����������������� mm

Nombre de cours	 � ��������������������

Lissage Pignon 1

Entre poteaux	 Devant poteaux

Répartition poteaux	 � ��������������������

Type de bardage	 � ��������������� kN/m2

Ecartements lisses	 � ����������������� mm

Nombre de cours	 � ��������������������

Lissage Pignon 2

Entre poteaux	 Devant poteaux

Répartition poteaux	 � ��������������������

Type de bardage	 � ��������������� kN/m2

Ecartements lisses	 � ����������������� mm

Nombre de cours	 � ��������������������
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