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T HE STEEL FUTUREH

|Fiche de renseignements

| Etude thermique (France)

Réponse souhaitée Urgent Dans la semaine Date

| Coordonnées client & chantier

Nom d' entreprise
Contact Melle O MmeO MrO

Adresse courriel

Téléphone Télécopie

Adresse chantier Rue N°
Code postal Ville
Pays

| Informations techniques

Performance demandée

Up (W/m?>K) Valeur garde-fou Valeur référence

Valeur spécifique

Résistance thermique (M’K/W) Isolation seule

Avec ponts thermique

Type de paroi Bardage/Facade Couverture

Plateau + écarteur +
profil de bardage

Panneau de bardage en
laine de roche

=y
]

Panneau PIR a fixations
traversantes

I Rockbardage

I
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Panneau de couverture en
laine de roche

| Panneau PIR a fixations cachées

-

Panneau de couverture en
mousse PIR

-

Toiture type DTU 43.3/
cahier CSTB 3537

Couverture double-peau
DTU 40.35

5

| Couverture double-peau

Plateau Porteur Non porteur

Ecarteur Oui Non
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Nature de l'isolation

Mousse PIR Laine minérale Feutre

Conductivité thermique A (W/m.K)

Epaisseur(s) d'isolants en mm

1 ép.de 2 a3 lits”

. 0,00

Epaisseur totale

Vérification mécanique Joindre formulaire neige & vent
(ex: 100 + 50)
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I Schéma de principe si nécessaire (la portée est a considérer d'axe en axe des appuis)
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	Date: 
	Coordonnées client  chantier: 
	Téléphone: 
	Télécopie: 
	Rue: 
	N: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Résistance thermique m²KW Isolation seule: 
	Avec ponts thermique: 
	1 ép de: 
	2 à 3 lits: 
	Adresse courriel: 
	Valeur spécifique: 
	Up_Valeur garde-fou: Off
	Up_Valeur référence: Off
	TDP_Bardage/Façade: Off
	TDP_Couverture: Off
	Panneau de bardage en laine de roche: Off
	Plateau + écarteur + profil de bardage: Off
	Rockbardage: Off
	Panneau PIR à fixations traversantes: Off
	Panneau PIR à fixations cachées: Off
	Panneau de couverture en mousse PIR: Off
	Panneau de couverture en laine de roche: Off
	Toiture type DTU 43: 
	3 / cahier CSTB 3537: Off

	Couverture double-peau DTU 40: 
	35: Off

	Couverture double-peau: Off
	Plateau_Porteur: Off
	Plateau_Non Porteur: Off
	Ecarteur: Off
	Conductivité thermique λ (W/m: 
	K): 

	épaisseur totale: 0
	Réponse souhaitée_Urgent: Off
	Réponse souhaitée_Dans la semaine: Off
	NDL_Laine minérale: Off
	NDL_Mousse PIR: Off
	NDL_Feutre: Off
	Up_Valeur Spécifique: Off
	RT_Isolation seule: Off
	RT_Avec ponts thermique: Off
	EDI_1 ép: 
	 de: Off

	EDI_2 à 3 lits: Off
	EDI_ép: 
	 totale: Off

	Schéma de principe: 
	Contact_MMM: Off


