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| Panneaux-tuiles

Tuiles métalliques &
panneaux-tuiles isolés

Fort de plus de 30 années d'expé-
rience, NoUs sommes en mesure
de vous offrir la plus grande variété
sur le marché des panneaux-tuiles.

De forme classique imitant une
tuile traditionnelle ou romane, iso-
|é ou non, le panneau tuile compo-
sé d'acier est beaucoup plus léger
gu’une tuile traditionnelle. C'est un
revétement de toiture élégant et
durable qui garantira une longue
durée de vie a votre toiture.

Un systéme de garage en panneaux tuiles Terracotta.

La pose des panneaux tuiles

est peu coliteuse et rapide ce

qui en fait un excellent rapport
qualité-prix pour I'ensemble des
solutions résidentielles, tertiaires,
que ce soit en construction neuve
ou en rénovation. Nous livrons les
panneaux-tuiles sur mesure ainsi
que l'ensemble des accessoires de JI Permapan PIR, finition anthracite.
finition pour chaque toiture.

Avec ses entités régionales de fa-
brication, Joris Ide vous assure une
réactivité sans égal sur le marché.
N'hésitez pas a nous consulter
pour connaitre I'ensemble des
possibilités de stock dont vous
pouvez disposer en régions.

Ranch réalisé en JI Permapan PIR (Tarn - 81)
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| Panneaux-tuiles
JI1 24-183-1100 Panneau-tuile

JI

La tuile plastimetal est une plague emboutie au motif des tuiles, destinée

aux couvertures seches et surcouvertures de pente courante 25% a 50%. Elle est une

alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions, mais peut aussi servir pour la rénovation de
vieilles toitures. La lague définie a la commande de JI 24-183-1100 Panneau-tuile est appliquée en face SO. Nous
consulter a la commande pour connaissance de la méthode de calepinage.

1180
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
4 0,50 5,00

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 1000 mm et jusqu'a 8400 mm

Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaquage selon les indications du nuancier
Accessoires faftiéres, raccords emboutis, rives, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  prescriptions du DTU 40.35 sont applicables

Possibilités techniques

Régulateur de condensation possible, sans défeutrage.
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| Avantages

Les panneaux-tuile JI 24-183-1100 conviennent tout a fait aux nouvelles constructions, non seulement pour des
raisons esthétiques mais également pratiques et économiques. Elles sont la solution idéale pour la rénovation de
toitures anciennes. Dans la plupart des cas, on peut conserver I'ancienne couverture, ce qui représente un gain
en matiere de frais de démolition et une réduction des déchets. Les panneaux peuvent étre montés facilement
et rapidement puisqu'ils sont livrés a longueur. lls sont fixés au moyen de vis autoforantes dans le creux de la
tuile. Les vis ont la méme teinte que les tuiles.

* grace a leur esthétique parfaite, elles ressemblent a la tuile classique

* elles sont livrées sur mesure pour chaque type de toit.

* elles résistent au gel, a la chaleur, a la gréle et a la tempéte et sont a 100% étanches grace
a I'écoulement latéral de chaque téle

* elles se montent facilement et rapidement

* en cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas étre enlevée

* lors du montage "toiture sur toiture’, les intempéries ne posent plus de problémes

« la charge est minimale (poids propre: 5 kg/m?)

* pas de frais d'entretien, autonettoyant, pas de formation de mousse

* longue durée de vie grace a l'utilisation d'acier de qualité avec un revétement parfait. (HPS)

* toutes les pieces de finition nécessaires sont disponibles

Nouvelles construction, un écran de sous-toiture suffit.

Plaques fibres-ciment, Les vieilles téles ondulées
ne doivent pas étre enlevées.

Rénovation sur bardeaux bitumée, on peut
appliquer la méthode ‘toiture-sur-toiture’.
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| Panneaux-tuiles
JI1 24-183-1100 Panneau-tuile Aquafix

Les systemes de régulation de condensation sont un traitement de fixation

temporaire d'eaux de condensations particulierement destiné aux couvertures

seches selon les indications de la section 6.5.1.2 du DTU 40-35. Le film non tissé polyester est

appliqué en usine en face intérieure des profils sur les parties de toles destinées a rester visibles

apres pose. Les profils traités avec ces systemes couvrent des locaux utilisés par intermittence. Des périodes
de ventilation et de séchage séparent les périodes d'occupation ou d'activité avec formation de condensation.
I” Aquafix peut capter et retenir jusqu’a 750 /m* de condensats qu'il restitue ensuite a la ventilation.

| Caractéristiques techniques

Rétention de Condensats 750 g/m? (Nf P 15-203-1)

Réaction au Feu A2-s1,d0 (En 13501-1)

Classement M (Cstb) m1, film collé sur support métallique

Résistance au Pelage Ftm 1 180° 1 dan /25 mm (@augmentant apres vieillissement)
Conductivité Thermique (Din 52612) 0,038 w/m.k

Couleur gris (standard)

Résistance au Développement Bactérien (Din En 14119-2003-12)  index 0: pas de développement

Absorption Acoustique Bande de fréquences En lso 20354
125 hz 0,02
500 hz 0,04
1000 hz 0,04
2000 hz 0,12
4000 hz 0,42
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Recommandations

La largeur minimale a neutraliser avec le vernis est 200 mm. La tole sera posée a plat afin de permettre I'ap-
plication du vernis. La neutralisation s‘opere par application soigneuse du vernis jusqu’a saturation du film
anti-condensation.

Afin d'éviter les remontées d'eau par capillarité, il est obligatoire de neutraliser le film anti-condensation avec un
vernis par application sur les zones suivantes (1 & 2).

1. Zone d vernir 2. Les zones en bas de pente et toutes les parties en débord
3. Les zones de recouvrement transversal
www.joriside.com JORISIDE 5
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| Panneaux-tuiles

JI Romasteel Panneau-tuile

JISO

La JI Romasteel Panneau-tuile est une plaque emboutie au motif des tuiles

arrondies, destinée aux couvertures séches et surcouvertures de pente courante 25%-50%.

La laque définie a la commande de JI Romasteel Panneau-tuile est appliquée en face SO. Pas standard de la tuile:
350 mm — Possibilité de réalisation sur demande un pas variable (> 350 mm).

1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
2098 0,50 5,00
2098 0,63 5,86

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 1500 mm et jusqu’a 7000 mm

Largeurs utile 1000 mm
Métal tole d'acier S 280 GD
Revétements prélaguage polyester 25u selon les indications du nuancier

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  prescriptions du DTU 40.35 sont applicables

Possibilités techniques

Régulateur de condensation possible, sans défeutrage.

Applications

* comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions
* pour la rénovation de vieilles toitures
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| Avantages

Les JI Romasteel Panneau-tuile conviennent tout a fait aux nouvelles constructions, non seulement pour des
raisons esthétiques mais également pratiques et économiques. Elles sont la solution idéale pour la rénovation de
toitures anciennes. Dans la plupart des cas, on peut conserver I'ancienne couverture, ce qui représente un gain
en matiere de frais de démolition et une réduction des déchets.

Les panneaux peuvent étre montés facilement et rapidement puisqu'’ils sont livrés a longueur. lls sont fixés au
moyen de vis autoforantes dans le creux de la tuile. Les vis ont la méme couleur que les tuiles.

° grace a leur esthétique parfaite, elles ressemblent a la tuile classique

* elles sont livrées sur mesure pour chaque type de toit

* elles résistent au gel, a la chaleur, a la gréle et a la tempéte et sont a 100% étanches grace a I'écoulement
latéral de chaque téle

* elles se montent facilement et rapidement

* en cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas étre enlevée

* lors du montage 'toiture sur toiture’, les intempéries ne posent plus de problémes

* la charge est minimale

* pas de frais d'entretien, autonettoyant, pas de formation de mousse

* longue durée de vie grace a l'utilisation d'acier de qualité avec un revétement parfait

* toutes les piéces de finition nécessaires sont disponibles

Nouvelles construction, un écran de sous-toiture suffit.

Plaques fibres-ciment, les vieilles téles ondulées
ne doivent pas étre enlevées.

Rénovation sur bardeaux bitumée, on peut
appliquer la méthode ‘toiture-sur-toiture’.
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| Panneaux-tuiles
JI Permapan PIR

Ji

Le JI Permapan PIR est un panneau sandwich de couverture pour

les constructions neuves ainsi que la rénovation. La plaque supérieure est

emboutie au motif des tuiles. Recoit en sous face une isolation thermique en mousse de
polyuréthane sans HFC. La laque définie a la commande du JI Permapan PIR est appliquée en face SO.

15 SO 24
E g
l 4420 co 4;2*
67 1100
1180
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m?.K/W]
4052 40 11,92 0,503 0,515 1,80
4053 60 12,72 0,354 0,361 2,65
4054 80 13,52 0,273 0,277 3,50
5367 100 14,32 0,222 0,225 4,35
8067 120 15,12 0,190 0,195 5,10

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2100 mm et jusqu’a 11600 mm

Métal tole d'acier S 280 GD,

épaisseur nominale standard du parement extérieur: 0,50 mm et intérieur: 0,50 mm
Revétements prélaquage selon les indications du nuancier
Accessoires faitieres, raccords emboutis, rives, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales - NF P 34-310

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301

Cotes / Tolérances  prescriptions du DTU 40.35 sont applicables

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR) densité 40 +5 kg/m’ sans CFK-HCFK
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I Portées d’utilisation (en métres) rapports d'essais Veritas 2200720/1A & 2200720/1B

Les travées multiples ont des portées égales ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du

nombre d'appuis, de la valeur normale (non pondérée) des charges descendantes pour une fleche de 1/200%™,
(Pour des charges non comprises dans ce tableau, nous consulter).

|_‘,}_ Charges descendantes (daN/m?)

2,00 100 146 148 223
2,50 46 90 85 130
3,00 - 61 66 85
3,50 - 43 52 62
4,00 - = 42 48
4,50 - - =

| _f'\f_ Charges ascendantes (daN/m?)

2,00 106 169 158 231
2,50 68 111 101 148
3,00 47 77 70 102
3,50 - 56 52 75
4,00 - 43 40 58
4,50 - - 46

www.joriside.com JORISIDE
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I Spécifications particuliéres

Démoussage d'extrémité

Les panneaux JI Permapan PIR sont livrés en standard avec un recouvrement longitudinal situé a droite de
I'élément lorsque 'on est debout sur la couverture en regardant le faitage, et un recouvrement transversal non
moussé D de 100 mm.

Il est possible de commander les panneaux avec un recouvrement non moussé différent (150 mm ou 200 mm).
Dans ce cas, il faut préciser la longueur L de la téle et le démoussage D (100 mm, optionnel 150 ou 200 mm) sur
notre fiche type explicative communiquée sur demande. (Attention au longueur > a 10,50 m) de chaque part.

Montage

Les panneaux sont fixés sur la sous-structure au moyen de vis appropriées. Il faut veiller a une pose avec des
jonctions étanches dans une ambiance normale. On vous conseille de mettre un joint butyl supplémentaire
dans le recouvrement longitudinal (fixation mécanique) tous les 350 mm.

En ce qui concerne le montage et la fixation des panneaux, nous vous invitons a vous référer aux spécifications
des panneaux sandwich et des normes de la couverture seche. Le panneau doit étre posé de sorte que la partie
inférieure de celui-ci suive l'arréte de la sabliere. Les petites différences peuvent étre supprimées par les piéces
de rive et les faitieres. Il est recommandé de poser d'abord quelques panneaux et de veiller a ce que la partie
inférieure soit parallele a la gouttiere. Dans le cas de surfaces de toitures larges, on place le premier panneau, a
partir de I'angle, en oblique vers la droite, et on ajoute ensuite les autres panneaux.

La longueur maximale des panneaux est de 11m60. Si la pente dépasse 11m60, il faudra utiliser 2 panneaux qui
se recouvrent. Merci de bien vouloir le mentionner sur votre commande et indiquer I'entraxe des appuis.
Nous vous conseillons par ailleurs de poser une bande d'étanchéité entre la panne et le panneau.

10 JORISIDE www.joriside.com
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Villa en Bretagne réalisée avec JI 24-183-1100 Panneau-tuile. Réalisation tertiaire en panneaux-tuiles, finition Terracotta.

Réalisation résidentielle, rénovée avec des panneaux-tuiles. Réalisation tertiaire en panneaux-tuiles (Belgique).

Bdtiment de la Fédération Francaise d’Equitation réalisé en JI Permapan PIR. Accessoires de finition pour panneaux-tuiles (réalisation en Indre - 36)
www.joriside.com JORISIDE 1

MR135 /1219



Faitiére et embout de faitiére pour panneau tuile.

Closoirs pour panneaux tuiles afin de traiter la problématique de I'étanchéité. Accessoire de rive pour réalisation résidentielle.

Accessoire pour rive pour panneau tuile (teinte Terracotta).

12 JORISIDE www.joriside.com
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| Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100

J124-183-1100 panneau-tuile

Faitage sur mur (panneau-tuile)

8535 non-crantée 2100 400

Faitage contre mur (panneau-tuile)

8536 non-crantée 2100 400

135

»\1’5
N

Faitiere (panneau-tuile)

832 non-crantée 2100 413

Embout de faitiéres disponible dans les teintes standards tuiles.

Bande de rive (crantée, panneau-tuile)

828 J124-183-1100 2120 310 Gauche
829 J124-183-1100 2120 310 Droite

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)
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| Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100

J124-183-1100 panneau-tuile

Bande de rive contre mur (crantée, panneau-tuile)

8537 J124-183-1100 2120 310 Gauche
8538 J124-183-1100 2120 310 Droite

Bande de rive contre mur (panneau-tuile)

8534 non-crantée 2100 200

Grande bande de rive (panneau-tuile)

827 non-crantée 2100 330

Petite bande de rive (panneau-tuile)

826 non-crantée 2100 270

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

14 JORISIDE www.joriside.com
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| Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100

J124-183-1100 panneau-tuile

Cache-isolation (panneau-tuile)

7517 JIPermapan PIR 1170 240 40 crantage

7518 JIPermapan PIR 1170 240 60 crantage i1y
7519 JIPermapan PIR 1170 240 80 crantage :
7520 JIPermapan PIR 1170 240 100 crantage

8337 JIPermapan PIR 1170 240 120 crantage a

disponible en couleurs tuiles standard, et Essential 25p RAL 9002

X
Bavette de gouttiére (panneau-tuile)
830 non-crantée 2100 200
\ 105
135'(‘/1‘5
Noue
831 non-crantée 2100 600

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)
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| Autres accessoires

| Piéces de finitions standard

Raccord pour tuyaux Tuyau de ventilation Grand embout

Raccord Y Faitiére et embout de faitiére Joints d’étanchéité

o

1. négatif Raccord T Téle plane
2. positif
3. plan
Panneau-tuile translucide polycarbonate Vis autoforantes Douille magnétique
Peinture pour retouches Joint butyl
16 JORISID www.joriside.com
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Alliance de la pierre et de I'acier au service de I’esthétisme. Accessoires de finition pour panneau-tuiles, standard et sur mesure.
Réalisation en JI Permapan PIR, finiton Terracotta. Ranch Tarnais en JI Permapan PIR, finition Cloudy Terracotta.
Fédération Francaise d’Equitation, réalisée en panneaux-tuiles. Accessoires de finition pour réalisation résidentielle.
®
MIX
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Alpha Parc Ouest, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
T +33 (0)5 49 65 83 15 F +33 (0)5 49 74 10 55 jiatlantique@joriside.fr

Z.l. Les Bonnes, 43410 Lempdes sur Allagnon, France
T+33(0)4 7174 6100 F +33 (0)4 71 74 61 01 jiauvergne@joriside.fr

61 Route de Camsaud, 84700 Sorgues, France
T +33 (0)4 90 39 94 95 F +33 (0)4 90 48 17 55

Parc d’activites de Bel-Air, 22600 Saint-Caradec, France
T+33 (0)2 96 25 09 00 F +33 (0)2 96 25 08 57 jibretagne@joriside.fr

Allée des Chataigniers, 14310 Villers-bocage, France
T +33(0)2 21 38 00 00 F +33 (0)2 34 88 53 92 jinormandie@joriside.fr

18 Rue du moulin, Chemin Departemental, 51300 Bignicourt-sur-Marne, France
T +33 (0)3 26 74 37 40 F +33 (0)3 26 74 37 41 jiest@joriside.fr

Z.l. route d'orthez, 40700 Hagetmau, France
T +33 (0)5 58 79 80 90 F +33 (0)5 58 79 86 02 jisudouest@joriside.fr

Z.l. de novital, 40 chemin de casselévres, 31790 Saint Jory, France
T +33 (0)5 34 27 68 68 F +33 (0)5 34 27 68 69

Parc d'activité de la Vallée de I'Escaut, Z.I. N9 Est, 59264 Onnaing, France
T +33(0)3 27 45 54 54 F +33 (0)3 27 45 59 59 JINord@joriside.fr

Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique
T+32 (0)51 6107 77 F +32 (0)51 61 07 79 info@joriside.be




