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Profils structurels pour le secteur agricole.

Structure pour ombrière photovoltaique.

Bâtiment industriel.

Pannes & Lisses

Les profils galvanisés

Plus de 25 ans de service

Joris Ide a développé son offre 
de produits minces structurels au 
sein d’un service dédié qui couvre 
tous les aspects : de la fabrication 
à la livraison en passant par le 
calcul.Nous mettons en applica-
tion des méthodes de calculs et 
d’essais développés au sein de la 
norme NF EN 1993-1-3.

Des possibilités de calculs :

La gamme de profils Z, C, Sigma, 
Omega, font l’objet d’un cahier 
de charges , validé par Veritas, 
conformément établi aux Euroco-
des. L’application des Eurocodes « 
Neige » et « vent » est une procé-
dure maitrisée pour l’application 
du calcul qui peut toujours être 
opéré en considérant les règles 
NV 65 (modificatif n°4 de Février 
2009).

Des services associés :

Outre les produits, nous vous 
fournissons :
• tous les plans de repérage des 

différents éléments
• les notes de calculs justificatives
• les instructions de pose
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Pannes & Lisses

Panne-Z
JI - JI SO (sur demande)

Les pannes-Z, des profilés formés à froid galvanisés, représentent 

pour tous les secteurs un support idéal et solide pour une gamme 

illimitée de bardages et de toitures.

mm H B1 B2 C A D ø

Z140 140,00 65,50 59,50 22,00 70,00 36,00 14,00

Z160 160,00 65,50 59,50 22,00 70,00 46,00 14,00

Z180 180,00 65,50 59,50 22,00 81,50 50,25 14,00

Z200 200,00 65,50 59,50 22,00 100,00 51,00 14,00

Z220 220,00 65,50 59,50 22,00 120,00 51,00 14,00

Z250 250,00 79,00 68,00 22,00 150,00 51,50 18,00

Z300 300,00 94,00 86,00 30,00 190,00 56,50 18,00

Z350 350,00 94,00 86,00 30,00 240,00 56,50 18,00

Z400 400,00 94,00 86,00 30,00 290,00 56,50 18,00

Poids Kg/m

Épaisseur 1,50 mm 1,75 mm 2,00 mm 2,50 mm 3,00 mm 3,50 mm

Z140 3,50 - 4,55 5,65 - -

Z160 3,80 - 5,00 6,30 - -

Z180 4,00 - 5,20 6,40 - -

Z200 4,20 - 5,50 6,80 - -

Z220 4,50 - 6,00 7,50 9,00 -

Z250 5,10 5,85 6,60 8,40 9,85 11,00

Z300 - - 8,15 10,15 12,20 14,20

Z350 - - 8,95 11,20 13,40 15,60

Z400 - - 9,90 12,50 14,80 17,30

Caractéristiques techniques

Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-Z 140-220 acier S280 GD, pannes-Z 250-300-350-400 acier S350 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou 
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275 et EN 10346 S350 GD Z275 pour le cahier des charges,
 veuillez nous consulter
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Pannes & Lisses

Panne-Sigma
JI

Les pannes-Sigma, des profilés formés à froid galvanisés, 

représentent pour tous les secteurs un support idéal et solide 

pour une gamme illimitée de bardages et de toitures.

mm H B3 D A C ø

Σ140 140 56 20 100 15 14

Σ170 170 56 20 130 15 14

Σ200 200 56 20 160 15 14

Σ230 230 56 20 190 15 14

Poids Kg/m

Épaisseur 1,50 mm 2,00 mm 2,50 mm

Σ140 3,50 4,55 5,65

Σ170 3,80 5,10 6,30

Σ200 4,20 5,50 6,80

Σ230 4,50 6,00 7,50

Caractéristiques techniques

Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-∑ 140-230 acier S350 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S350 GD Z275 pour le cahier des charges, veuillez nous consulter
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Pannes
Panne-Z
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Panne-Sigma

Pannes & Lisses

Panne-Z
JI - JI SO (sur demande)

Les pannes-Z, des profilés formés à froid galvanisés, représentent 

pour tous les secteurs un support idéal et solide pour une gamme 

illimitée de bardages et de toitures.

mm H B1 B2 C A D ø

Z140 140,00 65,50 59,50 22,00 70,00 36,00 14,00

Z160 160,00 65,50 59,50 22,00 70,00 46,00 14,00

Z180 180,00 65,50 59,50 22,00 81,50 50,25 14,00

Z200 200,00 65,50 59,50 22,00 100,00 51,00 14,00

Z220 220,00 65,50 59,50 22,00 120,00 51,00 14,00

Z250 250,00 79,00 68,00 22,00 150,00 51,50 18,00

Z300 300,00 94,00 86,00 30,00 190,00 56,50 18,00

Z350 350,00 94,00 86,00 30,00 240,00 56,50 18,00

Z400 400,00 94,00 86,00 30,00 290,00 56,50 18,00

Poids Kg/m

Épaisseur 1,50 mm 1,75 mm 2,00 mm 2,50 mm 3,00 mm 3,50 mm

Z140 3,50 - 4,55 5,65 - -

Z160 3,80 - 5,00 6,30 - -

Z180 4,00 - 5,20 6,40 - -

Z200 4,20 - 5,50 6,80 - -

Z220 4,50 - 6,00 7,50 9,00 -

Z250 5,10 5,85 6,60 8,40 9,85 11,00

Z300 - - 8,15 10,15 12,20 14,20

Z350 - - 8,95 11,20 13,40 15,60

Z400 - - 9,90 12,50 14,80 17,30

Caractéristiques techniques

Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-Z 140-220 acier S280 GD, pannes-Z 250-300-350-400 acier S350 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou 
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275 et EN 10346 S350 GD Z275 pour le cahier des charges,
 veuillez nous consulter
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Pannes & Lisses

Panne-Sigma
JI

Les pannes-Sigma, des profilés formés à froid galvanisés, 

représentent pour tous les secteurs un support idéal et solide 

pour une gamme illimitée de bardages et de toitures.

mm H B3 D A C ø

Σ140 140 56 20 100 15 14

Σ170 170 56 20 130 15 14

Σ200 200 56 20 160 15 14

Σ230 230 56 20 190 15 14

Poids Kg/m

Épaisseur 1,50 mm 2,00 mm 2,50 mm

Σ140 3,50 4,55 5,65

Σ170 3,80 5,10 6,30

Σ200 4,20 5,50 6,80

Σ230 4,50 6,00 7,50

Caractéristiques techniques

Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-∑ 140-230 acier S350 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S350 GD Z275 pour le cahier des charges, veuillez nous consulter
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Panne-C

Pannes & Lisses

Panne-C
JI

Les pannes-C sont des profilés formés à froid galvanisé 

conçus pour la réalisation de supports secondaires.

Épaisseur Poids Ix Iy Wx W Y E

mm kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 mm

1,50 2,60 55,35 13,90 11,40 4,42 18,30

2,00 3,45 70,07 16,60 14,01 5,28 18,57

2,50 4,25 88,27 19,80 17,65 6,28 18,44

autres section sur demande

Caractéristiques techniques

Longueurs à partir de 5000 et 6000 mm et sur mesure
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275

X

50

e
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100

Y

Pannes & Lisses

Panne-Omega
JI

Le profil-omega est un profilé formé à froid galvanisé conçu 

pour la réalisation de supports secondaires.

Épaisseur Poids Ix Iy Wx W Y E

mm kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 mm

1,50 2,60 18,40 19,60 5,78 3,69 28,30

2,00 3,45 23,60 25,20 7,64 4,80 28,10

Caractéristiques techniques

Longueurs 4030 mm et 6030 mm, perforées tous les 1000 mm
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275
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50

100°

60

e
Ø 8

1,5
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Pannes & Lisses

Panne-C
JI

Les pannes-C sont des profilés formés à froid galvanisé 

conçus pour la réalisation de supports secondaires.

Épaisseur Poids Ix Iy Wx W Y E

mm kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 mm

1,50 2,60 55,35 13,90 11,40 4,42 18,30

2,00 3,45 70,07 16,60 14,01 5,28 18,57

2,50 4,25 88,27 19,80 17,65 6,28 18,44

autres section sur demande

Caractéristiques techniques

Longueurs à partir de 5000 et 6000 mm et sur mesure
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275
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Y

Panne-Omega

Pannes & Lisses

Panne-Omega
JI

Le profil-omega est un profilé formé à froid galvanisé conçu 

pour la réalisation de supports secondaires.

Épaisseur Poids Ix Iy Wx W Y E

mm kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 mm

1,50 2,60 18,40 19,60 5,78 3,69 28,30

2,00 3,45 23,60 25,20 7,64 4,80 28,10

Caractéristiques techniques

Longueurs 4030 mm et 6030 mm, perforées tous les 1000 mm
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275
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Lien
Liernes

Pannes & Lisses

Liernes
JI

Liernes avec platines soudées pour Z140 à Z400

Caractéristiques techniques

Dimension tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm
Platine soudée à chaque bout
Perforations pourvue de 2 perforations;
 Ø 14mm (Z140 à Z220)
 Ø 18mm (Z250 à Z400)
Autres fabrication sur mesure

Lien (Z140 à Z400)

Lien au faîtage (Z140 à Z400)

Lien (Z140 à Z400)

L

A

E 50

L

L

AA
+5

0

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

A

E

AA
+5

0
AA
+5

0

L

A

E 50

L

L

AA
+5

0

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

A

E

AA
+5

0
AA
+5

0

L

A

E 50

L

L

AA
+5

0

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

A

E

AA
+5

0
AA
+5

0

Liernes avec embouts sertis pour Z140 à Z250 / ∑140 à ∑230

Caractéristiques techniques

Dimension tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm
Embouts plastique
Filetage filetage extérieur d’un côté M12
 filetage intérieur de l’autre côté M12
Autres fabrication sur mesure

Lien (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Lien au faîtage (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Lien (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E
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Pannes & Lisses

Liernes
JI

Liernes avec platines soudées pour Z140 à Z400

Caractéristiques techniques

Dimension tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm
Platine soudée à chaque bout
Perforations pourvue de 2 perforations;
 Ø 14mm (Z140 à Z220)
 Ø 18mm (Z250 à Z400)
Autres fabrication sur mesure

Lien (Z140 à Z400)

Lien au faîtage (Z140 à Z400)

Lien (Z140 à Z400)

L

A

E 50

L

L

AA
+5

0

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25
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0
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0

L
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Ø30 x 1,25
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0

L

A

E 50

L

L
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+5

0

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

A

E

AA
+5

0
AA
+5

0

Liernes avec embouts sertis pour Z140 à Z250 / ∑140 à ∑230

Caractéristiques techniques

Dimension tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm
Embouts plastique
Filetage filetage extérieur d’un côté M12
 filetage intérieur de l’autre côté M12
Autres fabrication sur mesure

Lien (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Lien au faîtage (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Lien (Z140 à Z250 et ∑140 à ∑230)

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E

Ø30 x 1,25

Ø30 x 1,25

Ø 30 x 1,25

E

E
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Bretelles

Pannes & Lisses

Bretelles
JI

Pour commander les bretelles, il suffit de communiquer les longueurs L1 et L2.

(L2 = écartements entre les pannes – épaisseur de l’echantignolle)

Les bretelles servent à éviter la flexion des profils dans le plan de la couverture ou bardage.

Caractéristiques techniques

Bretelles simple

Bretelles double

L1

A

B

M10
x100 mm

L2

AA

BB

L1 L1

L2

M10
x100 mm

M10
x100 mm

MR130_Pannes&Lisses.indd   8 13/11/2019   14:53:16



9www.joriside.com 
MR130 / 1119

Pannes & Lisses

Bretelles
JI

Pour commander les bretelles, il suffit de communiquer les longueurs L1 et L2.

(L2 = écartements entre les pannes – épaisseur de l’echantignolle)

Les bretelles servent à éviter la flexion des profils dans le plan de la couverture ou bardage.

Caractéristiques techniques

Bretelles simple

Bretelles double

L1

A

B

M10
x100 mm

L2

AA

BB

L1 L1

L2

M10
x100 mm

M10
x100 mm

Profil plié en forme de omega.Mise en oeuvre en cours.

Profils structurels - vue d’intérieur.Profils structurels en cours de pose.

Bâtiment de stockage en cours de montage.
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Échantignolle, uniquement pour type ∑140 à ∑230

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 14 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 14 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 80 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 28 mm
Épaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z350 et Z400

Caractéristiques techniques

Perforation 4 perforations Ø 18 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm avec raidisseur
Métal acier S 355 JO galvanisé

28

40

40

28

40

Accessoires
Échantignolles

Pannes & Lisses

Échantignolles
JI - JI SO (sur demande)

Échantignolle boulonnée, uniquement pour type Z140 à Z220

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 14 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 14 mm pour fixation sur portique, 
 écartées de 80 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 28 mm
Épaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z250

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 18 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z300

Caractéristiques techniques

Perforation 4 perforations Ø 18 mm pour fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

28

40

40

28

28

40

40

28

28

40

40

28
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Échantignolle, uniquement pour type ∑140 à ∑230

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 14 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 14 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 80 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 28 mm
Épaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z350 et Z400

Caractéristiques techniques

Perforation 4 perforations Ø 18 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm avec raidisseur
Métal acier S 355 JO galvanisé

28

40

40

28

40

Pannes & Lisses

Échantignolles
JI - JI SO (sur demande)

Échantignolle boulonnée, uniquement pour type Z140 à Z220

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 14 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 14 mm pour fixation sur portique, 
 écartées de 80 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 28 mm
Épaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z250

Caractéristiques techniques

Perforation 2 perforations Ø 18 mm fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

Échantignolle, uniquement pour type Z300

Caractéristiques techniques

Perforation 4 perforations Ø 18 mm pour fixation panne ou lisse
 2 perforations Ø 18 mm pour fixation sur portique,
 écartées de 70 mm ou sur mesure
Dimension entre âme du profil et perforation portique: 40 mm
Épaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)
Métal acier S 355 JO galvanisé

28

40

40

28

28

40

40

28

28

40

40

28
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Profil de fixation 30
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

30 x 30 x 30 1,03 2,04 1,38

Profil de fixation 40
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 40 x 40 1,37 5,08 2,54

Profil de fixation 50
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 50 x 40 1,49 8,35 3,34

Profil de fixation 60
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 60 x 40 1,61 12,59 4,19

Profil de fixation 70
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 70 x 40 1,73 17,84 5,10

1,5

30

30

Ø 8

X 30

40

40

2

12
12

40

50

40

2

12
12

40

60

40

2

12
12

40

70

40

2

12
12

40

40

40

2

12
12

40

50

40

2

12
12

40

60

40

2

12
12

40

70

40

2

12
12

40

40

40

2

12
12

40

50

40

2

12
12

40

60

40

2

12
12

40

70

40

2

12
12

40

40

40

2

12
12

40

50

40

2

12
12

40

60

40

2

12
12

40

70

40

2

12
12

40

Pannes & Lisses

Profil de fixation
JI

Les profils de fixation sont des profilés formés à froid galvanisé conçus pour la 

réalisation de support secondaire pour des tôles de bardage. Une fixation horizontale ou 

verticale est possible par exemple sur des cassettes, des panneaux sandwich, des tôles de bardage, etc.

Caractéristiques techniques

Longueurs 4030 et 6030 mm, perforées tous les 500 mm
 soit avec perforation sur mesure
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275

Pose verticale

Profil de fixation 30-40-50-60-70
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Profil de fixation 30
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

30 x 30 x 30 1,03 2,04 1,38

Profil de fixation 40
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 40 x 40 1,37 5,08 2,54

Profil de fixation 50
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 50 x 40 1,49 8,35 3,34

Profil de fixation 60
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 60 x 40 1,61 12,59 4,19

Profil de fixation 70
Épaisseur Poids Ix Wx

mm kg/m cm4 cm3

40 x 70 x 40 1,73 17,84 5,10

1,5
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Pannes & Lisses

Profil de fixation
JI

Les profils de fixation sont des profilés formés à froid galvanisé conçus pour la 

réalisation de support secondaire pour des tôles de bardage. Une fixation horizontale ou 

verticale est possible par exemple sur des cassettes, des panneaux sandwich, des tôles de bardage, etc.

Caractéristiques techniques

Longueurs 4030 et 6030 mm, perforées tous les 500 mm
 soit avec perforation sur mesure
Métal acier S280 GD
Revêtements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
 galvanisé à chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

Normes de référence

Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275

Pose verticale
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Perforation - type a

Exemples de montage

25
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0 9

100
20

50

1000 1000 1000 1000

20

20

50

25
20

50

Mauer
L-Pro�l

Wandver-
kleidung
Wasser-
abweiser

L-Pro�l
Sockelleiste

Mauer

L-Pro�l

L-Pro�l

Wandver-
kleidung

L-profil 50-100-2 & L-montage / lisse 50-100-4

Pannes & Lisses

L-profil 50-100-2 & L-montage / lisse 50-100-4
JI

Profil de fixation réglable, montage horizontal ou vertical, utilisé 

sur construction métallique, murs, longrine en béton, pour 

aligner les bardages et cloisons.

Caractéristiques techniques

Profil L 50-100-2 longueurs de stock 4050 et 6050 mm - épaisseur 2 mm
Echantignolle 50-100-4 épaisseur 4 mm

Ø 9

20

10
0

100

1535

100
50

50

4

15
15

50 20

60 20

25

1000

1000
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Perforation - type a

Exemples de montage
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L-Pro�l
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kleidung
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L-Pro�l
Sockelleiste

Mauer

L-Pro�l

L-Pro�l

Wandver-
kleidung

Pannes & Lisses

L-profil 50-100-2 & L-montage / lisse 50-100-4
JI

Profil de fixation réglable, montage horizontal ou vertical, utilisé 

sur construction métallique, murs, longrine en béton, pour 

aligner les bardages et cloisons.

Caractéristiques techniques

Profil L 50-100-2 longueurs de stock 4050 et 6050 mm - épaisseur 2 mm
Echantignolle 50-100-4 épaisseur 4 mm

Ø 9
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50

50
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15

50 20

60 20

25

1000

1000
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Chevêtre de toiture et paroi

Pannes & Lisses

Chevêtre de toiture et paroi
JI

Le chevêtre réglable se pose entre les pannes ou lisses et garantie une structure 

secondaire pour fixer des lanterneaux, conduits de fumée, etc. Le chevêtre 

est réglable selon l’écartement des pannes ou lisses. Il suffit de choisir le type selon 

l’ouverture a créer. Il est fourni partiellement monté à fin de réduire le temps de pose.

L 1320 à 1920 1920 à 2720 2720 à 3320

Lα

400 à 600 A F G

600 à 900 B H I

900 à 1600 C J K

1600 à 2400 D L N

2400 à 3000 E O M

Caractéristiques techniques

L écartement pannes
Lα largueur ouverture
Lβ ouverture parallèle de min = 0 mm à max = L

Charge utile maximale: 250 kg

Ouverture réglable
Ouverture réduite Ouverture agrandie

PANNE

PANNE

Lα

Lβ
L

Pannes & Lisses

Pliage galva
JI

Caractéristiques techniques

* autres perforations sur demande

Longueurs  ≤ 12000 mm    ≤ 6000 mm 

Dépliage min. 100 mm, max. 1000 mm  min. 100 mm, max. 1500 mm
Developpé 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm    1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
Perforations ø 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm (ou oblongs)* ø 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm (ou oblongs)
Métal acier sendzimir galvanisé   acier sendzimir galvanisé

Exemples
Les joints soudés sont retouchés en utilisant de la peinture riche en zinc.

(a = b) = OK (a < b) = NON

nous consulter

α ≥ 45°

L > 6000  a ≥ 35; L ≤ 6000  a ≥ 25

ép. 1,5 mm  a ≥ 15
(épaisseur maximale = 1,5 mm)

ép. 1,5 mm  a ≥ 15
ép. 2,0 mm a ≥ 20
ép. 2,5 mm  a ≥ 25
ép. 3,0 mm  a ≥ 30

a

b

a

b

α

a a
a

a
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Pannes & Lisses

Chevêtre de toiture et paroi
JI

Le chevêtre réglable se pose entre les pannes ou lisses et garantie une structure 

secondaire pour fixer des lanterneaux, conduits de fumée, etc. Le chevêtre 

est réglable selon l’écartement des pannes ou lisses. Il suffit de choisir le type selon 

l’ouverture a créer. Il est fourni partiellement monté à fin de réduire le temps de pose.

L 1320 à 1920 1920 à 2720 2720 à 3320

Lα

400 à 600 A F G

600 à 900 B H I

900 à 1600 C J K

1600 à 2400 D L N

2400 à 3000 E O M

Caractéristiques techniques

L écartement pannes
Lα largueur ouverture
Lβ ouverture parallèle de min = 0 mm à max = L

Charge utile maximale: 250 kg

Ouverture réglable
Ouverture réduite Ouverture agrandie

PANNE

PANNE

Lα

Lβ
L

Pliage
Pliage galva

Pannes & Lisses

Pliage galva
JI

Caractéristiques techniques

* autres perforations sur demande

Longueurs  ≤ 12000 mm    ≤ 6000 mm 

Dépliage min. 100 mm, max. 1000 mm  min. 100 mm, max. 1500 mm
Developpé 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm    1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
Perforations ø 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm (ou oblongs)* ø 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm (ou oblongs)
Métal acier sendzimir galvanisé   acier sendzimir galvanisé

Exemples
Les joints soudés sont retouchés en utilisant de la peinture riche en zinc.

(a = b) = OK (a < b) = NON

nous consulter

α ≥ 45°

L > 6000  a ≥ 35; L ≤ 6000  a ≥ 25

ép. 1,5 mm  a ≥ 15
(épaisseur maximale = 1,5 mm)

ép. 1,5 mm  a ≥ 15
ép. 2,0 mm a ≥ 20
ép. 2,5 mm  a ≥ 25
ép. 3,0 mm  a ≥ 30

a

b

a

b

α

a a
a

a
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Chéneaux

Les joints soudés sont retouchés en utilisant de la peinture peinture riche en zinc.

avec ou sans fond

éclisse avec soudures riche en cuivre (CuSi)

avec ou sans naissance (diamètre disponibles: 75 - 90 - 100 - 115 - 125 - 145 - 150 - 160 - 190 - 200 - 240 - 250 mm)

Chéneaux

Exemple de calepinage

En complément de notre gamme de lisses de bardage et de pannes de couverture 
nous vous proposons également:

• des profils de gouttière
• des supports de voûtes
• des pliages spéciaux sur demande

avec ou sans fond

α

α

α

α

α

α

Ø?

Ø?
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Chéneaux

Les joints soudés sont retouchés en utilisant de la peinture peinture riche en zinc.

avec ou sans fond

éclisse avec soudures riche en cuivre (CuSi)

avec ou sans naissance (diamètre disponibles: 75 - 90 - 100 - 115 - 125 - 145 - 150 - 160 - 190 - 200 - 240 - 250 mm)

Exemple de calepinage

En complément de notre gamme de lisses de bardage et de pannes de couverture 
nous vous proposons également:

• des profils de gouttière
• des supports de voûtes
• des pliages spéciaux sur demande

avec ou sans fond

α

α

α

α

α

α

Ø?

Ø?

Exemple de calepinage
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Couvertures structurelles
JI 45-333-1000 S Toiture

Couvertures structurelles

JI 45-333-1000 S Toiture
JI

JI 45-333-1000 S Toiture est une plaque nervurée destinée 

aux couvertures structurelles sèches pour des versants de longueur 

maxi 40 m, de pente courante minimale de 7% (selon NF EN 1090-4 + CN). Cettes couvertures 

structurelles sont de classe de construction I ou II selon la défi nition de NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont 

données au verso. La laque défi nie à la commande de JI 45-333-1000 S Toiture est appliquée en face SO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

3 0,63 6,15

3 0,75 7,32

3 1,00 9,76

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi couvertures structurelles selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

333,3

45

1000

75
23

1050

SO

CO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 3.3 + 3.4 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15) 

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. 
Portées admissibles en fonction du nombre d’appuis et de la valeur normale (non pondérée) de la charge com-
binée selon NF EN 1990/NA.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 1,05 1,31 13,01 19,21 8,65 3,73 1,31 1,05 11,94 19,21

0,75 1,34 1,70 15,74 28,16 12,40 5,37 1,70 1,34 14,75 28,16

1,00 1,87 2,55 21,43 46,10 22,00 9,60 2,55 1,87 20,78 46,10

 Charges descendantes non pondérées
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 1,00 mm

daN/m2 Simple Double Multi Simple Double Multi Simple Double Multi

50 2,86 3,49 3,54 3,05 4,09 3,77 3,38 4,55 4,17

75 2,50 2,74 3,05 2,67 3,26 3,29 2,95 3,97 3,65

100 2,28 2,37 2,57 2,42 2,75 2,99 2,68 3,59 3,32

125 2,10 2,12 2,24 2,25 2,40 2,70 2,49 3,16 3,08

150 1,94 1,94 1,99 2,12 2,18 2,41 2,35 2,84 2,90

175 1,79 1,79 1,80 2,01 2,02 2,19 2,23 2,59 2,75

200 1,68 1,68 1,68 1,89 1,90 2,01 2,13 2,39 2,63

225 1,58 1,58 1,58 1,78 1,78 1,87 2,05 2,23 2,49

250 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,75 1,97 2,10 2,35

le critère de flèche limite pris en compte est de 1/180ème suivant NF EN 1090-4 + CN. Si la combinaison dépend du vent, veuillez nous contacter
nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, fixation en plage,…

 Charges ascendantes non pondérées
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 1,00 mm

daN/m2 Simple Double Multi Simple Double Multi Simple Double Multi

50 2,86 2,81 3,16 3,07 3,38 3,78 3,43 4,33 4,25

75 2,50 2,16 2,42 2,68 2,63 2,96 3,00 3,42 3,71

100 2,27 1,78 2,00 2,43 2,19 2,46 2,73 2,89 3,24

125 2,11 1,52 1,71 2,26 1,89 2,13 2,54 2,52 2,83

150 1,97 1,34 1,51 2,13 1,68 1,88 2,38 2,26 2,53

175 1,82 1,19 1,35 2,02 1,51 1,70 2,27 2,05 2,30

200 1,61 1,09 1,22 1,94 1,37 1,55 2,17 1,88 2,11

225 1,44 0,99 1,12 1,86 1,27 1,42 2,09 1,75 1,96

250 1,30 0,92 1,03 1,78 1,17 1,32 2,01 1,63 1,83

le critère de flèche limite pris en compte est de 1/166ème suivant NF EN 1090-4 + CN
nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, fixation en plage,…
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Couvertures structurelles

JI 45-333-1000 S Toiture
JI

JI 45-333-1000 S Toiture est une plaque nervurée destinée 

aux couvertures structurelles sèches pour des versants de longueur 

maxi 40 m, de pente courante minimale de 7% (selon NF EN 1090-4 + CN). Cettes couvertures 

structurelles sont de classe de construction I ou II selon la défi nition de NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont 

données au verso. La laque défi nie à la commande de JI 45-333-1000 S Toiture est appliquée en face SO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

3 0,63 6,15

3 0,75 7,32

3 1,00 9,76

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi couvertures structurelles selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

333,3

45

1000

75
23

1050

SO

CO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 3.3 + 3.4 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15) 

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. 
Portées admissibles en fonction du nombre d’appuis et de la valeur normale (non pondérée) de la charge com-
binée selon NF EN 1990/NA.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 1,05 1,31 13,01 19,21 8,65 3,73 1,31 1,05 11,94 19,21

0,75 1,34 1,70 15,74 28,16 12,40 5,37 1,70 1,34 14,75 28,16

1,00 1,87 2,55 21,43 46,10 22,00 9,60 2,55 1,87 20,78 46,10

 Charges descendantes non pondérées
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 1,00 mm

daN/m2 Simple Double Multi Simple Double Multi Simple Double Multi

50 2,86 3,49 3,54 3,05 4,09 3,77 3,38 4,55 4,17

75 2,50 2,74 3,05 2,67 3,26 3,29 2,95 3,97 3,65

100 2,28 2,37 2,57 2,42 2,75 2,99 2,68 3,59 3,32

125 2,10 2,12 2,24 2,25 2,40 2,70 2,49 3,16 3,08

150 1,94 1,94 1,99 2,12 2,18 2,41 2,35 2,84 2,90

175 1,79 1,79 1,80 2,01 2,02 2,19 2,23 2,59 2,75

200 1,68 1,68 1,68 1,89 1,90 2,01 2,13 2,39 2,63

225 1,58 1,58 1,58 1,78 1,78 1,87 2,05 2,23 2,49

250 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,75 1,97 2,10 2,35

le critère de flèche limite pris en compte est de 1/180ème suivant NF EN 1090-4 + CN. Si la combinaison dépend du vent, veuillez nous contacter
nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, fixation en plage,…

 Charges ascendantes non pondérées
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 1,00 mm

daN/m2 Simple Double Multi Simple Double Multi Simple Double Multi

50 2,86 2,81 3,16 3,07 3,38 3,78 3,43 4,33 4,25

75 2,50 2,16 2,42 2,68 2,63 2,96 3,00 3,42 3,71

100 2,27 1,78 2,00 2,43 2,19 2,46 2,73 2,89 3,24

125 2,11 1,52 1,71 2,26 1,89 2,13 2,54 2,52 2,83

150 1,97 1,34 1,51 2,13 1,68 1,88 2,38 2,26 2,53

175 1,82 1,19 1,35 2,02 1,51 1,70 2,27 2,05 2,30

200 1,61 1,09 1,22 1,94 1,37 1,55 2,17 1,88 2,11

225 1,44 0,99 1,12 1,86 1,27 1,42 2,09 1,75 1,96

250 1,30 0,92 1,03 1,78 1,17 1,32 2,01 1,63 1,83

le critère de flèche limite pris en compte est de 1/166ème suivant NF EN 1090-4 + CN
nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, fixation en plage,…
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Bardages structuraux
JI 33-250-1000 S Bardage

 Bardages structuraux

JI 33-250-1000 S Bardage
JI

JI 33-250-1000 S Bardage est une plaque nervurée conçue pour la réalisation de bardages 

structuraux à simple peau ou de la peau extérieure de bardages structuraux à double 

peau. Les fixations sont logées en fonds de nervures. Ces bardages structuraux sont de classe 

de construction I ou II selon la définition de NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont données au 

verso. La laque définie à la commande de JI 33-250-1000 S Bardage est appliquée en face CO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

5795 0,63* 6,15

5795 0,75 7,32

5795 0,88 8,59

*en pose horizontale l’épaisseur minimale de la tôle est 0,75 mm

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements prélaquage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi bardages structuraux selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

1000

250

33

63
22 CO

SO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 1.1 + 1.2 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15)

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. Le 
critère de flèche limite pris en compte est de 1/150ème suivant NF EN 1090-4 + CN sous vent calculé selon 
NF EN 1991-1-4/NA (non pondérée). En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée 
par la distance maximale entre les écarteurs.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 0,93 1,00 5,69 25,82 10,35 4,47 1,00 0,93 9,47 25,82

0,75 1,23 1,27 7,29 34,36 15,07 6,53 1,27 1,23 11,46 34,36

0,88 1,58 1,53 9,15 40,82 21,03 9,15 1,53 1,58 13,64 40,82

 Pression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,31 3,11 2,51 3,37 2,71 3,64

60 2,17 2,88 2,36 3,17 2,55 3,42

70 2,07 2,67 2,24 3,01 2,42 3,25

80 1,98 2,50 2,15 2,86 2,32 3,11

90 1,90 2,36 2,07 2,70 2,22 2,99

100 1,83 2,23 1,99 2,56 2,15 2,88

110 1,78 2,13 1,93 2,45 2,08 2,77

120 1,73 2,04 1,88 2,34 2,02 2,65

130 1,69 1,96 1,82 2,25 1,97 2,55

140 1,64 1,89 1,78 2,17 1,93 2,46

150 1,60 1,82 1,75 2,10 1,88 2,37

160 1,57 1,77 1,71 2,03 1,84 2,30

170 1,54 1,72 1,68 1,97 1,80 2,23

180 1,52 1,67 1,64 1,92 1,77 2,17

190 1,49 1,62 1,60 1,86 1,74 2,11

200 1,46 1,58 1,58 1,81 1,71 2,06

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

 Dépression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,74 3,16 2,92 3,62 3,09 4,11

60 2,57 2,88 2,74 3,31 2,91 3,75

70 2,45 2,67 2,60 3,06 2,76 3,47

80 2,34 2,50 2,50 2,87 2,64 3,25

90 2,25 2,36 2,39 2,70 2,54 3,06

100 2,17 2,23 2,32 2,56 2,45 2,91

110 2,11 2,13 2,24 2,45 2,38 2,77

120 2,05 2,04 2,18 2,34 2,31 2,65

130 1,99 1,96 2,13 2,25 2,25 2,55

140 1,93 1,89 2,07 2,17 2,19 2,46

150 1,88 1,82 2,02 2,10 2,15 2,37

160 1,82 1,77 1,98 2,03 2,10 2,30

170 1,77 1,72 1,94 1,97 2,06 2,23

180 1,73 1,67 1,91 1,92 2,01 2,17

190 1,68 1,62 1,87 1,86 1,98 2,11

200 1,64 1,58 1,83 1,81 1,95 2,06

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

MR130_Pannes&Lisses.indd   22 13/11/2019   14:53:38



23www.joriside.com 
MR130 / 1119

 Bardages structuraux

JI 33-250-1000 S Bardage
JI

JI 33-250-1000 S Bardage est une plaque nervurée conçue pour la réalisation de bardages 

structuraux à simple peau ou de la peau extérieure de bardages structuraux à double 

peau. Les fixations sont logées en fonds de nervures. Ces bardages structuraux sont de classe 

de construction I ou II selon la définition de NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont données au 

verso. La laque définie à la commande de JI 33-250-1000 S Bardage est appliquée en face CO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

5795 0,63* 6,15

5795 0,75 7,32

5795 0,88 8,59

*en pose horizontale l’épaisseur minimale de la tôle est 0,75 mm

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements prélaquage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi bardages structuraux selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

1000

250

33

63
22 CO

SO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 1.1 + 1.2 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15)

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. Le 
critère de flèche limite pris en compte est de 1/150ème suivant NF EN 1090-4 + CN sous vent calculé selon 
NF EN 1991-1-4/NA (non pondérée). En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée 
par la distance maximale entre les écarteurs.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 0,93 1,00 5,69 25,82 10,35 4,47 1,00 0,93 9,47 25,82

0,75 1,23 1,27 7,29 34,36 15,07 6,53 1,27 1,23 11,46 34,36

0,88 1,58 1,53 9,15 40,82 21,03 9,15 1,53 1,58 13,64 40,82

 Pression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,31 3,11 2,51 3,37 2,71 3,64

60 2,17 2,88 2,36 3,17 2,55 3,42

70 2,07 2,67 2,24 3,01 2,42 3,25

80 1,98 2,50 2,15 2,86 2,32 3,11

90 1,90 2,36 2,07 2,70 2,22 2,99

100 1,83 2,23 1,99 2,56 2,15 2,88

110 1,78 2,13 1,93 2,45 2,08 2,77

120 1,73 2,04 1,88 2,34 2,02 2,65

130 1,69 1,96 1,82 2,25 1,97 2,55

140 1,64 1,89 1,78 2,17 1,93 2,46

150 1,60 1,82 1,75 2,10 1,88 2,37

160 1,57 1,77 1,71 2,03 1,84 2,30

170 1,54 1,72 1,68 1,97 1,80 2,23

180 1,52 1,67 1,64 1,92 1,77 2,17

190 1,49 1,62 1,60 1,86 1,74 2,11

200 1,46 1,58 1,58 1,81 1,71 2,06

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

 Dépression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,74 3,16 2,92 3,62 3,09 4,11

60 2,57 2,88 2,74 3,31 2,91 3,75

70 2,45 2,67 2,60 3,06 2,76 3,47

80 2,34 2,50 2,50 2,87 2,64 3,25

90 2,25 2,36 2,39 2,70 2,54 3,06

100 2,17 2,23 2,32 2,56 2,45 2,91

110 2,11 2,13 2,24 2,45 2,38 2,77

120 2,05 2,04 2,18 2,34 2,31 2,65

130 1,99 1,96 2,13 2,25 2,25 2,55

140 1,93 1,89 2,07 2,17 2,19 2,46

150 1,88 1,82 2,02 2,10 2,15 2,37

160 1,82 1,77 1,98 2,03 2,10 2,30

170 1,77 1,72 1,94 1,97 2,06 2,23

180 1,73 1,67 1,91 1,92 2,01 2,17

190 1,68 1,62 1,87 1,86 1,98 2,11

200 1,64 1,58 1,83 1,81 1,95 2,06

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.
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JI 35-207-1035 S Bardage

 Bardages structuraux

JI 35-207-1035 S Bardage
JI

JI 35-207-1035 S Bardage est une plaque nervurée conçue pour la réalisation 

de bardages structuraux à simple peau ou de la peau extérieure de bardages 

structuraux à double peau. Les fixations sont logées en fonds de nervures. 

Ces bardages structuraux sont de classe de construction I ou II selon la définition de 

NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont données au verso. La laque définie à la commande de JI 35-207-1035 

S Bardage est appliquée en face CO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

2 0,63* 5,83

2 0,75 6,94

2 0,88 8,14
*en pose horizontale l’épaisseur minimale de la tôle est 0,75 mm

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements prélaquage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi bardages structuraux selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

35

1035
207

1085

110

97
40

CO

SO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 2.1 + 2.2 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15)

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. Le 
critère de flèche limite pris en compte est de 1/150ème suivant NF EN 1090-4 + CN sous vent calculé selon 
NF EN 1991-1-4/NA (non pondérée). En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée 
par la distance maximale entre les écarteurs.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 1,25 1,34 7,8 27,02 14,94 6,45 1,34 1,25 10,49 27,02

0,75 1,66 1,74 10,01 39,59 21,08 9,14 1,74 1,66 13,44 39,59

0,88 2,16 2,21 12,56 48,12 28,72 12,49 2,21 2,16 16,81 48,12

 Pression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,56 3,45 2,78 3,75 3,00 4,04

60 2,41 3,25 2,62 3,53 2,83 3,80

70 2,30 3,09 2,49 3,35 2,69 3,61

80 2,19 2,92 2,38 3,20 2,57 3,46

90 2,11 2,74 2,30 3,08 2,47 3,33

100 2,04 2,58 2,21 2,97 2,38 3,21

110 1,97 2,46 2,15 2,85 2,32 3,11

120 1,92 2,36 2,09 2,73 2,25 3,02

130 1,87 2,27 2,03 2,61 2,18 2,94

140 1,82 2,18 1,98 2,52 2,14 2,86

150 1,78 2,11 1,94 2,43 2,09 2,78

160 1,75 2,04 1,90 2,35 2,04 2,69

170 1,71 1,98 1,86 2,29 2,00 2,60

180 1,68 1,93 1,82 2,22 1,96 2,54

190 1,65 1,88 1,79 2,16 1,93 2,47

200 1,62 1,83 1,76 2,11 1,90 2,40

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

 Dépression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,83 3,65 3,07 4,14 3,31 4,45

60 2,67 3,33 2,89 3,84 3,12 4,19

70 2,53 3,08 2,75 3,56 2,96 3,98

80 2,42 2,89 2,63 3,33 2,83 3,80

90 2,33 2,72 2,53 3,14 2,73 3,58

100 2,25 2,58 2,44 2,97 2,63 3,39

110 2,18 2,46 2,36 2,84 2,55 3,24

120 2,12 2,36 2,30 2,72 2,48 3,10

130 2,06 2,27 2,24 2,61 2,41 2,98

140 2,01 2,18 2,18 2,52 2,35 2,87

150 1,97 2,11 2,14 2,43 2,30 2,77

160 1,93 2,04 2,09 2,35 2,25 2,69

170 1,89 1,98 2,05 2,29 2,20 2,60

180 1,85 1,93 2,00 2,22 2,16 2,54

190 1,81 1,88 1,97 2,16 2,13 2,47

200 1,78 1,83 1,94 2,11 2,09 2,40

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.
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 Bardages structuraux

JI 35-207-1035 S Bardage
JI

JI 35-207-1035 S Bardage est une plaque nervurée conçue pour la réalisation 

de bardages structuraux à simple peau ou de la peau extérieure de bardages 

structuraux à double peau. Les fixations sont logées en fonds de nervures. 

Ces bardages structuraux sont de classe de construction I ou II selon la définition de 

NF EN 1993-1-3 et leurs limites d’emploi sont données au verso. La laque définie à la commande de JI 35-207-1035 

S Bardage est appliquée en face CO.

Article Épaisseur (mm) Masse (kg/m2)

2 0,63* 5,83

2 0,75 6,94

2 0,88 8,14
*en pose horizontale l’épaisseur minimale de la tôle est 0,75 mm

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal tôle d’acier S 320 GD
Revêtements prélaquage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc.
 voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Côtes / Tolérances NF EN 1090-4 + CN
Emploi bardages structuraux selon NF EN 1090-4 + CN
Essais par calcul selon NF EN 1993-1-3
Marquage CE NF EN 1090-1

35

1035
207

1085

110

97
40

CO

SO

Portées d’utilisation (en mètres) Annexe 2.1 + 2.2 Rapport N° T15-075 du LfB (29/04/15)

Le présent tableau de portée a été établi par calcul en prenant en compte les vérifications en ELU et ELS. Le 
critère de flèche limite pris en compte est de 1/150ème suivant NF EN 1090-4 + CN sous vent calculé selon 
NF EN 1991-1-4/NA (non pondérée). En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée 
par la distance maximale entre les écarteurs.

Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3
Valeurs de Calculs Charges Descendantes Valeurs de Calculs Charges Ascendantes

tN (mm) Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m) 

Vw,Rk 
(kN/m) 

Rw,Rk.B 
(kN/m) 

Rw,Rk.A 
(kN/m) 

Mc,Rk,F 
(kNm/m) 

Mc,Rk,B 
(kNm/m) 

leff 
(cm4/m)

 Vw,Rk 
(kN/m) 

0,63 1,25 1,34 7,8 27,02 14,94 6,45 1,34 1,25 10,49 27,02

0,75 1,66 1,74 10,01 39,59 21,08 9,14 1,74 1,66 13,44 39,59

0,88 2,16 2,21 12,56 48,12 28,72 12,49 2,21 2,16 16,81 48,12

 Pression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,56 3,45 2,78 3,75 3,00 4,04

60 2,41 3,25 2,62 3,53 2,83 3,80

70 2,30 3,09 2,49 3,35 2,69 3,61

80 2,19 2,92 2,38 3,20 2,57 3,46

90 2,11 2,74 2,30 3,08 2,47 3,33

100 2,04 2,58 2,21 2,97 2,38 3,21

110 1,97 2,46 2,15 2,85 2,32 3,11

120 1,92 2,36 2,09 2,73 2,25 3,02

130 1,87 2,27 2,03 2,61 2,18 2,94

140 1,82 2,18 1,98 2,52 2,14 2,86

150 1,78 2,11 1,94 2,43 2,09 2,78

160 1,75 2,04 1,90 2,35 2,04 2,69

170 1,71 1,98 1,86 2,29 2,00 2,60

180 1,68 1,93 1,82 2,22 1,96 2,54

190 1,65 1,88 1,79 2,16 1,93 2,47

200 1,62 1,83 1,76 2,11 1,90 2,40

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

 Dépression de calcul non pondérée
Épaisseur 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm

daN/m² Simple Double Simple Double Simple Double

50 2,83 3,65 3,07 4,14 3,31 4,45

60 2,67 3,33 2,89 3,84 3,12 4,19

70 2,53 3,08 2,75 3,56 2,96 3,98

80 2,42 2,89 2,63 3,33 2,83 3,80

90 2,33 2,72 2,53 3,14 2,73 3,58

100 2,25 2,58 2,44 2,97 2,63 3,39

110 2,18 2,46 2,36 2,84 2,55 3,24

120 2,12 2,36 2,30 2,72 2,48 3,10

130 2,06 2,27 2,24 2,61 2,41 2,98

140 2,01 2,18 2,18 2,52 2,35 2,87

150 1,97 2,11 2,14 2,43 2,30 2,77

160 1,93 2,04 2,09 2,35 2,25 2,69

170 1,89 1,98 2,05 2,29 2,20 2,60

180 1,85 1,93 2,00 2,22 2,16 2,54

190 1,81 1,88 1,97 2,16 2,13 2,47

200 1,78 1,83 1,94 2,11 2,09 2,40

nous consulter pour: autres épaisseurs d’aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.
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Joris Ide Atlantique Alpha Parc Ouest, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
 T +33 (0)5 49 65 83 15 F +33 (0)5 49 74 10 55 jiatlantique@joriside.fr

Joris Ide Auvergne-Sud Est Z.I. Les Bonnes, 43410 Lempdes sur Allagnon, France
 T +33 (0)4 71 74 61 00 F +33 (0)4 71 74 61 01 jiauvergne@joriside.fr

 61 Route de Camsaud, 84700 Sorgues, France
 T +33 (0)4 90 39 94 95 F +33 (0)4 90 48 17 55

Joris Ide Bretagne Parc d’activites de Bel-Air, 22600 Saint-Caradec, France
 T +33 (0)2 96 25 09 00 F +33 (0)2 96 25 08 57 jibretagne@joriside.fr

 Allée des Châtaigniers, 14310 Villers-bocage, France
 T +33 (0)2 21 38 00 00 F +33 (0)2 34 88 53 92 jinormandie@joriside.fr

Joris Ide Est 18 Rue du moulin, Chemin Departemental, 51300 Bignicourt-sur-Marne, France
 T +33 (0)3 26 74 37 40 F +33 (0)3 26 74 37 41 jiest@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest Z.I. route d’orthez, 40700 Hagetmau, France
 T +33 (0)5 58 79 80 90 F +33 (0)5 58 79 86 02 jisudouest@joriside.fr

 Z.I. de novital, 40 chemin de casselèvres, 31790 Saint Jory, France
 T +33 (0)5 34 27 68 68 F +33 (0)5 34 27 68 69

JI Nord Parc d’activité de la Vallée de l’Escaut, Z.I. N9 Est, 59264 Onnaing, France
 T +33 (0)3 27 45 54 54 F +33 (0)3 27 45 59 59 JINord@joriside.fr

Joris Ide nv/sa Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique
 T +32 (0)51 61 07 77 F +32 (0)51 61 07 79 info@joriside.be
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