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Panneaux
sandwiches

Bardage

Fort de plus de 30 années d'expé-
rience, nous sommes en mesure
de vous offrir la plus grande
variété de panneaux sandwiches
de bardage/couverture sur le
marché.

Des solutions a fixations traver-
santes ou cachées, des pare-
ments extérieurs a nervures
trapézoidales, finement nervurés,
ondulés, lisses, vous permettront
une grande liberté dans votre
conception architecturale.

Cette gamme de panneaux sand-
wiches a dme polyisocyanurate
ou laine de roche peut répondre
a tous les besoins et types de
problématiques: acoustique, feu,
thermique. Les applications sont
agricoles, industrielles, résiden-
tielles, tertiaires.

Avec ses entités régionales de
fabrication, Joris Ide vous assure
une réactivité sans égal sur le
marché. Nous accompagnons
les projets de nos clients de la
conception a la réalisation.

N'hésitez pas a nous consulter

pour connaitre 'ensemble des

possibilités de stock dont vous

pouvez disposer au sein de nos
usines en régions.

JI Wall PIR, le panneau a fixation traversante pour application industrielle.

JI Wall 1000FC PIR (Micro) pour application résidentielle en kit (Alsace - 68).

JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha pour une application tertiaire en ERP.
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| Panneaux
JI Wall PIR 40-60 (Linéaire) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec
fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est en
polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
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f Epaisseur Masse Uc [W/m?*.K] Up [W/m?.K] ) )
Article R [m*.K/W
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison ! !
5031 40 9,89 0,543 0,518 0,575 0,547 1,50
5032 60 10,79 0,353 0,352 0,364 0,362 2,35

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),

ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1788_V2

Thermique Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,023 W/m.K

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017

Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres)

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

| {: Pression portée admissibles

DTA 2.1/17-1788_V2

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 4,64 541 6,20 6,50
60 3,98 4,51 5,32 5,46
80 3,55 385 4,76 4,81
100 3,24 3,57 4,36 4,35
125 2,95 3,24 3,98 3,94
150 2,72 2,99 3,68 3,65
175 2,54 2,80 3,44 3,41
200 2,39 2,54 3,24 3,23
225 2,26 2,26 3,05 3,05
250 2,04 2,04 2,90 2,90

l :{ Dépression portée admissibles

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 4,64 5,59 6,20 6,82
60 3,98 4,56 5,32 5,57
80 3,55 3,95 4,76 4,82
100 3,24 3,53 4,31 4,31
125 2,95 3,16 3,86 3,86
150 2,72 2,88 3,52 3,52
175 2,54 2,67 3,26 3,26
200 2,39 2,50 3,05 3,05
225 2,26 2,26 2,88 2,88
250 2,04 2,04 2,73 2,73

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique
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| Panneaux
JIWall PIR 80-100 (Linéaire) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec
fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est en
polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
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f Epaisseur Masse Uc [W/m?*.K] Up [W/m®.K] 2 .
Article R [m*.K/W
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison ! :
5033 80 11,69 0,261 0,255 0,266 0,260 3,55
5030 100 12,59 0,209 0,205 0,212 0,209 4,50

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (80 mm) et N° 6-936:2017 (100 mm)
FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres)

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

| {: Pression portée admissibles

DTA 2.1/17-1788_V2

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 7,55 7,29 8,78 7,98
60 6,49 6,15 7,49 6,76
80 5,80 5,47 6,49 6,04
100 5,24 4,99 5,80 5,55
125 4,69 4,53 5,19 5,04
150 4,28 4,19 4,74 4,67
175 3,96 3,92 4,39 4,38
200 3,71 3,71 4,10 4,10
225 3,50 3,50 3,87 3,87
250 3,32 3,32 3,67 3,67

l :{ Dépression portée admissibles

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 7,55 7,79 8,63 8,63
60 6,36 6,36 7,05 7,05
80 5,51 5,51 6,10 6,10
100 4,93 4,93 5,46 5,46
125 4,41 4,41 4,88 4,88
150 4,02 4,02 4,46 4,46
175 3,73 3,73 4,13 4,13
200 3,48 3,48 3,86 3,86
225 £3,26) 3,29 3,64 3,64
250 3,12 3,12 3,45 3,45

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique
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| Panneaux
JIWall PIR 120-150-170-200-220 (Linéaire) (J Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec

fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante

est en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme
NF EN 14509 et annexe nationale.

100
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e Uc [W/m?.K] Up [W/m?2.K]
Article Epaloael M - P - R [m2.K/W]'
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison
5025 120 13,49 0,174 0,172 0,177 0,174 5,45
5026 150 14,84 0,140 0,138 0,141 0,139 6,85
5027 170 15,74 0,123 0,122 0,124 0,123 7,85
5028 200 17,09 0,105 0,104 0,106 0,105 9,25
5029 220 17,99 0,095 0,094 0,096 0,095 10,20

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40+5 kg/m’

classement feu panneau: B-s1, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-936:2017

FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 2.1/17-1788_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I {: Pression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 9,82 8,17 10,50 8,20 11,19 8,79 12,14 9,64 12,74 10,18
60 8,01 6,98 8,57 7,12 9,13 7,63 9,92 8,38 10,40 8,86
80 6,94 6,27 7,42 6,46 7,91 6,93 8,59 7,62 9,01 8,06
100 6,21 5,79 6,64 6,01 7,08 6,45 7,68 7,10 8,06 7,51
125 5,55 5,35 5,94 5,59 6,33 6,01 6,87 6,62 7,21 7,00
150 5,07 5,01 5,42 5,28 5,78 5,68 6,27 6,25 6,58 6,58
175 4,69 4,69 5,02 5,02 5,35 5,35 5,81 5,81 6,09 6,09
200 4,39 4,39 4,70 4,70 5,00 5,00 5,43 5,43 5,70 5,70
225 4,14 4,14 4,43 4,43 4,72 4,72 5,12 5,12 5,37 5,37
250 3,93 3,93 4,20 4,20 4,48 4,48 4,86 4,86 5,10 5,10

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseur 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseurs 150 - 220 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique

I :{ Dépression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 9,22 9,22 9,87 9,87 10,52 10,52 11,42 11,42 11,98 11,98
60 7,53 7,53 8,06 8,06 8,59 8,59 9,32 9,32 9,78 9,78
80 6,52 6,52 6,98 6,98 7,44 7,44 8,07 8,07 8,47 8,47
100 5,83 5,83 6,24 6,24 6,65 6,65 7,22 7,22 7,58 7,58
125 5,22 5,22 5,58 5,58 5,95 5,95 6,46 6,46 6,78 6,78
150 4,76 4,76 5,10 5,10 5,43 5,43 5,89 5,89 6,18 6,18
175 4,41 4,41 4,72 4,72 5,03 5,03 5,46 5,46 5,73 5,73
200 4,12 4,12 4,41 4,41 4,70 4,70 5,10 5,10 5,36 5,36
225 3,89 3,89 4,16 4,16 4,43 4,43 4,81 4,81 5,05 5,05
250 3,69 3,69 3,95 3,95 4,21 4,21 4,57 4,57 4,79 4,79

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseur 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseurs 150 - 220 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique
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| Panneaux
JI Wall PIR 40-60 (Micro) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec fixations

traversantes, pose verticale et horizontale. L'ame isolante est en

polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
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. Epaisseur Masse Uc [W/m?.K] Up [W/m*.K] 2 .
Article R [m*.K/W

' (mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison ! :
5031 40 9,89 0,543 0,518 0,575 0,547 1,50
5032 60 10,79 0,353 0,352 0,364 0,362 2,35

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,023 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017

FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d'utilisation (en métres) DTA 2.1/17-1788_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I {: Pression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 4,64 5,41 6,20 6,50
60 3,98 4,51 5,32 5,46
80 3,55 3,95 4,76 4,81
100 3,24 3,57 4,36 4,35
125 2,95 3,24 3,98 3,94
150 2,72 2,99 3,68 3,65
175 2,54 2,80 3,44 3,41
200 2,39 2,54 3,24 3,23
225 2,26 2,26 3,05 3,05
250 2,04 2,04 2,90 2,90

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

= . . e o e
I -»4 Dépression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 4,64 5,59 6,20 6,82
60 3,98 4,56 5,32 5,57
80 3,55 3,95 4,76 4,82
100 3,24 3,53 4,31 4,31
125 2,95 3,16 3,86 3,86
150 2,72 2,88 3,52 3,52
175 2,54 2,67 3,26 3,26
200 2,39 2,50 3,05 3,05
225 2,26 2,26 2,88 2,88
250 2,04 2,04 2,73 2,73

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique
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| Panneaux
JIWall PIR 80-100 (Micro) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec
fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est en
polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
15
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f Epaisseur Masse Uc [W/m?*.K] Up [W/m®.K] 2 .
Article R [m*.K/W
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison ! :
5033 80 11,69 0,261 0,255 0,266 0,260 3,55
5030 100 12,59 0,209 0,205 0,212 0,209 4,50

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (80 mm) et N° 6-936:2017 (100 mm)
FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres)

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

| {: Pression portée admissibles

DTA 2.1/17-1788_V2

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 7,55 7,29 8,78 7,98
60 6,49 6,15 7,49 6,76
80 5,80 5,47 6,49 6,04
100 5,24 4,99 5,80 5,55
125 4,69 4,53 5,19 5,04
150 4,28 4,19 4,74 4,67
175 3,96 3,92 4,39 4,38
200 3,71 3,71 4,10 4,10
225 3,50 3,50 3,87 3,87
250 3,32 3,32 3,67 3,67

l :{ Dépression portée admissibles

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

Groupe de couleurs 1, couleurs claires

40 7,55 7,79 8,63 8,63
60 6,36 6,36 7,05 7,05
80 5,51 5,51 6,10 6,10
100 4,93 4,93 5,46 5,46
125 4,41 4,41 4,88 4,88
150 4,02 4,02 4,46 4,46
175 3,73 3,73 4,13 4,13
200 3,48 3,48 3,86 3,86
225 £3,26) 3,29 3,64 3,64
250 3,12 3,12 3,45 3,45

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique
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| Panneaux
JI Wall PIR 120-150-170-200-220 (Micro) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec

fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante

est en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme
NF EN 14509 et annexe nationale.

A
\/\/\/

= 1

X C
R R e S R
| B |
1150
e Uc [W/m?.K] Up [W/m?2.K]
Article Ep M - P - R [m2K/W]*
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison

5025 120 13,49 0,174 0,172 0,177 0,174 5,45
5026 150 14,84 0,140 0,138 0,141 0,139 6,85
5027 170 15,74 0,123 0,122 0,124 0,123 7,85
5028 200 17,09 0,105 0,104 0,106 0,105 9,25
5029 220 17,99 0,095 0,094 0,096 0,095 10,20

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40+5 kg/m’

classement feu panneau: B-s1, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-936:2017

FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 2.1/17-1788_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I {: Pression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 9,82 8,17 10,50 8,20 11,19 8,79 12,14 9,64 12,74 10,18
60 8,01 6,98 8,57 7,12 9,13 7,63 9,92 8,38 10,40 8,86
80 6,94 6,27 7,42 6,46 7,91 6,93 8,59 7,62 9,01 8,06
100 6,21 5,79 6,64 6,01 7,08 6,45 7,68 7,10 8,06 7,51
125 5,55 5,35 5,94 5,59 6,33 6,01 6,87 6,62 7,21 7,00
150 5,07 5,01 5,42 5,28 5,78 5,68 6,27 6,25 6,58 6,58
175 4,69 4,69 5,02 5,02 5,35 5,35 5,81 5,81 6,09 6,09
200 4,39 4,39 4,70 4,70 5,00 5,00 5,43 5,43 5,70 5,70
225 4,14 4,14 4,43 4,43 4,72 4,72 5,12 5,12 5,37 5,37
250 3,93 3,93 4,20 4,20 4,48 4,48 4,86 4,86 5,10 5,10

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseur 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseurs 150 - 220 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique

I :{ Dépression portée admissibles Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 9,22 9,22 9,87 9,87 10,52 10,52 11,42 11,42 11,98 11,98
60 7,53 7,53 8,06 8,06 8,59 8,59 9,32 9,32 9,78 9,78
80 6,52 6,52 6,98 6,98 7,44 7,44 8,07 8,07 8,47 8,47
100 5,83 5,83 6,24 6,24 6,65 6,65 7,22 7,22 7,58 7,58
125 5,22 5,22 5,58 5,58 5,95 5,95 6,46 6,46 6,78 6,78
150 4,76 4,76 5,10 5,10 5,43 5,43 5,89 5,89 6,18 6,18
175 4,41 4,41 4,72 4,72 5,03 5,03 5,46 5,46 5,73 5,73
200 4,12 4,12 4,41 4,41 4,70 4,70 5,10 5,10 5,36 5,36
225 3,89 3,89 4,16 4,16 4,43 4,43 4,81 4,81 5,05 5,05
250 3,69 3,69 3,95 3,95 4,21 4,21 4,57 4,57 4,79 4,79

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseur 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseurs 150 - 220 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique
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| Panneaux
JI Wall PIR 40-60 (Lisse) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec
fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est en
polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
A
g c 3
l B |
1150
f Epaisseur Masse Uc [W/m?*.K] Up [W/m®.K] 2 .
Article (mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison SEF 0
5031 40 9,89 0,543 0,518 0,575 0,547 1,50
5032 60 10,79 0,353 0,352 0,364 0,362 2,35
“Suivant Acermi 16/212/1139-2
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm
Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.
voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1788_V2

Thermique Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,023 W/m.K

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017

Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en metres)

Calculs possible sur demande.
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| Panneaux
JIWall PIR 80-100 (Lisse) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec
fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est en
polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
) A
= =
X L &
SR N S S s Sy
| B |
1150
. Epaisseur Masse Uc [W/m?.K] Up [W/m’.K] 2 .
Article R [m*.K/W
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison ! :
5033 80 11,69 0,261 0,255 0,266 0,260 3,55
5030 100 12,59 0,209 0,205 0,212 0,209 4,50

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal téle d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 4045 kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (80 mm) et N° 6-936:2017 (100 mm)
FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en metres)

Calculs possible sur demande.
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| Panneaux
JI Wall PIR 120-150-170-200-220 (Lisse) (JI Wall FT 1150 IPN)

Ji

Le JI Wall PIR est un panneau sandwich pour bardage avec

fixations traversantes, pose verticale et horizontale. 'ame isolante

est en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme
NF EN 14509 et annexe nationale.

A
= =
X C
P e e e S e S s S S R e S R S e L S R S s e
| B |
1150
e Uc [W/m?.K] Up [W/m?2.K]
Article Epaloael M - P - R [m2.K/W]'
(mm) (kg/m?) Bardage Cloison Bardage Cloison
5025 120 13,49 0,174 0,172 0,177 0,174 5,45
5026 150 14,84 0,140 0,138 0,141 0,139 6,85
5027 170 15,74 0,123 0,122 0,124 0,123 7,85
5028 200 17,09 0,105 0,104 0,106 0,105 9,25
5029 220 17,99 0,095 0,094 0,096 0,095 10,20

“Suivant Acermi 16/212/1139-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm (option: 0,50 ou 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier

Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40+5 kg/m’

classement feu panneau: B-s1, d0 (EN 13501-1), sans CFGHCFC

Certifications

Mécanique
Thermique
Environnement
Option

DTA 2.1/17-1788_V2

Acermi N° 16/212/1139-2: Lambda 0,021 W/m.K

vérification INIES de la FDES: N° 6-936:2017

FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall 1150 PIR»
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| Portées d’utilisation (en metres)

Calculs possible sur demande.
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| Panneaux
JI Wall 1000FC PIR (Linéaire) (JI Wall FC 1000 IPN)

Ji

Le JI Wall 1000FC PIR est un panneau sandwich pour bardage
avec fixations cachées, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est
en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
100
4]
A
B T
| B
1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/WT

83 60 11,29 0,374 0,406 2,35
84 80 12,19 0,259 0,271 3,55
85 100 13,09 0,208 0,215 4,50
3072 120 13,99 0,173 0,178 5,45
6895 150 15,34 0,139 0,142 6,85

“Suivant Acermi 16/212/1151-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),

ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1789_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40 +5kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFG-HCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1789_V2
Thermique Acermi N°® 16/212/1151-2:
Lambda 0,023 W/m K (60 mm) - Lambda 0,021 W/m.K (de 80 a 150 mm)
Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (60 a 80 mm) et N° 6-936:2017 (100 a 150 mm)
Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall T1000VB PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 21/17-1789_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critere de fléche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I {: Pression portée admissible Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 6,20 6,50 7,55 7,29 8,78 7,98 9,82 8,17 10,50 8,20
60 5,32 5,46 6,49 6,15 7,49 6,76 8,01 6,98 8,57 7,12
80 4,76 4,81 5,80 5,47 6,49 6,04 6,94 6,27 7,42 6,46
100 4,36 4,35 5,24 4,99 5,80 5,55 6,21 5,79 6,64 6,01
125 3,98 3,94 4,69 4,53 5,19 5,04 5,55 5,35 5,94 5,59
150 3,68 3,65 4,28 4,19 4,74 4,67 5,07 5,01 5,42 5,28
175 3,44 3,41 3,96 3,92 4,39 4,38 4,69 4,69 5,02 5,02
200 3,24 3,23 3,71 3,71 4,10 4,10 4,39 4,39 4,70 4,70
225 3,05 3,05 3,50 3,50 3,87 3,87 4,14 4,14 4,43 4,43
250 2,90 2,90 3,32 3,32 3,67 3,67 3,93 3,93 4,20 4,20

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseurs 60 - 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseur 150 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 6,20 6,82 7,55 7,79 8,63 8,25 9,22 8,25 9,25 8,25
60 5,32 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50
80 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10
100 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25
125 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65
150 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20
175 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90
200 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65
225 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45
250 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseurs 60 - 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseur 150 mm

2 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau en appui intermédiaire

pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique
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| Panneaux
JI Wall 1000FC PIR (Micro) (JI Wall FC 1000 IPN)

Ji

Le JI Wall 1000FC PIR est un panneau sandwich pour bardage
avec fixations cachées, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est
en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
15
———
—~——TT———— T —— A
e
| B
1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/WT

83 60 11,29 0,374 0,406 2,35
84 80 12,19 0,259 0,271 3,55
85 100 13,09 0,208 0,215 4,50
3072 120 13,99 0,173 0,178 5,45
6895 150 15,34 0,139 0,142 6,85

“Suivant Acermi 16/212/1151-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),

ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1789_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40 +5kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFG-HCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1789_V2
Thermique Acermi N°® 16/212/1151-2:
Lambda 0,023 W/m K (60 mm) - Lambda 0,021 W/m.K (de 80 a 150 mm)
Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (60 a 80 mm) et N° 6-936:2017 (100 a 150 mm)
Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall T1000VB PIR»
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 21/17-1789_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent docu-
ment. Le critere de fléche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I {: Pression portée admissible Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 6,20 6,50 7,55 7,29 8,78 7,98 9,82 8,17 10,50 8,20
60 5,32 5,46 6,49 6,15 7,49 6,76 8,01 6,98 8,57 7,12
80 4,76 4,81 5,80 5,47 6,49 6,04 6,94 6,27 7,42 6,46
100 4,36 4,35 5,24 4,99 5,80 5,55 6,21 5,79 6,64 6,01
125 3,98 3,94 4,69 4,53 5,19 5,04 5,55 5,35 5,94 5,59
150 3,68 3,65 4,28 4,19 4,74 4,67 5,07 5,01 5,42 5,28
175 3,44 3,41 3,96 3,92 4,39 4,38 4,69 4,69 5,02 5,02
200 3,24 3,23 3,71 3,71 4,10 4,10 4,39 4,39 4,70 4,70
225 3,05 3,05 3,50 3,50 3,87 3,87 4,14 4,14 4,43 4,43
250 2,90 2,90 3,32 3,32 3,67 3,67 3,93 3,93 4,20 4,20

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseurs 60 - 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseur 150 mm
pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe de couleurs 1, couleurs claires
40 6,20 6,82 7,55 7,79 8,63 8,25 9,22 8,25 9,25 8,25
60 5,32 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50 6,25 5,50
80 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10 4,65 4,10
100 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75 3,25
125 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65 3,00 2,65
150 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20 2,50 2,20
175 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90 2,15 1,90
200 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65 1,85 1,65
225 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45 1,65 1,45
250 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25

largeur d’appuis d’extrémité 40 mm, largeur d’appuis central 60 mm pour épaisseurs 60 - 120 mm
largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm pour épaisseur 150 mm

2 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau en appui intermédiaire

pour calcul avec parements aluminium ou groupe de couleur 2 et 3, contactez I’assistance technique
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| Panneaux
JI Wall 1000FC PIR (Lisse) (JI Wall FC 1000 IPN)

Ji

Le JI Wall 1000FC PIR est un panneau sandwich pour bardage
avec fixations cachées, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est
en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
A
Jl
| B
1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/WT

83 60 11,29 0,374 0,406 2,35
84 80 12,19 0,259 0,271 3,55
85 100 13,09 0,208 0,215 4,50
3072 120 13,99 0,173 0,178 5,45
6895 150 15,34 0,139 0,142 6,85

“Suivant Acermi 16/212/1151-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),

ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1789_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40 +5kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFG-HCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1789_V2
Thermique Acermi N°® 16/212/1151-2:
Lambda 0,023 W/m K (60 mm) - Lambda 0,021 W/m.K (de 80 a 150 mm)
Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (60 a 80 mm) et N° 6-936:2017 (100 a 150 mm)
Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall T1000VB PIR»
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| Portées d’utilisation (en metres)

Calculs possible sur demande.
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| Panneaux
JIWall 1000FC PIR (Planchette) (JI Wall FC 1000 IPN)

Ji

Le JI Wall 1000FC PIR est un panneau sandwich pour bardage
avec fixations cachées, pose verticale et horizontale. 'ame isolante est
en polyisocyanurate sans HFC. Panneaux sandwich selon la norme NF EN 14509 et annexe

nationale.
125
A
Jl
| B
1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/WT

83 60 11,29 0,374 0,406 2,35
84 80 12,19 0,259 0,271 3,55
85 100 13,09 0,208 0,215 4,50
3072 120 13,99 0,173 0,178 5,45
6895 150 15,34 0,139 0,142 6,85

“Suivant Acermi 16/212/1151-2

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 13600 mm

Métal tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),

ép. nominale standard du parement extérieur: 0,60 mm
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc.

voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1789_V2

Isolant

Ame polyisocyanurate (PIR), densité: 40 +5kg/m?

classement feu panneau: B-s2, d0 (EN 13501-1), sans CFG-HCFC

Certifications

Mécanique DTA 2.1/17-1789_V2
Thermique Acermi N°® 16/212/1151-2:
Lambda 0,023 W/m K (60 mm) - Lambda 0,021 W/m.K (de 80 a 150 mm)
Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-935:2017 (60 a 80 mm) et N° 6-936:2017 (100 a 150 mm)
Option FM Approval - Certificat N° 0003059142, avec référence «JI Wall T1000VB PIR»
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| Portées d’utilisation (en metres)

Calculs possible sur demande.
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Batiment agricole réalisé en JI Wall PIR (Alsace - 67). Batiment industriel réalisé avec le JI Wall 1000FC PIR, finition Micro.

Réalisation agricole avec le panneau de bardage JI Wall PIR

Réalisation tertiaire en JI Wall 1000FC PIR (Micro).

28 JORISID www.joriside.com
MRO031 /0420




Le JI Wall T000FC PIR, étendard de I'architecture contemporaine.

Accessoires sur mesure pour sublimer la finition du JI Wall 1000FC PIR. Alliance du JI Wall 1000FC PIR avec JI 25-180-1085 pour une application industrielle.

L'esthétisme et la performance avec le JI Wall 1000FC PIR.
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall (Linéaire) (Vulcasteel Wall 1130 FT)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall est un systéme de bardage avec grands éléments

isolants destiné a la réalisation des batiments industriels et commerciaux,

en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de sport, centres
commerciau,...). Le JI Vulcasteel Wall peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne hygrométrie. La laque
définie a la commande de JI Vulcasteel Wall est appliquée en face A.

100

4]
A

1 :I|I||I|I|IIIII|I||||I|||I|I||I|I|II|I|||||||I|||I|I|,||,||I|I|||||||I|||I|I||I|I|,I|II||||||I|||I|I||I|I||I|II||||||I|||I|I||I|I||I|I|||||,|I|||I|I||I|I||I|I|||||||I|||I|I||I|I e,

x

! g !
1130
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
525 50 14,40 0,750 0,783 1,15
526 60 15,40 0,640 0,661 1,35
527 80 17,40 0,500 0,512 1,80
528 100 19,40 0,400 0,408 2,30
529 120 21,40 0,340 0,346 2,75
2116 150 24,40 0,280 0,285 3,40
8543 175 26,90 0,238 0,242 4,00
533 200 29,40 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation

Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/15-1675_V2

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m K pour une densité de 100 kg/m3

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Mécanique DTA 2.1/15-1675_V?2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 2.1/15-1675_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non
pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 6,52 | 6,66 | 688 | 807 | 709 | 864 | 688 | 9,03 | 632 | 10,32 | 767 | 11,35 | 882 | 12,34 | 10,00
60 434 | 434 | 523 | 523 | 659 | 599 | 706 | 590 | 7,04 | 555 | 843 | 6,65 | 9,26 | 759 | 10,07 | 854
80 3,26 | 3,26 | 392 | 3,92 | 526 | 526 | 611 | 531 | 528 | 507 | 661 | 604 | 7,72 | 6,86 | 812 | 7,68
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 491 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 6,18 | 6,49 | 6,49
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 3,38 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 519 | 519
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 4,12 | 4,12 | 433 | 4,33
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 3,71 | 3,71
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 210 | 2,00 | 2,63 | 2,63 | 211 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,25 | 3,25
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | 2,74 | 2,74 | 2,89 | 2,89
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 2,11 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 644 | 6,66 | 692 | 7,96 | 7,64 | 852 | 795 | 890 | 766 | 10,19 | 9,08 | 11,21 | 10,25 | 12,20 | 11,42
60 434 | 434 | 523 | 523 | 650 | 631 | 696 | 668 | 7,04 | 651 | 832 | 767 | 915 | 863 | 996 | 9,59
80 326 | 326 | 392 | 392 | 526 | 526 | 6,03 | 590 | 528 | 528 | 661 | 661 | 7,72 | 7,68 | 862 | 841
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 527 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 618 | 7,06 | 7,06
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 338 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 565 | 565
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 412 | 412 | 471 | 471
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 4,04 | 4,04
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | 2,63 | 2,11 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,53 | 3,53
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 235 | 2,74 | 2,74 | 314 | 3,14
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 2,11 | 211 | 2,47 | 2,47 | 2,82 | 2,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall (Micro) (Vulcasteel Wall 1130 FT)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall est un systeme de bardage avec grands éléments

isolants destiné a la réalisation des batiments industriels et commerciauk,

en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de sport, centres

commerciau,...). Le JI Vulcasteel Wall peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne hygrométrie. La laque
définie a la commande de JI Vulcasteel Wall est appliquée en face A.

15
— — A
o
7l B !
1130
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]

525 50 14,40 0,750 0,783 1,15
526 60 15,40 0,640 0,661 1,35
527 80 17,40 0,500 0,512 1,80
528 100 19,40 0,400 0,408 2,30
529 120 21,40 0,340 0,346 2,75
2116 150 24,40 0,280 0,285 3,40
8543 175 26,90 0,238 0,242 4,00
533 200 29,40 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation

Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/15-1675_V2

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m K pour une densité de 100 kg/m3

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Mécanique DTA 2.1/15-1675_V?2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 2.1/15-1675_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non
pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 6,52 | 6,66 | 688 | 807 | 709 | 864 | 688 | 9,03 | 632 | 10,32 | 767 | 11,35 | 882 | 12,34 | 10,00
60 434 | 434 | 523 | 523 | 659 | 599 | 706 | 590 | 7,04 | 555 | 843 | 6,65 | 9,26 | 759 | 10,07 | 854
80 3,26 | 3,26 | 392 | 3,92 | 526 | 526 | 611 | 531 | 528 | 507 | 661 | 604 | 7,72 | 6,86 | 812 | 7,68
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 491 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 6,18 | 6,49 | 6,49
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 3,38 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 519 | 519
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 4,12 | 4,12 | 433 | 4,33
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 3,71 | 3,71
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 210 | 2,00 | 2,63 | 2,63 | 211 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,25 | 3,25
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | 2,74 | 2,74 | 2,89 | 2,89
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 2,11 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 644 | 6,66 | 692 | 7,96 | 7,64 | 852 | 795 | 890 | 766 | 10,19 | 9,08 | 11,21 | 10,25 | 12,20 | 11,42
60 434 | 434 | 523 | 523 | 650 | 631 | 696 | 668 | 7,04 | 651 | 832 | 767 | 915 | 863 | 996 | 9,59
80 326 | 326 | 392 | 392 | 526 | 526 | 6,03 | 590 | 528 | 528 | 661 | 661 | 7,72 | 7,68 | 862 | 841
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 527 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 618 | 7,06 | 7,06
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 338 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 565 | 565
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 412 | 412 | 471 | 471
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 4,04 | 4,04
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | 2,63 | 2,11 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,53 | 3,53
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 235 | 2,74 | 2,74 | 314 | 3,14
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 2,11 | 211 | 2,47 | 2,47 | 2,82 | 2,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall (Lisse) (Vulcasteel Wall 1130 FT)

Iso

Le JIVulcasteel Wall est un systeme de bardage avec grands éléments

isolants destiné a la réalisation des batiments industriels et commerciaux,

en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de sport, centres

commerciau,...). Le JI Vulcasteel Wall peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne hygrométrie. La laque
définie a la commande de JI Vulcasteel Wall est appliquée en face A.

A
T R
"l B |
1130
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]

525 50 14,40 0,750 0,783 1,15
526 60 15,40 0,640 0,661 1,35
527 80 17,40 0,500 0,512 1,80
528 100 19,40 0,400 0,408 2,30
529 120 21,40 0,340 0,346 2,75
2116 150 24,40 0,280 0,285 3,40
8543 175 26,90 0,238 0,242 4,00
533 200 29,40 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation

Cotes / Tolérances  NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/15-1675_V2

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m K pour une densité de 100 kg/m3

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Mécanique DTA 2.1/15-1675_V?2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) DTA 2.1/15-1675_V2

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non
pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 6,52 | 6,66 | 688 | 807 | 709 | 864 | 688 | 9,03 | 632 | 10,32 | 767 | 11,35 | 882 | 12,34 | 10,00
60 434 | 434 | 523 | 523 | 659 | 599 | 706 | 590 | 7,04 | 555 | 843 | 6,65 | 9,26 | 759 | 10,07 | 854
80 3,26 | 3,26 | 392 | 3,92 | 526 | 526 | 611 | 531 | 528 | 507 | 661 | 604 | 7,72 | 6,86 | 812 | 7,68
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 491 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 6,18 | 6,49 | 6,49
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 3,38 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 519 | 519
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 4,12 | 4,12 | 433 | 4,33
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 3,71 | 3,71
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 210 | 2,00 | 2,63 | 2,63 | 211 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,25 | 3,25
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | 2,74 | 2,74 | 2,89 | 2,89
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 2,11 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 587 | 644 | 6,66 | 692 | 7,96 | 7,64 | 852 | 795 | 890 | 766 | 10,19 | 9,08 | 11,21 | 10,25 | 12,20 | 11,42
60 434 | 434 | 523 | 523 | 650 | 631 | 696 | 668 | 7,04 | 651 | 832 | 767 | 915 | 863 | 996 | 9,59
80 326 | 326 | 392 | 392 | 526 | 526 | 6,03 | 590 | 528 | 528 | 661 | 661 | 7,72 | 7,68 | 862 | 841
100 2,60 | 2,60 | 314 | 314 | 420 | 420 | 527 | 527 | 422 | 422 | 529 | 529 | 6,18 | 618 | 7,06 | 7,06
125 2,08 | 2,08 | 2,51 | 2,51 | 3,36 | 3,36 | 422 | 422 | 338 | 3,38 | 423 | 423 | 494 | 494 | 565 | 565
150 1,74 | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,80 | 2,80 | 3,51 | 3,51 | 2,82 | 2,82 | 3,52 | 3,52 | 412 | 412 | 471 | 471
175 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,79 | 2,40 | 2,40 | 3,01 | 3,01 | 2,41 | 2,41 | 3,02 | 3,02 | 3,53 | 3,53 | 4,04 | 4,04
200 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | 2,63 | 2,11 | 2,11 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,09 | 3,53 | 3,53
225 116 | 116 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 2,34 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 235 | 2,74 | 2,74 | 314 | 3,14
250 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,10 | 1,69 | 1,69 | 2,11 | 211 | 2,47 | 2,47 | 2,82 | 2,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall Alpha (Linéaire)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall Alpha est un systeme de bardage avec grand

éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face

intérieure perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques
de résistance au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall Alpha est appliquée en face A. Un
voile de verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
1458 50 13,63 0,750 0,783 1,15
1459 60 14,63 0,640 0,661 1,35
1460 80 16,63 0,500 0,512 1,80
1461 100 18,63 0,400 0,408 2,30
1462 120 20,63 0,340 0,346 2,75
6745 150 23,63 0,280 0,285 3,40
8547 175 26,13 0,238 0,242 4,00
1466 200 28,63 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm
Perforation face intérieure: perforation R3T6 a 23%
Revétements prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 4,56 | 4,66 | 4,82 | 565 | 496 | 6,05 | 482 | 632 | 442 | 722 | 537 | 795 | 617 | 864 | 7,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 461 | 419 | 494 | 413 | 4,93 | 3,89 | 590 | 466 | 648 | 531 | 705 | 598
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 428 | 3,72 | 3,70 | 3,55 | 4,63 | 423 | 540 | 4,80 | 568 | 538
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 3,44 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,32 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 451 | 466 | 484 | 557 | 535 | 596 | 557 | 623 | 536 | 713 | 636 | 785 | 7,18 | 854 | 7,99
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 455 | 442 | 487 | 468 | 493 | 456 | 582 | 537 | 641 | 6,04 | 697 | 671
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 422 | 413 | 3,70 | 3,70 | 4,63 | 4,63 | 540 | 538 | 6,03 | 589
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 2,94 | 2,94 | 3,69 | 3,69 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 494 | 4,94
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 2,37 | 2,96 | 2,96 | 3,46 | 3,46 | 396 | 3,96
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,30 | 3,30
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,11 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,83 | 2,83
200 091 | 091 | 1,00 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,85 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,47 | 2,47
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 164 | 164 | 1,32 | 1,32 | 165 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,20 | 2,20
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,97 | 1,97

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall Alpha (Micro)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall Alpha est un systeme de bardage avec grand

éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face

intérieure perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques
de résistance au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall Alpha est appliquée en face A. Un
voile de verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
1458 50 13,63 0,750 0,783 1,15
1459 60 14,63 0,640 0,661 1,35
1460 80 16,63 0,500 0,512 1,80
1461 100 18,63 0,400 0,408 2,30
1462 120 20,63 0,340 0,346 2,75
6745 150 23,63 0,280 0,285 3,40
8547 175 26,13 0,238 0,242 4,00
1466 200 28,63 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm
Perforation face intérieure: perforation R3T6 a 23%
Revétements prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 4,56 | 4,66 | 4,82 | 565 | 496 | 6,05 | 482 | 632 | 442 | 722 | 537 | 795 | 617 | 864 | 7,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 461 | 419 | 494 | 413 | 4,93 | 3,89 | 590 | 466 | 648 | 531 | 705 | 598
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 428 | 3,72 | 3,70 | 3,55 | 4,63 | 423 | 540 | 4,80 | 568 | 538
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 3,44 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,32 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 451 | 466 | 484 | 557 | 535 | 596 | 557 | 623 | 536 | 713 | 636 | 785 | 7,18 | 854 | 7,99
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 455 | 442 | 487 | 468 | 493 | 456 | 582 | 537 | 641 | 6,04 | 697 | 671
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 422 | 413 | 3,70 | 3,70 | 4,63 | 4,63 | 540 | 538 | 6,03 | 589
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 2,94 | 2,94 | 3,69 | 3,69 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 494 | 4,94
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 2,37 | 2,96 | 2,96 | 3,46 | 3,46 | 396 | 3,96
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,30 | 3,30
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,11 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,83 | 2,83
200 091 | 091 | 1,00 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,85 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,47 | 2,47
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 164 | 164 | 1,32 | 1,32 | 165 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,20 | 2,20
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,97 | 1,97

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall Alpha (Lisse)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall Alpha est un systeme de bardage avec grand

éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face

intérieure perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques
de résistance au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall Alpha est appliquée en face A. Un
voile de verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
1458 50 13,63 0,750 0,783 1,15
1459 60 14,63 0,640 0,661 1,35
1460 80 16,63 0,500 0,512 1,80
1461 100 18,63 0,400 0,408 2,30
1462 120 20,63 0,340 0,346 2,75
6745 150 23,63 0,280 0,285 3,40
8547 175 26,13 0,238 0,242 4,00
1466 200 28,63 0,210 0,214 4,55

largeur utile sur demande: 800 - 900 - 1000

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,60 mm (option: 0,75 mm) - intérieur: 0,50 mm
Perforation face intérieure: perforation R3T6 a 23%
Revétements prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande

Certifications

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 4,56 | 4,66 | 4,82 | 565 | 496 | 6,05 | 482 | 632 | 442 | 722 | 537 | 795 | 617 | 864 | 7,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 461 | 419 | 494 | 413 | 4,93 | 3,89 | 590 | 466 | 648 | 531 | 705 | 598
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 428 | 3,72 | 3,70 | 3,55 | 4,63 | 423 | 540 | 4,80 | 568 | 538
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 3,44 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,32 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 411 | 451 | 466 | 484 | 557 | 535 | 596 | 557 | 623 | 536 | 713 | 636 | 785 | 7,18 | 854 | 7,99
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 455 | 442 | 487 | 468 | 493 | 456 | 582 | 537 | 641 | 6,04 | 697 | 671
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,68 | 422 | 413 | 3,70 | 3,70 | 4,63 | 4,63 | 540 | 538 | 6,03 | 589
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 2,94 | 2,94 | 3,69 | 3,69 | 2,95 | 2,95 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,33 | 494 | 4,94
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 2,37 | 2,96 | 2,96 | 3,46 | 3,46 | 396 | 3,96
150 122 | 1,22 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,30 | 3,30
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 2,11 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,83 | 2,83
200 091 | 091 | 1,00 | 1,0 | 1,47 | 1,47 | 1,85 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,47 | 2,47
225 081 | 081 | 097 | 097 | 1,31 | 1,31 | 164 | 164 | 1,32 | 1,32 | 165 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,20 | 2,20
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,97 | 1,97

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall 1000FC (Linéaire)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC est un systeme de bardage avec

grands éléments isolants destiné a la réalisation des batiments industriels

et commerciaux, en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de

sport, centres commerciaux,...). Le JI Vulcasteel Wall 1000FC peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne
hygrométrie. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC est appliquée en face A.
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
471 50 15,70 0,805 0,855 1,05
472 60 16,70 0,680 0,711 1,30
473 80 18,70 0,520 0,535 1,75
474 100 20,70 0,420 0,430 2,20
475 120 22,70 0,353 0,360 2,65
6785 150 25,70 0,286 0,291 3,30
8542 175 28,20 0,246 0,250 3,85
479 200 30,70 0,215 0,218 4,45
largeur utile sur demande: 800 - 900
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm
Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,75 mm - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments
Normes de référence
Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales
Prélaquage NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
Emploi DTA 2.1/18-1793_V2
Isolant
Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’
Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219
Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande
Certifications
Mécanique DTA 2.1/18-1793_V2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Tableaux de charges

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non

pondérée).

| {: Pression portée admissible

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,28 6,82 6,52 8,27 6,65 8,86 6,37 9,26 5,78 | 10,59 | 7,05 11,64 | 8,14 | 12,65 | 9,27
60 4,34 4,34 5,23 5,23 6,76 5,67 7,24 5,54 7,04 5,18 8,64 6,22 9,50 7,12 10,33 | 8,04
80 3,26 3,26 3,92 3,92 5,25 5,09 6,27 5,04 5,28 4,79 6,61 5,71 7,72 6,50 8,12 7,29
100 2,60 2,60 3,14 3,14 4,20 4,20 5,27 4,69 4,22 4,22 5,29 5,29 6,18 6,06 6,49 6,49
125 2,08 2,08 2,51 2,51 3,36 3,36 4,22 4,22 3,38 3,38 4,23 4,23 4,94 4,94 5,19 5,19
150 1,74 1,73 2,09 2,09 2,80 2,80 3,51 3,51 2,81 2,81 3,52 3,52 4,12 4,12 4,33 4,33
175 1,49 1,48 1,79 1,79 2,40 2,40 3,01 3,01 2,41 2,41 3,02 3,02 3,53 3,53 3,71 3,71
200 1,30 1,30 1,57 1,56 2,10 2,10 2,63 2,63 2,1 2,1 2,64 2,64 3,09 3,09 3,25 3,25
225 1,16 1,16 1,39 1,39 1,86 1,86 2,34 2,34 1,88 1,87 2,35 2,35 2,74 2,74 2,89 2,89
250 1,04 1,04 1,25 1,25 1,68 1,68 2,10 2,10 1,69 1,68 2,11 2,11 2,47 2,47 2,60 2,60

I :{ Dépression portée admissible

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00
60 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06
80 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
100 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
125 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
150 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60
175 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
200 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
225 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
250 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall 1000FC (Micro)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC est un systeme de bardage avec

grands éléments isolants destiné a la réalisation des batiments industriels

et commerciaux, en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de

sport, centres commerciaux,...). Le JI Vulcasteel Wall 1000FC peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne
hygrométrie. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC est appliquée en face A.

15
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1000
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
471 50 15,70 0,805 0,855 1,05
472 60 16,70 0,680 0,711 1,30
473 80 18,70 0,520 0,535 1,75
474 100 20,70 0,420 0,430 2,20
475 120 22,70 0,353 0,360 2,65
6785 150 25,70 0,286 0,291 3,30
8542 175 28,20 0,246 0,250 3,85
479 200 30,70 0,215 0,218 4,45
largeur utile sur demande: 800 - 900
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm
Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,75 mm - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments
Normes de référence
Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales
Prélaquage NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
Emploi DTA 2.1/18-1793_V2
Isolant
Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’
Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219
Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande
Certifications
Mécanique DTA 2.1/18-1793_V2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Tableaux de charges

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non

pondérée).

| {: Pression portée admissible

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,28 6,82 6,52 8,27 6,65 8,86 6,37 9,26 5,78 | 10,59 | 7,05 11,64 | 8,14 | 12,65 | 9,27
60 4,34 4,34 5,23 5,23 6,76 5,67 7,24 5,54 7,04 5,18 8,64 6,22 9,50 7,12 10,33 | 8,04
80 3,26 3,26 3,92 3,92 5,25 5,09 6,27 5,04 5,28 4,79 6,61 5,71 7,72 6,50 8,12 7,29
100 2,60 2,60 3,14 3,14 4,20 4,20 5,27 4,69 4,22 4,22 5,29 5,29 6,18 6,06 6,49 6,49
125 2,08 2,08 2,51 2,51 3,36 3,36 4,22 4,22 3,38 3,38 4,23 4,23 4,94 4,94 5,19 5,19
150 1,74 1,73 2,09 2,09 2,80 2,80 3,51 3,51 2,81 2,81 3,52 3,52 4,12 4,12 4,33 4,33
175 1,49 1,48 1,79 1,79 2,40 2,40 3,01 3,01 2,41 2,41 3,02 3,02 3,53 3,53 3,71 3,71
200 1,30 1,30 1,57 1,56 2,10 2,10 2,63 2,63 2,1 2,1 2,64 2,64 3,09 3,09 3,25 3,25
225 1,16 1,16 1,39 1,39 1,86 1,86 2,34 2,34 1,88 1,87 2,35 2,35 2,74 2,74 2,89 2,89
250 1,04 1,04 1,25 1,25 1,68 1,68 2,10 2,10 1,69 1,68 2,11 2,11 2,47 2,47 2,60 2,60

I :{ Dépression portée admissible

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00
60 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06
80 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
100 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
125 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
150 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60
175 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
200 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
225 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
250 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui
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| Panneaux
JI Vulcasteel Wall 1000FC (Lisse)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC est un systeme de bardage avec

grands éléments isolants destiné a la réalisation des batiments industriels

et commerciaux, en particulier les batiments recevant du public (hall industriels, salles de

sport, centres commerciaux,...). Le JI Vulcasteel Wall 1000FC peut étre utilisé pour des locaux a faible et moyenne
hygrométrie. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC est appliquée en face A.

A

e
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
471 50 15,70 0,805 0,855 1,05
472 60 16,70 0,680 0,711 1,30
473 80 18,70 0,520 0,535 1,75
474 100 20,70 0,420 0,430 2,20
475 120 22,70 0,353 0,360 2,65
6785 150 25,70 0,286 0,291 3,30
8542 175 28,20 0,246 0,250 3,85
479 200 30,70 0,215 0,218 4,45
largeur utile sur demande: 800 - 900
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm
Métal tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement
extérieur: 0,75 mm - intérieur: 0,50 mm (option: 0,63 - 0,75 mm)
Revétements prélaguage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier
Accessoires pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments
Normes de référence
Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normales
Prélaquage NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
Emploi DTA 2.1/18-1793_V2
Isolant
Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’
Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA17-0219
Résistance au feu rapport de classement disponible sur demande
Certifications
Mécanique DTA 2.1/18-1793_V2

Environnement vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Tableaux de charges

Méthode de dimensionnement utilisée selon Annexe E de la norme NF EN 14509 + Annexe nationale du présent
document. Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent calculé selon les Eurocodes (non

pondérée).

| {: Pression portée admissible

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,28 6,82 6,52 8,27 6,65 8,86 6,37 9,26 5,78 | 10,59 | 7,05 11,64 | 8,14 | 12,65 | 9,27
60 4,34 4,34 5,23 5,23 6,76 5,67 7,24 5,54 7,04 5,18 8,64 6,22 9,50 7,12 10,33 | 8,04
80 3,26 3,26 3,92 3,92 5,25 5,09 6,27 5,04 5,28 4,79 6,61 5,71 7,72 6,50 8,12 7,29
100 2,60 2,60 3,14 3,14 4,20 4,20 5,27 4,69 4,22 4,22 5,29 5,29 6,18 6,06 6,49 6,49
125 2,08 2,08 2,51 2,51 3,36 3,36 4,22 4,22 3,38 3,38 4,23 4,23 4,94 4,94 5,19 5,19
150 1,74 1,73 2,09 2,09 2,80 2,80 3,51 3,51 2,81 2,81 3,52 3,52 4,12 4,12 4,33 4,33
175 1,49 1,48 1,79 1,79 2,40 2,40 3,01 3,01 2,41 2,41 3,02 3,02 3,53 3,53 3,71 3,71
200 1,30 1,30 1,57 1,56 2,10 2,10 2,63 2,63 2,1 2,1 2,64 2,64 3,09 3,09 3,25 3,25
225 1,16 1,16 1,39 1,39 1,86 1,86 2,34 2,34 1,88 1,87 2,35 2,35 2,74 2,74 2,89 2,89
250 1,04 1,04 1,25 1,25 1,68 1,68 2,10 2,10 1,69 1,68 2,11 2,11 2,47 2,47 2,60 2,60

I :{ Dépression portée admissible

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

Groupe couleur 1, couleurs claires

40 6,01 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00 6,13 6,00
60 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06
80 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
100 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
125 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
150 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60 1,59 1,60
175 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
200 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
225 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
250 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm

pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui
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| Panneaux

JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha (Linéaire)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est un systeme de bardage avec grand

éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face intérieure

perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques de résistance

au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est appliquée en face A. Un voile de

verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
507 50 14,96 0,805 0,855 1,05
508 60 15,96 0,680 0,711 1,30
509 80 17,96 0,520 0,535 1,75
510 100 19,96 0,420 0,430 2,20
511 120 21,96 0,353 0,360 2,65
7331 150 24,96 0,286 0,291 3,30

8546 175 27,46 0,246 0,250 3,85
515 200 29,96 0,215 0,218 4,45

largeur utile sur demande: 800 - 900

| Caractéristiques techniques

Longueur standard

Métal

Perforation
Revétements
Accessoires

a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,75 mm (option: 0,63 mm) - intérieur: 0,50 mm

face intérieure: perforation R3T6 a 23%

prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé

NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu

Certifications

rapport de classement disponible sur demande

Environnement

vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 440 | 477 | 456 | 579 | 466 | 620 | 446 | 6,48 | 405 | 7,41 | 494 | 815 | 570 | 8,386 | 6,49
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 473 | 3,97 | 507 | 3,88 | 493 | 3,63 | 6,05 | 435 | 665 | 498 | 723 | 563
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,56 | 4,39 | 3,53 | 3,70 | 3,35 | 4,63 | 4,00 | 540 | 455 | 568 | 510
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 328 | 295 | 295 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,24 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,21 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,09 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 0,81 | 097 | 097 | 1,30 | 1,30 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,31 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,47 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 456 | 477 | 496 | 560 | 547 | 6,00 | 559 | 613 | 537 | 6,13 | 6,00 | 613 | 600 | 613 | 6,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 406 | 406 | 406 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 406 | 4,06 | 4,06
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 304 | 3,04 | 304 | 3,04 | 3,04 | 3,04
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 242 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86
150 122 | 1,21 | 146 | 1,46 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36
200 091 | 091 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09
225 081 | 081 | 082 | 082 | 08 | 08 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 082 | 0,82
250 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui
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| Panneaux

JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha (Micro)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est un systeme de bardage avec grand
éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face intérieure

perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques de résistance

au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est appliquée en face A. Un voile de

verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
507 50 14,96 0,805 0,855 1,05
508 60 15,96 0,680 0,711 1,30
509 80 17,96 0,520 0,535 1,75
510 100 19,96 0,420 0,430 2,20
511 120 21,96 0,353 0,360 2,65
7331 150 24,96 0,286 0,291 3,30

8546 175 27,46 0,246 0,250 3,85
515 200 29,96 0,215 0,218 4,45

largeur utile sur demande: 800 - 900

| Caractéristiques techniques

Longueur standard

Métal

Perforation
Revétements
Accessoires

a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,75 mm (option: 0,63 mm) - intérieur: 0,50 mm

face intérieure: perforation R3T6 a 23%

prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé

NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu

Certifications

rapport de classement disponible sur demande

Environnement

vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 440 | 477 | 456 | 579 | 466 | 620 | 446 | 6,48 | 405 | 7,41 | 494 | 815 | 570 | 8,386 | 6,49
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 473 | 3,97 | 507 | 3,88 | 493 | 3,63 | 6,05 | 435 | 665 | 498 | 723 | 563
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,56 | 4,39 | 3,53 | 3,70 | 3,35 | 4,63 | 4,00 | 540 | 455 | 568 | 510
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 328 | 295 | 295 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,24 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,21 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,09 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 0,81 | 097 | 097 | 1,30 | 1,30 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,31 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,47 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 456 | 477 | 496 | 560 | 547 | 6,00 | 559 | 613 | 537 | 6,13 | 6,00 | 613 | 600 | 613 | 6,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 406 | 406 | 406 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 406 | 4,06 | 4,06
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 304 | 3,04 | 304 | 3,04 | 3,04 | 3,04
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 242 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86
150 122 | 1,21 | 146 | 1,46 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36
200 091 | 091 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09
225 081 | 081 | 082 | 082 | 08 | 08 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 082 | 0,82
250 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui

www.joriside.com
MRO031 /0420

51




| Panneaux

JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha (Lisse)

Iso

Le JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est un systeme de bardage avec grand
éléments isolants et acoustiques destiné a la réalisation des batiments industriels,

commerciaux et en particulier des batiments avec des installations bruyantes. Grace a une face intérieure

perforée, ce panneau permet d'obtenir un bon niveau d'absorption acoustique en conservant les caractéristiques de résistance

au feu et d'isolation. La laque définie a la commande de JI Vulcasteel Wall 1000FC Alpha est appliquée en face A. Un voile de

verre noire est placé en production entre la laine de roche et la face perforée (pas de fibre de laine minerale visible).
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?) Uc [W/m?.K] Up [W/m?.K] R [m2.K/W]
507 50 14,96 0,805 0,855 1,05
508 60 15,96 0,680 0,711 1,30
509 80 17,96 0,520 0,535 1,75
510 100 19,96 0,420 0,430 2,20
511 120 21,96 0,353 0,360 2,65
7331 150 24,96 0,286 0,291 3,30

8546 175 27,46 0,246 0,250 3,85
515 200 29,96 0,215 0,218 4,45

largeur utile sur demande: 800 - 900

| Caractéristiques techniques

Longueur standard

Métal

Perforation
Revétements
Accessoires

a partir de 2500 mm et jusqu’a 14000 mm

tole d'acier S 280 GD, ép. nominale standard du parement

extérieur: 0,75 mm (option: 0,63 mm) - intérieur: 0,50 mm

face intérieure: perforation R3T6 a 23%

prélaguage polyester, plastisol 200y et polyuréthane selon les indications du nuancier
pieces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

Normes de référence

Acier galvanisé

NF EN 10346 tolérances normales

Prélaquage NF P34-301 appliqué sur galvanisation

Isolant

Ame ame en laine de roche haute densité, fibres orientées et placées verticalement
coefficient de conductivité 0,044 W/m.K pour une densité de 100 kg/m’

Agréments classement de réaction au feu: Euroclasse A2-s1, d0 selon PV du CSTB N° RA16-0339

Résistance au feu

Certifications

rapport de classement disponible sur demande

Environnement

vérification INIES de la FDES: N° 6-939:2017 (50 a 80 mm) et N° 6-940:2017 (100 a 200 mm)
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| Portées d’utilisation (en métres) calcul forfaitaire

Méthode de dimensionnement utilisée selon application forfaitaire du Annexe E de la norme NF EN 14509
+ Annexe nationale du présent document. Le critere de fleche limite pris en compte est de 1/100°™ sous vent
calculé selon les Eurocodes (non pondérée).

I 4: Pression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 440 | 477 | 456 | 579 | 466 | 620 | 446 | 6,48 | 405 | 7,41 | 494 | 815 | 570 | 8,386 | 6,49
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 473 | 3,97 | 507 | 3,88 | 493 | 3,63 | 6,05 | 435 | 665 | 498 | 723 | 563
80 228 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,68 | 3,56 | 4,39 | 3,53 | 3,70 | 3,35 | 4,63 | 4,00 | 540 | 455 | 568 | 510
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 294 | 294 | 3,69 | 328 | 295 | 295 | 3,70 | 3,70 | 4,33 | 4,24 | 4,54 | 4,54
125 146 | 146 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 2,95 | 2,95 | 2,37 | 237 | 296 | 296 | 3,46 | 3,46 | 3,63 | 3,63
150 122 | 1,21 | 1,46 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 2,46 | 2,46 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 2,88 | 3,03 | 3,03
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,68 | 1,68 | 211 | 211 | 1,69 | 1,69 | 211 | 2,11 | 2,47 | 2,47 | 2,60 | 2,60
200 091 | 091 | 1,70 | 1,09 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 1,84 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28
225 081 | 0,81 | 097 | 097 | 1,30 | 1,30 | 1,64 | 1,64 | 1,32 | 1,31 | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 2,02
250 073 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,18 | 1,47 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,82

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique

I :4 Dépression portée admissible Groupe couleur 1, couleurs claires
40 4,21 | 456 | 477 | 496 | 560 | 547 | 6,00 | 559 | 613 | 537 | 6,13 | 6,00 | 613 | 600 | 613 | 6,00
60 3,04 | 3,04 | 3,66 | 3,66 | 406 | 406 | 406 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 406 | 4,06 | 4,06
80 2,28 | 2,28 | 2,74 | 2,74 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 304 | 3,04 | 304 | 3,04 | 3,04 | 3,04
100 1,82 | 1,82 | 2,20 | 2,20 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 242 | 242 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42
125 146 | 1,46 | 1,76 | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86
150 122 | 1,21 | 146 | 1,46 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,60
175 1,04 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36
200 091 | 091 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09
225 081 | 081 | 082 | 082 | 08 | 08 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 08 | 082 | 082 | 0,82
250 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54

largeur d’appuis d’extrémité 50 mm, largeur d’appuis central 100 mm
pour calcul avec groupe de couleur 2 et 3, contactez l'assistance technique
1 fixation + plaquette de répartition par largeur de panneau et par appui
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| Panneaux

Profil joint creux

| Détails

1. JI Wall 1000FC PIR

2. ossature (structure acier)

3. joint d'étanchéité

4. fixation cavaliers avec rondelles

5. corde butyl ou joint silicone pour
application de I'enduit

6. complément d’isolant

7. profil joint creux

Profil joint creux

Plaquette de répartition pour panneaux a fixation cachée, ame PIR

| Bas de bardage

B= 35mm pourJIWall T000FC PIR 60 mm
B= 55mm pourJI Wall 1000FC PIR 80 mm
B= 75mm pourJlWall T000FC PIR 100 mm
B=95mm pourJlWall T000FC PIR 120 mm
B= 120 mm pour JI Wall T000FC PIR 150 mm

Piece de départ (galva, 1,50 mm)
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| Panneaux

Gamme d’angle

| Veuillez consulter le service commercial

Les angles sur mesure sont essentiels pour I'esthétique d'un batiment.
Veuillez nous consulter pour les détails techniques. (uniguement possible en 80 mm)
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JI Wall 1000FC PIR (Planchette) pour bdtiment viticole en Bourgogne.

JI Wall 1000FC PIR en pose bardage et plafond pour une maison en kit. JI Wall 1000FC PIR (Planchette) pour batiment tertiaire (Cétes d’Armor - 22).
Batiment agricole de stockage en JI Wall PIR (Alsace - 67). JI Wall 1000FC PIR (Micro) pour une finition irréprochable (Vendée-85).
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Hangar agricole réalisé avec du panneau sandwich de bardage, teinte Wood.

JI Wall 1000FC PIR JI Vulcasteel Wall, pour une usine de 4000m? (Allemagne).

Batiment ERP réalisé en panneaux sandwiches a dme laine de roche JI Vulcasteel Wall 1000FC.

MIXTE

Papler Issu de
sources responsables
FSC

wwiscos  FSC® C014767




Joris Ide Atlantique
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Alpha Parc Ouest, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
T +33 (0)5 49 65 83 15 F +33 (0)5 49 74 10 55 jiatlantique@joriside.fr

Z.l. Les Bonnes, 43410 Lempdes sur Allagnon, France
T+33(0)4 71746100 F +33 (0)4 71 74 61 01 jiauvergne@joriside.fr

61 Route de Camsaud, 84700 Sorgues, France
T +33 (0)4 90 39 94 95 F +33 (0)4 90 48 17 55

Parc d’activites de Bel-Air, 22600 Saint-Caradec, France
T+33 (0)2 96 25 09 00 F +33 (0)2 96 25 08 57 jibretagne@joriside.fr

Allée des Chataigniers, 14310 Villers-bocage, France
T +33 (0)2 21 38 00 00 F +33 (0)2 34 88 53 92 jinormandie@joriside.fr

18 Rue du moulin, Chemin Departemental, 51300 Bignicourt-sur-Marne, France
T +33 (0)3 26 74 37 40 F +33 (0)3 26 74 37 41 jiest@joriside.fr

Z.l. route d'orthez, 40700 Hagetmau, France
T +33 (0)5 58 79 80 90 F +33 (0)5 58 79 86 02 jisudouest@joriside.fr

Z.l. de novital, 40 chemin de casselévres, 31790 Saint Jory, France
T +33 (0)5 34 27 68 68 F +33 (0)5 34 27 68 69

Parc d’activité de la Vallée de I'Escaut, Z.I. N9 Est, 59264 Onnaing, France
T +33 (0)3 27 45 54 54 F +33 (0)3 27 45 59 59 JINord@joriside.fr

Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique
T +32 (0)51 61 07 77 F +32 (0)51 61 07 79 info@joriside.be




