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Supports
d’étanchéité

Les supports d'étanchéité

Fort de plus de 30 années
d'expérience dans le profilage,
nous sommes en mesure de
vous offrir I'offre de systemes de
supports d'étanchéité parmi les
plus compleétes et performantes
du marché.

Tous les systemes associent
résistance, facilité dans la mise
en ceuvre, sécurité, et compat-
ibilité avec les structures et les
exigences actuelles du marché.
Les applications concernent tous
les types de batiments, que ce
soit en construction neuve ou en
rénovation.

Outre un accompagnement
commercial dans chaque région,
VOUS serez appuyés par notre
assistance technique pour toutes
les demandes de vérifications de
la tenue mécanique, de conseils
de mise en ceuvre.

Avec ses entités régionales de
fabrication, Joris Ide vous assure
une réactivité sans égal sur le
marché. N'hésitez pas a nous
consulter pour connaitre I'ensem-
ble des possibilités de stock dont
vous pouvez disposer au sein de
nos usines en régions.

J142-252-1010 (PML 42 SE) avec chevétre de toiture, application industrielle.

Support d'étanchéité en cours de fabrication.

J142-252-1010 (PML 42 SE), 2000 m?, prélaqué PE15, RAL 9010, 75/100.
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| Support d’étanchéité
J1 36-260-1040 (PML 36 SE)

JI Atl - JI AuvSE

JI136-260-1040 est une tole d'acier nervurée (TAN) qui constitue

I'élément porteur des toitures avec revétement d'étanchéité posé sur

isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants donnée sur plan par les

supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées).
La laque définie a la commande de JI 36-260-1040 est appliquée en face CO.

21 0
36 / N/ \_/ \_/ co N\,

l l

260
1040

Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
1600 0,75 6,84
1600 0,88 8,03
1600 1,00 9,12

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 1,52 1,36 11,57 42,92 23,08 10,01 1,36 1,52 12,08 42,92
0,88 1,88 1,61 13,40 50,76 31,76 13,83 1,61 1,88 14,28 50,76
1,00 2,25 1,84 15,34 58,00 40,81 17,82 1,84 2,25 16,32 58,00

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 1,96 2,32 2,32 2,06 2,50 2,50 2,15 2,68 2,66
0,20 1,20 1,96 2,32 2,32 2,05 2,50 2,50 2,14 2,68 2,65
1,00 0,25 1,25 1,94 2,32 2,32 2,03 2,50 2,50 2,12 2,68 2,61
1,00 2,00 1,69 2,04 2,09 1,77 2,26 2,18 1,85 2,45 2,28
1,55 2,55 1,57 1,82 1,91 1,64 2,02 2,03 1,72 2,20 2,12
0,15 1,40 1,82 2,32 2,25 1,92 2,50 2,36 1,99 2,68 2,47
1,25 0,25 1,50 1,82 2,31 2,25 1,92 2,50 2,36 1,99 2,68 2,47
0,15 1,65 1,72 2,19 2,12 1,79 2,40 2,22 1,89 2,52 2,33
1,50 0,25 1,75 1,72 2,14 2,12 1,79 2,37/ 2,22 1,89 2,52 2,33
1,20 2,70 1,53 1,76 1,84 1,60 1,95 1,97 1,68 2,13 2,07
0,15 1,90 1,63 2,05 2,01 1,71 2,27 2,12 1,79 2,39 2,20
1.75 0,25 2,00 1,63 2,00 2,01 1,71 2,22) 2,12 1,79 2,59 2,20
0,15 2,15 1,56 1,253 1,93 1,64 2,14 2,02 1,72 2,2) 2,12
2,00 0,25 2,25 1,56 1,89 1,93 1,64 2,10 2,02 1,72 2,29 2,12

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,50 0,20 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,25 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,15 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,75 0,25 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,15 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
1,00 0,25 1,87 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,15 1,87 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2 2,68 2,68
125 0,25 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,15 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,24 2,68 2,68
1,50 0,25 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,50 1,97 2,32 2,32 2,12 2,50 2,50 2,27 2,68 2,68
0,15 1,81 2,10 2,24 1,93 2,34 2,37 2,01 2,56 2,49
2,00 0,25 1,84 2,14 2,27 1,95 2,38 2,40 2,04 2,60 2,52
0,50 1,90 2,24 2,32 2,01 2,50 2,49 2,1 2,68 2,60

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 37-265-1060 (PML 37 SE)

JI

JI37-265-1060 est une téle d'acier nervurée (TAN) qui constitue

I'élément porteur des toitures avec revétement d'étanchéité posé sur

isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants donnée sur plan par les

supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées). La laque
définie a la commande de JI 37-265-1060 est appliquée en face CO.

70

* ? SO
71/ A4 A4 A4 co A\
l
265,5
1060

Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)

345 0,75 6,95

345 0,88 8,15

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaquage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 1,58 1,42 12,07 43,75 23,60 10,23 1,42 1,58 12,91 43,75
0,88 1,96 1,68 143 511,75 8278/ 14,09 1,68 1,96 15,227/ 51,75

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fleche de 1/200°m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™¢ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 1,99 2,38 2,38 2,11 2,59 2,59
0,20 1,20 1,99 2,38 2,38 2,10 2,59 2,59
1,00 0,25 1,25 1,97 2,38 2,38 2,08 2,59 2,56
1,00 2,00 1,72 2,08 2,12 1,80 2,31 2,23
1,55 2,55 1,59 1,86 1,94 1,68 2,06 2,07
0,15 1,40 1,85 2,38 2,28 1,96 2,59 2,41
1,25 0,25 1,50 1,85 2,35 2,28 1,96 2,59 2,41
0,15 1,65 1,74 2,23 2,15 1,84 2,46 2,27
1,50 0,25 1,75 1,74 2,18 2,15 1,84 2,41 2,27
1,20 2,70 1,55 1,79 1,87 1,64 1,99 2,02
0,15 1,90 1,65 2,09 2,04 1,75 2,32 2,16
1,75 0,25 2,00 1,65 2,04 2,04 1,75 2,26 2,16
0,15 2,15 1,58 1,96 1,95 1,68 2,18 2,07
2,00 0,25 2,25 1,58 1,93 1,95 1,68 2,14 2,07

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180%m¢
sous I'ensemble des charges.

0,15 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,50 0,20 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,25 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,15 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,75 0,25 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,15 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
1,00 0,25 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,15 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
1,25 0,25 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,15 2,01 2,38 2,38 2,18 2,59 2,59
1,50 0,25 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,50 2,01 2,38 2,38 2,19 2,59 2,59
0,15 1,86 2,14 2,29 1,97 2,38 2,43
2,00 0,25 1,88 2,18 2,32 1,99 2,42 2,46
0,50 1,94 2,29 2,38 2,06 2,55 2,54

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - 'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J142-252-1010 (PML 42 SE)

JI - JIAtl - JI AuvSE - JI Bret - JI Est - JI SO

J142-252-1010 est une tole d'acier nervurée (TAN) qui constitue

I'élément porteur des toitures avec revétement d'étanchéité posé sur

isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants donnée sur plan par les

supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées). La laque
définie a la commande de JI 42-252-1010 est appliquée en face CO.

! ? SO
20
42W/Wm
|
252,5
1010
1050
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
21 0,75 7,22
21 0,88 8,47
21 1,00 9,63
21 1,25 12,03

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 2,21 1,76 17,40 50,68 18,23 7,91 1,76 2,21 17,56 50,68
0,88 2,72 2,08 20,71 59,94 24,73 10,76 2,08 2,72 20,77 59,94
1,00 3,20 2,38 23,72 68,49 31,50 13,75 2,38 3,20 23,72 68,49
1,25 4,20 2,99 29,88 86,29 48,02 21,08 2,99 4,20 29,88 86,29

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,24 2,82 2,77 2,38 3,1 2,94 2,49 3,32 3,08 2,69 3,58 3,32
0,20 1,20 2,24 2,82 2,77 2,37 3,11 2,93 2,47 3,31 3,06 2,65 3,57 3,28
1,00 0,25 1,25 2,21 2,82 2,74 2,34 3,1 2,90 2,44 3,27 3,02 2,62 3,53 3,24
1,00 2,00 1,93 2,45 2,38 2,04 2,71 2,52 2,13 2,85 2,63 2,29 3,07 2,83
1,55 2,55 1,79 2,16 2,19 1,90 2,42 2,34 1,98 2,62 2,45 2,13 2,85 2,63
0,15 1,40 2,09 2,79 2,57 2,20 2,96 2,73 2,31 3,10 2,86 2,50 3,34 3,08
1.25 0,25 1,50 2,09 2,77 2,57 2,20 2,96 2,7/3 2,81 3,09 2,85 2,48 3,32 3,06
0,15 1,65 1,96 2,63 2,42 2,08 2,78 2,57 2,17 2,91 2,69 2,35 BAIS 2,90
1,50 0,25 1,75 1,96 2,57 2,42 2,08 2,78 2,57 2,17 2,91 2,69 2,83 BALS 2,90
1,20 2,70 1,75 2,08 2,12 1,85 2,33 2,29 1,94 2,54 2,39 2,08 2,78 2,57
0,15 1,90 1,87 2,46 2,51 1,87 2,64 2,44 2,07 2,77 2,55 2,23 2,98 2,76
.75 0,25 2,00 1,87 2,40 2,31 1,97 2,64 2,44 2,07 2,77 2,55 2,23 2,98 2,76
0,15 2,15 1,78 2,31 2,20 1,89 2,53 2,34 1,98 2,65 2,44 2,14 2,86 2,64
2,00 0,25 2,25 1,78 2,25 2,20 1,89 2,52 2,34 1,98 2,65 2,44 2,14 2,86 2,64

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-

| 11 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous I'ensemble des charges.

0,15 2,42 2,82 2,82 2,64 3,11 3,1 2,82 3,32 3,32 3,17 3,58 3,58
0,50 0,20 2,42 2,82 2,82 2,64 31 31 2,82 3,32 3,32 3,17 3,58 3,58
0,25 2,42 2,82 2,82 2,64 3,1 3,1 2,82 3,32 8,82 3,17 3,58 3,58
0,15 2,42 2,82 2,82 2,64 3,1 3,1 2,82 3,32 8, 3,17 3,58 3,58
0,75 0,25 2,42 2,82 2,82 2,64 3,11 3,1 2,82 3,32 3,32 3,17 3,58 3,58
0,15 2,42 2,82 2,82 2,64 3,11 3,1 2,82 3,32 3,32 3,17 3,58 3,58
1,00 0,25 2,42 2,82 2,82 2,64 3,11 3,1 2,82 3,32 3,32 3,17 3,58 3,58
0,15 2,42 2,82 2,82 2,59 3,11 3,1 2,73 3,32 3,32 2,96 3,58 3,58
125 0,25 2,42 2,82 2,82 2,64 3,11 3,1 2,78 3,32 3,32 3,03 3,58 3,58
0,15 2,29 2,82 2,82 2,42 3,11 2,99 2,54 3,32 3,14 2,76 3,58 3,41
1,50 0,25 2,33 2,82 2,82 2,47 3,11 3,05 2,58 3,32 3,19 2,80 3,58 3,48
0,50 2,42 2,82 2,82 2,58 3,11 3,1 2,71 3,32 8,82 2,95 3,58 3,58
0,15 2,06 2,53 2,54 2,18 2,81 2,69 2,28 3,04 2,82 2,47 3,81 3,06
2,00 0,25 2,08 2,57 2,57 2,20 2,86 2,73 2,31 3,08 2,85 2,51 3,35 3,10
0,50 2,15 2,70 2,66 2,28 3,00 2,81 2,38 3,19 2,95 2,59 3,48 3,20

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 42-252-1010 Perfo (PML 42 SE Perfo)

JI - JIAtl - JI AuvSE - JI Bret - JI Est - JI SO

JI 42-252-1010 Perfo est une toéle d’acier nervurée (TAN) qui

constitue I'élément porteur des toitures avec revétement d'étanchéité

posé sur isolation, faisant I'objet du DTU 43.3. La pente des versants donnée sur plan

par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées). La
lagque définie a la commande de JI 42-252-1010 Perfo est appliquée en face CO.

s 50 - ow w
r BNP RN I R o N SN St o s 12,5
-
ol \\T/ \ VTETNS ) el e
2525 ‘ 1
1010 ‘ %/’
1050
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
21 0,75 6,64
21 0,88 7,79
21 1,00 8,85
21 1,25 11,07

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 1,95 1,71 15,60 50,68 18,23 7,91 1,71 1,85 16,23 50,68
0,88 2,41 2,03 18,61 59,94 24,73 10,76 2,03 2,41 19,19 59,94
1,00 2,85 2,32 21,34 68,49 31,50 13,75 2,32 2,85 21,92 68,49
1,25 3,79 2,92 26,88 86,29 48,02 21,08 2,92 3,79 27,62 86,29

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,17 2,70 2,68 2,30 2,95 2,84 2,40 3,16 2,97 2,59 3,46 3,20
0,20 1,20 27 2,70 2,68 2,29 2,95 2,83 2,39 3,16 2,96 2,57 3,44 317
1,00 0,25 1,25 2,14 2,70 2,65 2,27 2,95 2,79 2,36 3,16 2,92 2,54 3,40 3,14
1,00 2,00 1,87 2,31 2,29 1,97 2,56 2,44 2,06 2,75 2,55 2,21 2,97 2,74
1,55 2,55 1,73 2,06 2,06 1,83 2,29 2,26 1,92 2,48 2,36 2,06 2,76 2,55
0,15 1,40 2,01 2,69 2,49 2,13 2,85 2,63 2,23 2,98 2,76 2,40 3,22 2,97
1.25 0,25 1,50 2,01 2,60 2,49 2,13 2,85 2,63 2,723 2,98 2,76 2,89 3,21 2,96
0,15 1,65 1,90 2,48 2,34 2,00 2,69 2,48 2,10 2,81 2,59 2,27 3,03 2,80
1,50 0,25 1,75 1,90 2,42 2,34 2,00 2,68 2,48 2,10 2,81 2,59 2,27 3,03 2,80
1,20 2,70 1,69 1,99 1,99 1,78 2,20 2,20 1,87 2,39 2,31 2,01 2,70 2,49
0,15 1,90 1,79 2,32 2,22 1,91 2,55 2,36 1,29 2,67 2,47 2,15 2,89 2,66
.75 0,25 2,00 1,79 2,27 2,22 1,91 2,51 2,36 1,99 2,67 2,47 2,15 2,89 2,66
0,15 2,15 1,73 2,18 2,13 1,82 2,42 2,25 1,91 2,56 2,36 2,06 2,76 2,55
2,00 0,25 2,25 1,73 2,14 2,13 1,82 2,37 2,25 1,91 2,56 2,36 2,06 2,76 2,55

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-
| 11 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous I'ensemble des charges.

0,15 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,50 0,20 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,25 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,15 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,75 0,25 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,15 2,28) 2,70 2,70 2,50 2,95 2595 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
1,00 0,25 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 3,01 3,46 3,46
0,15 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,65 3,16 3,16 2,88 3,46 3,46
125 0,25 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,68 3,16 3,16 2,94 3,46 3,46
0,15 2,22 2,70 2,70 2,36 2,95 2,91 2,47 3,16 3,05 2,68 3,46 3,32
1,50 0,25 2,26 2,70 2,70 2,39 2,95 2,95 2,51 3,16 3,11 2,73 3,46 3,37
0,50 2,29 2,70 2,70 2,50 2,95 2,95 2,63 3,16 3,16 2,87 3,46 3,46
0,15 1,99 2,37 2,47 2,12 2,64 2,61 2,21 2,88 2,74 2,40 3,22 2,97
2,00 0,25 2,02 2,41 2,50 RAIS) 2,69 2,65 2,223 2,93 2,77 2,43 3,26 3,01
0,50 2,10 2,54 2,58 2,21 2,82 2,74 2,32 3,07 2,87 2,52 5,37 3,12

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

www.joriside.com JORISIDE ?
MR128/ 1119 y




| Support d’étanchéité
J1 56-225-900 (PML 56 SE)

JI - JI Bret

JI56-225-900 est une téle d'acier nervurée (TAN) qui constitue

I'élément porteur des toitures avec revétement d'étanchéité posé

sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants donnée sur plan

par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures terrasses
végétalisées). La laque définie a la commande de JI 56-225-900 est appliquée en face CO.

70
t ? SO
26
5{/ \7/ \/ \J ° U
225 J
900
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)

1601 0,75 7,98
1601 0,88 9,36
1601 1,00 10,64

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

10 JORISIDE www.joriside.com
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 3,46 3,14 37,80 67,25 26,87 11,66 3,14 3,46 39,04 67,25
0,88 4,35 3,72 45,06 82,28 37,48 16,32 872 4,35 46,16 82,28
1,00 5,19 4,24 51,87 94,01 48,59 21,21 4,24 5,19 52,73 94,01

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,91 3,87 3,59 3,08 4,11 3,80 8,22 4,30 3,99
0,20 1,20 2,90 3,84 3,58 3,06 4,11 3,78 BAIO) 4,30 3,95
1,00 0,25 1,25 2,87 3,77 3,54 3,02 4,06 3,74 3,16 4,25 3,91
1,00 2,00 2,50 3,06 3,08 2,64 3,42 3,26 2,76 3,69 3,41
1,55 2,55 2,32 2,74 2,75 2,45 3,06 3,03 2,56 3,34 3,17
0,15 1,40 2,70 3,56 3,33 2,86 3,83 3,54 2,99 4,01 3,70
1,25 0,25 1,50 2,70 3,46 3,33 2,86 3,82 3,53 2,98 4,00 3,69
0,15 1,65 2,54 3,29 3,14 2,69 3,60 3,33 2,82 3,78 3,49
1,50 0,25 1,75 2,54 3,20 3,14 2,69 3,58 3,33 2,82 3,78 3,49
1,20 2,70 2,26 2,64 2,64 2,39 2,95 2,94 2,51 3,22 3,10
0,15 1,90 2,4 3,07 2,98 2,56 3,42 3,16 2,68 3,59 3,81
1.75 0,25 2,00 2,4 3,00 2,98 2,56 3,36 3,16 2,68 3,59 3,31
0,15 2,15 2,31 2,90 2,85 2,45 3,24 3,02 2,56 3,43 3,17
2,00 0,25 2,25 2,31 2,84 2,85 2,45 3,17 3,02 2,56 3,43 3,17

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
0,50 0,20 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
0,25 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
0,15 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
0,75 0,25 3,44 3,87 3,87 3,65 4,1 4,1 3,82 4,30 4,30
0,15 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
1,00 0,25 3,44 3,87 3,87 3,65 4,11 4,11 3,82 4,30 4,30
0,15 3,20 3,87 3,87 3,39 4,11 4,11 3,57 4,30 4,30
125 0,25 3,27 3,87 3,87 3,47 4,1 4,11 3,64 4,30 4,30
0,15 2,98 3,70 3,69 3,17 4,11 3,92 3,32 4,30 4,12
1,50 0,25 3,04 3,79 3,75 3,22 4,11 3,98 3,38 4,30 4,19
0,50 3,18 3,87 3,87 3,38 4,11 4,11 3,55 4,30 4,30
0,15 2,68 3,16 3,32 2,84 3,55 3,52 2,98 3,89 3,68
2,00 0,25 2,72 8,22 3,36 2,88 3,62 3,56 3,01 3,96 3,73
0,50 2,80 3,38 3,47 2,98 3,80 3,68 3,12 4,15 3,86

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

www.joriside.com JORISIDE R
MR128/ 1119 y




| Support d’étanchéité
JI1 56-225-900 Perfo Onde (PML 56 SE Perfo Onde)

JI-JI Bret

JI 56-225-900 Perfo Onde est une tole d'acier nervurée

(TAN) qui constitue I'élément porteur des toitures avec revétement

d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants

donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures

terrasses végétalisées). La lague définie a la commande de JI 56-225-900 Perfo Onde est appliquée en face CO.

- - -
70 © 12,5
56 / L5 L o ) @@
_j “_," “u.' “\_,'. by ‘_/ v
225 J g/.
900
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
1601 0,75 7,48
1601 0,88 8,78
1601 1,00 9,97
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%
Normes de référence
Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1
Emploi DTU 43.3
Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
12 JORISIDE www.joriside.com
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 3,23 2,81 35,22 49,03 19,75 8,54 2,81 3,23 36,08 49,03
0,88 4,05 3,33 41,92 67,39 27,60 11,97 3,83 4,05 42,67 67,39
1,00 4,81 3,80 48,20 79,10 35,82 15,58 3,80 4,81 48,76 79,10

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,84 3,78 3,51 3,00 4,01 3,72 3,15 4,20 3,89
0,20 1,20 2,83 3,72 3,51 2,99 4,01 3,70 3,13 4,20 3,86
1,00 0,25 1,25 2,80 3,66 3,46 2,96 3,96 3,66 3,09 4,15 3,82
1,00 2,00 2,44 2,96 2,96 2,58 3,31 3,18 2,70 3,59 3,33
1,55 2,55 2,26 2,63 2,65 2,39 2,96 2,94 2,51 3,21 3,10
0,15 1,40 2,63 3,45 3,26 2,79 3,74 3,45 2,93 3,92 3,61
1,25 0,25 1,50 2,63 3,35 3,26 2,79 3,72 3,45 2,92 3,91 3,60
0,15 1,65 2,48 3,18 3,07 2,63 3,52 3,25 2,75 3,69 3,40
1,50 0,25 1,75 2,48 3,11 3,07 2,63 3,47 3,25 2,75 3,69 3,40
1,20 2,70 2,20 2,52 2,56 2,34 2,86 2,85 2,44 3,1 3,02
0,15 1,90 2,36 2,97 2,91 2,50 3,32 3,09 2,61 3,50 3,23
1.75 0,25 2,00 2,36 2,91 2,91 2,50 3,25 3,09 2,61 3,50 3,23
0,15 2,15 2,25 2,80 2,78 2,38 3,13 2,95 2,50 3,35 3,09
2,00 0,25 2,25 2,25 2,74 2,75 2,38 3,07 2,95 2,50 3,33 3,09

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,50 0,20 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,25 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,15 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,75 0,25 3,36 3,78 3,78 BI56] 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,15 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
1,00 0,25 3,36 3,78 3,78 3,56 4,01 4,01 3,73 4,20 4,20
0,15 3,11 3,78 3,78 3,31 4,01 4,01 3,47 4,20 4,20
125 0,25 3,18 3,78 3,78 3,37 4,01 4,01 3,54 4,20 4,20
0,15 2,91 3,57 3,59 3,08 4,01 3,80 3,23 4,20 3,99
1,50 0,25 2,95 3,67 3,65 3,14 4,01 3,88 3,29 4,20 4,07
0,50 3,10 3,78 3,78 3,29 4,01 4,01 3,45 4,20 4,20
0,15 2,61 3,06 3,23 2,77 3,43 3,42 2,90 3,74 3,58
2,00 0,25 2,64 3,11 3,27 2,80 3,49 3,46 2,94 3,81 3,63
0,50 2,73 3,27 3,38 2,90 3,67 3,58 3,03 4,00 BYS

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

www.joriside.com JORISIDE B
MR128/ 1119 y




| Support d’étanchéité
J1 56-225-900 Perfo Plage (PML 56 SE Perfo Plage)

JI - JI Bret

JI 56-225-900 Perfo Plage est une tole d‘acier nervurée

(TAN) qui constitue I'élément porteur des toitures avec revétement

d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants

donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures

terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 56-225-900 Perfo Plage est appliquée en face CO.

- -
12,5

225 J 9 /’

900
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
1601 0,75 7,48
1601 0,88 8,78
1601 1,00 9,97

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaguage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

14 JORISIDE www.joriside.com
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 3,00 3,04 BEE6 67,25 26,87 11,66 3,04 3,00 35,67 67,25
0,88 3,76 3,60 39,76 82,28 37,48 16,32 3,60 3,76 42,18 82,28
1,00 4,49 4,1 45,78 94,01 48,59 21,21 41 4,49 48,19 94,01

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,78 3,66 3,44 2,95 3,94 3,65 3,10 4,13 3,82
0,20 1,20 2,78 3,58 3,44 2,94 3,94 3,63 3,07 4,13 3,80
1,00 0,25 1,25 2,75 3,52 3,40 2,21 3,89 3,59 3,04 4,08 3,76
1,00 2,00 2,39 2,86 2,96 2,53 3,19 3,13 2,65 3,47 3,28
1,55 2,55 2,22 2,55 2,71 2,35 2,85 2,91 2,46 3,11 3,04
0,15 1,40 2,58 3,32 3,19 2,74 3,67 3,39 2,88 3,85 3,55
1,25 0,25 1,50 2,58 3,22 3,19 2,74 3,59 3,39 2,87 3,84 3,55
0,15 1,65 2,43 3,07 3,01 2,58 3,42 3,19 2,71 3,62 3,34
1,50 0,25 1,75 2,43 2,99 3,01 2,58 3,34 BAIC) 2,71 3,62 3,34
1,20 2,70 2,17 2,46 2,59 2,30 2,75 2,84 2,40 3,00 2,97
0,15 1,90 2,32 2,87 2,86 2,45 3,20 3,03 2,57 3,44 3,18
1.75 0,25 2,00 2,32 2,80 2,86 2,45 3,13 3,03 2,57 3,41 3,18
0,15 2,15 2,21 2,70 2,74 2,35 3,01 2,90 2,46 3,28 3,04
2,00 0,25 2,25 2,21 2,65 2,74 2,35 2,95 2,90 2,46 3,22 3,04

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,50 0,20 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,25 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,15 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,75 0,25 3,30 3,71 3,71 BI50) 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,15 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
1,00 0,25 3,30 3,71 3,71 3,50 3,94 3,94 3,66 4,13 4,13
0,15 3,10 3,71 3,71 3,29 3,94 3,94 3,45 4,13 4,13
125 0,25 3,17 3,71 3,71 3,36 3,94 3,94 3,53 4,13 4,13
0,15 2,89 3,44 3,57 3,07 3,87 3,79 3,21 4,13 3,98
1,50 0,25 2,94 3,53 3,64 3,12 3,94 3,86 3,27 4,13 4,05
0,50 3,09 3,71 3,71 3,28 3,94 3,94 3,43 4,13 4,13
0,15 2,60 2,94 3,21 2,76 3,30 3,40 2,89 3,61 3,57
2,00 0,25 2,63 2,99 3,26 2,79 3,36 3,45 2,93 3,68 3,61
0,50 2,72 BAS) 3,36 2,89 3,53 8,57 3,02 3,87 3,74

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

www.joriside.com JORISIDE 5
MR128/ 1119 y




| Support d’étanchéité
J1 56-225-900 Perfo Totale (PML 56 SE Perfo Totale)

JI-JI Bret

JI 56-225-900 Perfo Totale est une téle d'acier nervurée

(TAN) qui constitue I'élément porteur des toitures avec revétement

d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des versants

donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures

terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 56-225-900 Perfo Totale est appliquée en face CO.

- - -
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900
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
1601 0,75 7,16
1601 0,88 8,40
1601 1,00 9,55
| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%
Normes de référence
Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1
Emploi DTU 43.3
Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
16 JORISIDE www.joriside.com

MR128/ 1119



| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 2,69 2,42 29,34 49,03 19,75 8,54 2,42 2,69 30,10 49,03
0,88 3,38 2,86 34,94 67,39 27,60 11,97 2,86 3,38 35,62 67,39
1,00 4,03 3,27 40,20 79,10 35,82 15,58 3,27 4,03 40,71 79,10

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 2,67 3,4 3,30 2,83 3,77 3,50 2,96 3,95 3,67
0,20 1,20 2,67 3,40 3,30 2,82 3,77 3,49 2,95 BigS 3,64
1,00 0,25 1,25 2,64 3,34 3,26 2,78 3,71 3,45 2,21 3,90 3,60
1,00 2,00 2,30 2,71 2,71 2,43 3,02 2,99 2,54 3,30 3,14
1,55 2,55 2,13 2,42 2,42 2,26 2,71 2,71 2,36 2,95 2,91
0,15 1,40 2,48 3,15 3,07 2,63 3,52 3,25 2,75 3,69 3,40
1,25 0,25 1,50 2,48 3,06 3,05 2,63 3,41 3,25 2,75 3,68 3,39
0,15 1,65 2,34 2,91 2,89 2,47 3,25 3,06 2,59 3,47 3,20
1,50 0,25 1,75 2,34 2,84 2,84 2,47 3,17 3,06 2,59 3,45 3,20
1,20 2,70 2,08 2,34 2,34 2,20 2,61 2,61 2,31 2,85 2,83
0,15 1,90 2,21 2,72 2,72 2,35 3,04 2,91 2,46 3,30 3,04
1.75 0,25 2,00 2,21 2,66 2,66 2,35 2,97 2,91 2,46 3,24 3,04
0,15 2,15 2,12 2,56 2,56 2,25 2,86 2,78 2,36 3,12 2,91
2,00 0,25 2,25 2,12 2,51 2,51 2,25 2,80 2,78 2,36 3,06 2,91

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 3,95
0,50 0,20 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 3,95
0,25 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 3,95
0,15 3,14 3,4 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 385
0,75 0,25 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 385
0,15 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 3,95
1,00 0,25 3,14 3,41 3,41 3,35 3,77 3,77 3,51 3,95 3,95
0,15 2,93 3,41 3,41 3,11 3,77 3,77 3,26 3,95 3,95
125 0,25 2,99 3,41 3,41 317 3,77 3,77 3,33 3,95 3,95
0,15 2,73 3,26 3,38 2,90 3,67 3,58 3,04 3,95 3,76
1,50 0,25 2,78 3,35 3,41 2,95 3,76 3,64 3,09 3,95 3,82
0,50 2,91 3,41 3,41 3,09 3,77 3,77 3,24 3,95 3,95
0,15 2,46 2,79 3,04 2,60 3,13 3,22 2,73 3,42 3,37
2,00 0,25 2,49 2,84 3,08 2,64 BAIC) 3,26 2,76 3,49 3,41
0,50 2,57 2,98 3,18 2573 8,35 3,37 2,86 3,67 8,53

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 73-195-780 (PML 73 SE)

JI

JI 73-195-780 est une téle d'acier nervurée (TAN) qui

constitue I'élément porteur des toitures avec revétement

d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La pente des
versants donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20%
pour les toitures terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 73-195-780 est appliquée en face CO.

70

195

SO
co

780

Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
3095 0,75 9,15
3095 0,88 10,74
3095 1,00 12,20

| Caractéristiques techniques

Longueur standard
Métal
Revétements

a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
téle d'acier S 320 GD

prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé
Prélaquage

Cotes / Tolérances
Emploi

NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143

NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301

DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1
DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 5,48 5,09 76,39 73,91 31,01 13,45 5,09 5,48 77,17 73,91
0,88 6,83 6,02 91,32 101,70 43,26 18,83 6,02 6,83 91,25 101,70
1,00 8,13 6,88 105,33 131,11 56,09 24,49 6,88 8,13 104,24 131,11

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 3,67 4,89 4,55 3,90 5,16 4,81 4,08 5,37 5,03
0,20 1,20 3,65 4,81 4,52 3,86 5,16 4,77 4,03 5,37 5,00
1,00 0,25 1,25 3,61 4,74 4,47 3,81 5,12 4,72 3,98 5,35 4,94
1,00 2,00 3,15 3,84 3,86 3,33 4,28 4,11 3,48 4,63 4,30
1,55 2,55 2,92 3,44 3,44 3,09 3,83 3,82 3,24 4,16 4,00
0,15 1,40 3,40 4,47 4,21 3,61 4,84 4,48 3,79 5,06 4,70
1,25 0,25 1,50 3,40 4,34 4,21 3,60 4,81 4,46 3,77 5,06 4,67
0,15 1,65 3,20 4,13 3,96 3,40 4,57 4,20 3,57 4,78 4,41
1,50 0,25 1,7/5 3,20 4,02 3,96 3,40 4,48 4,20 3,57 4,78 4,41
1,20 2,70 2,85 8, 3,32 3,02 3,69 3,70 3,16 4,02 3801
0,15 1,90 3,05 3,86 3,77 3,23 4,29 3,99 3,59 4,56 4,19
1.75 0,25 2,00 3,05 3,77 3,77 3,23 4,19 3,99 3,39 4,56 4,19
0,15 2,15 2,92 3,63 3,60 3,09 4,04 3,82 3,24 4,35 4,01
2,00 0,25 2,25 2,92 3,56 3,56 3,09 3,96 3,82 3,24 4,31 4,01

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,50 0,20 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,25 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,15 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,75 0,25 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,15 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
1,00 0,25 4,35 4,90 4,90 4,61 5,20 5,20 4,84 5,45 5,45
0,15 4,03 4,90 4,90 4,28 5,20 5,20 4,51 5,45 5,45
125 0,25 4,12 4,90 4,90 4,38 5,20 5,20 4,61 5,45 5,45
0,15 3,76 4,68 4,66 3,98 5,20 4,94 4,18 5,45 5,17
1,50 0,25 3,82 4,79 4,73 4,06 5,20 5,03 4,26 5,45 5,27
0,50 4,01 4,90 4,90 4,26 5,20 5,20 4,48 5,45 5,45
0,15 3,37 3,99 4,17 3,57 4,47 4,42 3,75 4,89 4,65
2,00 0,25 3,41 4,06 4,22 3,62 4,56 4,48 3,79 4,99 4,70
0,50 3,53 4,27 4,36 3,75 4,78 4,64 3,93 5,22 4,86

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J173-195-780 Perfo Onde (PML 73 SE Perfo Onde)

JI

JI 73-195-780 Perfo Onde est une tole d'acier nervurée

(TAN) qui constitue ['élément porteur des toitures avec

revétement d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La

pente des versants donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3%

mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 73-195-780 Perfo Onde
est appliquée en face CO.

\ G S0
U ' [ ] f] %
195 | °>/‘
780
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
3095 0,75 8,52
3095 0,88 9,99
3095 1,00 11,36

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 5,25 4,85 74,08 53,87 22,30 9,64 4,85 5,25 74,72 53,87
0,88 6,57 5,74 88,55 74,21 31,19 13,53 5,74 6,57 88,36 74,21
1,00 7,82 6,56 102,11 95,76 40,51 17,62 6,56 7,82 100,94 95,76

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 3,63 4,81 4,50 3,86 512 4,77 4,04 5,32 4,98
0,20 1,20 3,62 4,73 4,48 3,83 512 4,74 4,00 5,22 4,96
1,00 0,25 1,25 3,58 4,65 4,42 3,78 5,07 4,69 3,95 5,31 4,90
1,00 2,00 3,12 3,77 3,77 3,30 4,20 4,08 3,45 4,57 4,27
1,55 2,55 2,90 3,31 3,37 3,07 3,76 3,76 3,20 4,09 3,96
0,15 1,40 3,37 4,38 4,17 3,58 4,79 4,43 3,75 5,01 4,65
1,25 0,25 1,50 3,37 4,25 4,17 3,57 4,74 4,41 3,74 5,01 4,63
0,15 1,65 3,17 4,05 3,93 3,37 4,52 4,16 3,53 4,74 4,37
1,50 0,25 1,7/5 3,17 3,95 3,93 3,37 4,39 4,16 3,53 4,74 4,37
1,20 2,70 2,82 3,16 8,25 2,99 3,62 3,62 3,13 3,95 3,87
0,15 1,90 3,01 3,78 BYE! 3,20 4,21 3,96 3,36 4,51 4,15
1.75 0,25 2,00 3,01 3,69 3,70 3,20 4,12 3,96 3,36 4,48 4,15
0,15 2,15 2,89 3,54 3,56 3,06 3,97 3,78 3,21 4,30 3,97
2,00 0,25 2,25 2,89 3,46 3,49 3,06 3,89 3,78 3,21 4,24 3,97

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 4,30 4,85 4,85 4,57 5,14 5,14 4,79 5,39 5,39
0,50 0,20 4,30 4,85 4,85 4,57 5,14 5,14 4,79 5,39 5,39
0,25 4,30 4,85 4,85 4,57 514 5,14 4,79 5,39 5,39
0,15 4,30 4,85 4,85 4,57 514 514 4,79 5,39 5,39
0,75 0,25 4,30 4,85 4,85 4,57 514 514 4,79 5,39 5,39
0,15 4,30 4,85 4,85 4,57 514 5,14 4,79 5,59 5,39
1,00 0,25 4,30 4,85 4,85 4,57 5,14 5,14 4,79 5,39 5,39
0,15 3,98 4,85 4,85 4,22 5,14 5,14 4,44 5,39 5,39
125 0,25 4,07 4,85 4,85 4,32 5,14 5,14 4,55 5,39 5,39
0,15 3,71 4,58 4,60 3,94 513 4,87 4,13 5,39 5,11
1,50 0,25 3,77 4,69 4,68 4,00 514 4,96 4,20 5,39 5,19
0,50 3,96 4,85 4,85 4,20 514 5,14 4,41 5,39 5,39
0,15 3,33 3,90 4,12 3,53 4,37 4,37 3,70 4,78 4,59
2,00 0,25 3,37 3,97 4,17 3,58 4,46 4,42 3,75 4,88 4,65
0,50 3,49 4,17 4,31 3,70 4,69 4,59 3,88 5,122 4,79

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J173-195-780 Perfo Plage (PML 73 SE Perfo Plage)

JI

JI 73-195-780 Perfo Plage est une tole dacier nervurée

(TAN) qui constitue I'élément porteur des toitures avec revétement

d'étanchéité posé sur isolation, faisant I'objet du DTU 43.3. La pente des versants

donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3% mais < 20% pour les toitures

terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 73-195-780 Perfo Plage est appliquée en face CO.

- -
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780
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
3095 0,75 8,52
3095 0,88 9,99
3095 1,00 11,36

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaguage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 4,84 4,90 67,63 73,91 31,01 13,45 4,90 4,84 70,29 73,91
0,88 5,99 5,80 80,71 101,70 43,26 18,83 5,80 5,99 83,12 101,70
1,00 7,10 6,62 93,02 131,11 56,09 24,49 6,62 7,10 94,96 131,11

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 3,53 4,62 4,36 3,74 4,99 4,62 3,92 5,20 4,86
0,20 1,20 3,51 4,54 4,34 3,71 4,96 4,59 3,88 5,20 4,81
1,00 0,25 1,25 3,47 4,46 4,29 3,67 4,90 4,54 3,83 5,15 4,75
1,00 2,00 3,02 3,61 3,73 3,19 4,01 3,95 3,35 4,35 4,14
1,55 2,55 2,80 3,23 3,35 2,97 3,59 3,67 3,11 3,90 3,84
0,15 1,40 3,27 4,20 4,04 3,47 4,65 4,29 3,64 4,89 4,50
1,25 0,25 1,50 3,27 4,08 4,04 3,46 4,52 4,28 3,62 4,84 4,48
0,15 1,65 3,08 3,89 3,80 3,27 4,31 4,04 3,42 4,59 4,23
1,50 0,25 1,7/5 3,08 3,79 3,80 3,27 4,20 4,04 3,42 4,56 4,23
1,20 2,70 2,74 3,12 3,21 2,90 3,46 3,58 3,04 3,76 BYS
0,15 1,90 2,93 3,63 3,61 3,1 4,03 3,84 325 4,36 4,02
1.75 0,25 2,00 2,93 3,55 3,61 3,1 3,94 3,84 3,25 4,28 4,02
0,15 2,15 2,79 3,42 3,46 2,97 3,79 3,67 3,11 4,12 3,85
2,00 0,25 2,25 2,79 3,35 3,46 2,97 3,72 3,67 3,11 4,04 3,85

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0,50 0,20 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0,25 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0,15 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0.75 0,25 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0,15 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
1,00 0,25 4,17 4,70 4,70 4,43 4,99 4,99 4,64 5,23 5,23
0,15 3,90 4,70 4,70 4,14 4,99 4,99 4,35 5,23 5,23
125 0,25 3,98 4,70 4,70 4,23 4,99 4,99 4,44 5,23 5,23
0,15 3,63 4,38 4,49 3,86 4,90 4,78 4,05 5,23 5,00
1,50 0,25 3,70 4,50 4,57 3,93 4,99 4,86 4,12 5,23 5,10
0,50 3,88 4,70 4,70 4,12 4,99 4,99 4,32 5,23 5,23
0,15 3,27 3,74 4,04 3,46 4,18 4,28 3,63 4,56 4,49
2,00 0,25 3,81 3,81 4,09 3,51 4,25 4,33 3,67 4,65 4,54
0,50 3,42 4,00 4,22 3,62 4,47 4,48 3,80 4,89 4,71

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J173-195-780 Perfo Totale (PML 73 SE Perfo Totale)

JI

JI 73-195-780 Perfo Totale est une toéle d'acier nervurée

(TAN) qui constitue ['élément porteur des toitures avec

revétement d'étanchéité posé sur isolation, faisant l'objet du DTU 43.3. La

pente des versants donnée sur plan par les supports est au minimum de 3% (partout > 3%

mais < 20% pour les toitures terrasses végétalisées). La laque définie a la commande de JI 73-195-780 Perfo Totale
est appliquée en face CO.
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Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)

3095 0,75 7,83
3095 0,88 9,18
3095 1,00 10,44

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter
% de perforation dans les bandes perforées 15%

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF EN 10143
Prélaguage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  DTU 43.3 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi DTU 43.3

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 4,48 4,30 62,84 53,87 22,30 9,64 4,30 4,48 63,83 53,87
0,88 5,57 5,09 75,05 74,21 31,19 13,53 5,09 5,57 75,50 74,21
1,00 6,63 5,81 86,53 95,76 40,51 17,62 5,81 6,63 86,28 95,76

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 3,44 4,46 4,25 3,65 4,87 4,52 3,82 5,09 4,74
0,20 1,20 3,43 4,37 4,24 3,63 4,84 4,50 3,79 5,09 4,70
1,00 0,25 1,25 3,39 4,30 4,19 3,59 4,77 4,44 3,75 5,04 4,65
1,00 2,00 2,95 3,49 3,49 3,13 3,88 3,86 3,27 4,21 4,04
1,55 2,55 2,74 3,12 3,12 2,91 3,47 3,47 3,04 3,77 3,74
0,15 1,40 BAIC) 4,06 3,95 8,29 4,51 4,19 BRSS! 4,76 4,39
1.25 0,25 1,50 3,19 3,94 3,93 3,38 4,37 4,18 3,54 4,73 4,38
0,15 1,65 3,00 3,75 3,72 3,19 4,16 3,94 3,34 4,49 4,13
1,50 0,25 1,75 3,00 3,65 3,65 3,19 4,06 3,94 3,34 4,41 4,13
1,20 2,70 2,68 3,00 3,00 2,83 3,35 3,35 2,97 3,64 3,63
0,15 1,90 2,86 3,50 3,50 3,03 3,89 3,74 3,17 4,23 3,93
173 0,25 2,00 2,86 3,42 3,42 3,03 3,80 3,74 3,17 4,14 3,93
0,15 2,15 2,73 3,30 3,30 2,90 3,67 3,58 3,04 3,98 3,76
2,00 0,25 2,25 2,73 3,23 3,23 2,90 3,59 3,58 3,04 3,91 3,76

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 60 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3

-\

| t1 Charges ascendantes
Il s'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°m¢
sous l'ensemble des charges.

0,15 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0,50 0,20 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0,25 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0,15 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0.75 0,25 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0,15 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
1,00 0,25 4,07 4,59 4,59 4,32 4,87 4,87 4,53 5,10 5,10
0,15 3,77 4,59 4,59 4,00 4,87 4,87 4,19 5,10 5,10
1,25 0,25 3,85 4,59 4,59 4,09 4,87 4,87 4,29 5,10 5,10
0,15 3,51 4,21 4,34 3,73 4,72 4,62 3,91 5,10 4,83
1,50 0,25 3,57 4,32 4,42 3,79 4,84 4,70 3,98 5,10 4,93
0,50 3,75 4,59 4,59 3,98 4,87 4,87 417 5,10 5,10
0,15 3,16 3,59 3,91 3,35 4,02 4,14 3,51 4,39 4,34
2,00 0,25 3,19 3,66 3,95 3,39 4,10 4,19 3,55 4,48 4,39
0,50 3,31 3,85 4,09 3,51 4,30 4,33 3,67 4,71 4,55

sécurité au montage inclus avec charges selon DTU 43.3 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous DTU 43.3 (charges NV65) sur notre site.

www.joriside.com JORISIDE 25
MR128/ 1119 y




Choix de la bobine appropriée par I'opérateur.

Opération de profilage en cours.
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J142-252-1010

J142-252-1010 Perfo
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| Support d’étanchéité
J1 106-250-750 (PML 106 SE)

JI

JI 106-250-750 est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement d'étanchéité sur isolation. JI

106-250-750 possede des nervures profondes lui permettant de franchir des portées de

plus de 5m.Lalargeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43.3 et des dispositions

particuliéres doivent étre prises en conséguence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée
sur plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 106-250-750 est appliquée en face CO.

140 110

? ? ? SO
co
106 37
e
‘ 250 | ‘
750
775
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
24 0,75 9,58
24 0,88 11,24
24 1,00 12,77
24 1,25 15,97

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 7,70 7,78 169,55 50,11 37,11 11,05 7,78 7,70 175,29 50,11

0,88 9,60 9,58 203,69 80,04 51,00 15,35 9,58 9,60 212,37 80,04
1,00 11,35 11,27 235,76 103,83 65,39 19,86 11,27 11,35 242,64 103,83
1,25 14,77 14,75 303,99 161,21 99,97 30,87 14,75 14,77 305,62 161,21

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 4,79 5,81 5,67 5,06 6,42 5,97 5,25 6,75 6,22 5,60 7,34 6,77
0,20 1,20 4,75 5,70 5,67 5,03 6,33 5,97 5,25 6,75 6,22 5,60 7,34 6,77
1,00 0,25 1,25 4,70 5,60 5,67 4,97 6,22 5,97 5,20 6,73 6,22 5,60 7,34 6,77
1,00 2,00 4,09 4,55 4,84 4,34 5,06 5,37 4,55 5,48 5,62 4,92 6,22 6,08
1,55 2,55 3,81 4,07 4,25 4,04 4,53 4,88 4,23 4,91 5,23 4,58 5,57 5,66
0,15 1,40 4,44 5,28 5,37 4,72 5,88 5,62 4,95 6,26 5,85 5,29 6,81 6,29
1.25 0,25 1,50 4,44 5,13 5,37 4,69 5,70 5,62 4,91 6,17 5,85 5,29 6,81 6,29
0,15 1,65 4,18 4,89 5,13 4,44 5,43 5,37 4,67 5,89 5,57 5,05 6,41 5,96
1,50 0,25 1,75 4,18 4,77 5,10 4,44 5,29 5,87 4,67 5,74 5,57 5,05 6,41 5,96
1,20 2,70 3,71 3,93 4,07 3,94 4,37 4,69 4,13 4,74 5,10 4,47 5,38 5,53
0,15 1,90 3,97 4,57 4,86 4,22 5,08 517 4,43 5,50 5,36 4,83 6,09 5,71
.75 0,25 2,00 3,97 4,47 4,73 4,22 4,97 517 4,43 5,38 5,36 4,83 6,09 5,71
0,15 2,15 3,80 4,30 4,53 4,04 4,79 4,98 4,24 5,19 5,18 4,62 5,89 5,52
2,00 0,25 2,25 3,80 4,22 4,43 4,04 4,69 4,98 4,24 5,09 5,18 4,62 5,77 5,52

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-
| 11 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 713 7,13 6,89 7,76 7,76
0,50 0,20 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 713 7,13 6,89 7,76 7,76
0,25 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 7513 7513 6,89 7,76 7,76
0,15 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 75113 7513 6,89 7,76 7,76
0.75 0,25 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 713 713 6,89 7,76 7,76
0,15 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 713 7,13 6,89 7,76 7,76
1.00 0,25 5,67 6,15 6,15 6,03 6,79 6,79 6,33 7,13 7,13 6,89 7,76 7,76
0,15 5,30 6,15 6,15 5,68 6,79 6,79 5,97 713 7,13 6,52 7,76 7,76
125 0,25 5,42 6,15 6,15 5,81 6,79 6,79 6,11 7513 7,13 6,68 7,76 7,76
0,15 4,94 5,55 6,11 5,29 6,22 6,54 5,55 6,79 6,87 6,05 7,76 7,49
1,50 0,25 5,03 5,69 6,15 5,39 6,38 6,67 5,65 6,97 7,00 6,16 7,76 7,62
0,50 5,28 6,11 6,15 5,65 6,79 6,79 5,94 7513 7,13 6,48 7,76 7,76
0,15 4,43 4,73 5,29 4,74 5,30 5,86 4,97 5,78 6,15 5,40 6,64 6,69
2,00 0,25 4,49 4,82 5,29 4,80 5,40 5,94 5,04 5,89 6,23 5,47 6,76 6,78
0,50 4,65 5,07 5,66 4,97 5,67 6,14 5,21 6,19 6,44 5,67 7,12 7,01

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 106-250-750 Perfo (PML 106 SE Perfo)

JI

JI 106-250-750 Perfo est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement d'étanchéité surisolation. JI 106-

250-750 Perfo possede des nervures profondes Iui permettant de franchir des portées de

plus de 5 m. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43 .3 et des dispositions

particuliéres doivent étre prises en conséquence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur
plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 106-250-750 Perfo est appliquée en face CO.

! L ~0 Tsy
: : . : e 3
L } ) ® @
L 37, ] Lo | .
H § % § H J
J ")/.
250
750 ‘
775
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
24 0,75 9,20
24 0,88 10,79
24 1,00 12,27
24 1,25 15,33

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 7,16 6,73 156,04 30,23 25,34 7,44 6,73 7,16 160,09 30,23
0,88 8,92 8,42 187,52 48,42 34,93 10,37 8,42 8,92 194,75 48,42
1,00 10,53 9,95 217,09 70,46 44,87 13,43 9,95 10,53 222,54 70,46
1,25 13,69 13,11 280,03 112,62 68,77 20,91 13,11 13,69 280,42 112,62

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 4,66 5,60 5,56 4,95 6,23 5,83 5,15 6,56 6,05 5,49 714 6,59
0,20 1,20 4,63 5,51 5,53 4,90 6,12 5,83 513 6,56 6,05 5,49 7,14 6,59
1,00 0,25 1,25 4,58 5,41 5,41 4,85 6,00 5,83 5,07 6,50 6,05 5,48 714 6,59
1,00 2,00 3,99 4,39 4,39 4,23 4,89 4,91 4,43 5,29 5,46 4,79 5,99 5,94
1,55 2,55 3,70 3,92 3,92 3,93 4,37 4,37 4,12 4,74 4,82 4,46 5,37 5,52
0,15 1,40 4,32 5,11 51 4,59 5,68 5,50 4,82 6,09 5,72 5,19 6,63 6,12
1.25 0,25 1,50 4,32 4,96 4,96 4,58 5,51 5,50 4,79 5,96 5,72 5,18 6,63 6,12
0,15 1,65 4,07 4,72 4,72 4,32 5,25 5,26 4,54 5,68 5,45 4,94 6,24 5,83
1,50 0,25 1,75 4,07 4,60 4,60 4,32 5,12 5,18 4,54 5,54 5,45 4,94 6,24 5,83
1,20 2,70 3,61 3,73 3,73 3,84 4,22 4,22 4,02 4,57 4,63 4,36 5,19 5,39
0,15 1,90 3,86 4,41 4,41 4,11 4,90 4,93 4,31 5,31 5,25 4,70 5,94 5,59
.75 0,25 2,00 3,86 4,31 4,31 4,11 4,79 4,80 4,31 5,19 5,25 4,70 5,89 5,59
0,15 2,15 3,70 4,15 4,15 3,93 4,62 4,62 4,13 5,00 5,08 4,49 5,68 5,41
2,00 0,25 2,25 3,70 4,07 4,07 3,93 4,53 4,53 4,13 4,91 5,03 4,49 5,56 5,41

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-
| 11 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 7,55
0,50 0,20 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 7,55
0,25 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 753
0,15 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7555 ViSs)
0.75 0,25 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 7,55
0,15 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 7,55
1.00 0,25 5,52 5,94 5,94 5,86 6,59 6,59 6,16 6,93 6,93 6,70 7,55 7,55
0,15 5,14 5,92 5,94 5,51 6,59 6,59 5,79 6,93 6,93 6,32 7,55 7,55
125 0,25 5,25 5,94 5,94 5,63 6,59 6,59 5,92 6,93 6,93 6,46 7,55 7,55
0,15 4,79 5,34 5,92 513 5,98 6,35 5,38 6,53 6,67 5,86 7,50 7,25
1,50 0,25 4,87 5,48 5,94 5,22 6,15 6,46 5,48 6,70 6,78 5,97 7,55 7,39
0,50 5,11 5,88 5,94 5,48 6,59 6,59 5,76 6,93 6,93 6,29 7,55 7,55
0,15 4,30 4,56 5,10 4,60 5,10 5,68 4,82 5,56 5,96 5,24 6,37 6,48
2,00 0,25 4,35 4,64 5,19 4,66 5,20 5,76 4,89 5,66 6,04 5,31 6,50 6,57
0,50 4,50 4,88 5,45 4,82 5,46 5,96 5,06 5,95 6,26 5,50 6,83 6,79

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 137-310-930

JI

JI 137-310-930 est une tole d'acier nervurée (TAN) utilisée pour

la réalisation des toitures terrasses avec revétement d'étanchéité sur

isolation. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43.3 et

des dispositions particulieres doivent étre prises en conséquence notamment au niveau des

panneaux isolants. La pente des versants donnée sur plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie
a la commande de JI 137-310-930 est appliquée en face CO.

45 165 145
! ) 1 0
(€6)
137 3
> Y
! 310 J
930
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
25 0,75 9,49
25 0,88 11,13
25 1,00 12,65
25 1,25 15,82

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu'a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 9,69 8,30 278,22 31,18 27,89 8,30 8,30 9,69 276,33 31,18 31,18
0,88 12,29 10,90 336,41 49,74 38,58 11,61 10,90 12,29 335,62 49,74 49,74
1,00 14,81 13,43 386,57 72,15 49,68 15,09 13,43 14,81 386,57 72,15 72,15
1,25 20,28 18,55 487,04 132,61 76,42 23,60 18,55 20,28 487,04 132,61 132,61

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250%™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 548 | 6,50 | 6,50 | 5,74 | 7,28 | 7,00 | 595 | 795 | 733 | 6,40 | 8,58 | 7,92
0,20 1,20 548 | 6,39 | 6,39 | 574 | 716 | 7,00 | 595 | 7,81 733 | 6,40 | 8,58 | 7,92
1,00 0,25 1,25 548 | 6,28 | 6,28 | 5,74 7,03 7,00 5,95 7,68 733 | 6,40 | 8,58 7,92
1,00 2,00 483 | 496 | 510 | 513 | 572 | 572 | 536 | 6,26 | 6,27 | 576 | 7,27 7,13
1,55 2,55 4,45 | 434 | 446 | 477 | 512 | 512 | 4,98 | 5,61 5,61 536 | 6,53 | 6,63
0,15 1,40 518 | 592 | 593 | 543 | 6,64 | 6,49 | 562 | 726 | 6,80 | 597 | 797 | 735
1,25 0,25 1,50 518 | 572 | 575 | 543 | 6,45 | 6,45 | 562 | 705 | 6,80 | 597 | 797 | 735
0,15 1,65 4,93 | 540 | 548 | 519 | 6,14 | 6,11 537 | 6,72 | 6,40 | 569 | 7,50 | 6,91
1,50 0,25 1,75 493 | 524 | 534 | 519 | 599 | 599 | 537 | 655 | 6,40 | 569 | 750 | 6,91
1,20 2,70 415 | 413 | 4,15 | 4,66 | 494 | 495 | 4,87 | 542 | 542 | 524 | 6,30 | 6,46
0,15 1,90 4,68 | 499 | 512 | 498 | 574 | 574 | 517 | 6,28 | 6,08 | 548 | 713 | 6,57
1,75 0,25 2,00 4,68 | 4,85 | 501 | 498 | 562 | 562 | 517 | 615 | 6,08 | 548 | 713 | 6,57
0,15 2,15 4,48 | 4,64 | 483 | 477 | 542 | 542 | 499 | 592 | 586 | 529 | 681 | 6,28
2,00 0,25 2,25 4,48 | 4,53 | 4,73 | 4,77 | 5,31 531 | 499 | 5,81 581 | 529 | 6,76 | 6,28

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 160 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537

-

| 11 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 6,69 6,89 6,89 7513 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0,50 0,20 6,69 6,89 6,89 713 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0,25 6,69 6,89 6,89 713 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0,15 6,69 6,89 6,89 713 7571 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0.75 0,25 6,69 6,89 6,89 713 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0,15 6,69 6,89 6,89 713 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
1,00 0,25 6,69 6,89 6,89 713 7,71 7,71 7,46 8,41 8,41 8,06 9,08 9,08
0,15 6,18 6,89 6,89 6,62 7,71 7,71 6,98 8,41 8,41 7,62 9,08 9,08
1,25 0,25 6,31 6,89 6,89 6,77 7,71 7,71 714 8,41 8,41 7,80 9,08 9,08
0,15 5,74 6,22 6,89 6,16 7,04 7,63 6,48 7,76 8,02 7,07 9,08 8,74
1,50 0,25 5,85 6,38 6,89 6,27 7,23 7,71 6,60 7,96 8,17 7,20 9,08 8,90
0,50 6,14 6,85 6,89 6,59 7,71 7,71 6,94 8,41 8,41 7,58 9,08 9,08
0,15 4,91 5,31 5,93 5,52 6,00 6,70 5,81 6,60 7,19 6,31 7,77 7,80
2,00 0,25 5,01 5,41 6,05 5,60 6,11 6,83 5,88 6,72 7,27 6,39 7,92 7,91
0,50 5,26 5,68 6,35 5,79 6,42 714 6,09 7,08 7,54 6,62 8,33 8,18

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 137-310-930 Perfo (PML 137 SE Perfo)

JI

JI1137-310-930 Perfo est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement détanchéité sur isolation.

JI137-310-930 Perfo possede des nervures profondes Iui permettant de franchir des portées

de plus de 5 m. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43 3 et des dispositions

particulieres doivent étre prises en conséguence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur
plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 137-310-930 Perfo est appliquée en face CO.

165 145
i il SO - - -
| S o - 12,5
| ) ® @
T' - T . /.

930
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
25 0,75 8,74
25 0,88 10,25
25 1,00 11,65
25 1,25 14,56

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 8,89 7,43 252,35 18,24 18,20 5,34 7,43 8,89 244,99 18,24 18,24
0,88 11,27 9,69 305,31 29,16 25,27 7,49 9,69 11,27 302,86 29,16 29,16
1,00 13,58 11,93 350,92 42,39 32,61 9,75 11,93 13,58 349,38 42,39 42,39
1,25 18,54 16,21 442,26 81,27 50,30 15,27 16,21 18,54 440,32 81,27 81,27

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 5,35 5,78 5,88 5,60 6,86 6,77 5,80 7,66 7,10 6,20 8,31 7,67
0,20 1,20 5,35 5,64 5,67 5,60 6,71 6,77 5,80 7,52 7,10 6,20 8,31 7,67
1,00 0,25 1,25 5,35 5,47 5,47 5,60 6,57 6,76 5,80 7,39 7,10 6,20 8,31 7,67
1,00 2,00 3,60 3,60 3,91 4,95 5,02 5,02 5,20 5,85 6,01 5,59 6,98 6,91
1,55 2,55 2,88 3,00 3,36 4,02 4,02 4,10 4,84 511 5,20 5,20 6,26 6,26
0,15 1,40 4,87 4,87 4,87 5,30 6,13 6,29 5,49 6,98 6,59 5,81 7,72 7,12
1.25 0,25 1,50 4,59 4,59 4,61 5,30 5,92 6,20 5,49 6,75 6,59 5,81 7,72 7,12
0,15 1,65 4,16 4,16 4,31 5,07 5,58 5,79 5,24 6,37 6,20 5,56 7,26 6,70
1,50 0,25 1,75 3,95 BISS 4,16 5,07 5,40 5,50 5,24 6,18 6,20 5,56 7,26 6,70
1,20 2,70 2,68 2,85 3,19 3,74 3,74 3,91 4,72 4,85 4,85 5,08 6,04 6,04
0,15 1,90 3,63 3,63 3,93 4,83 5,06 5,06 5,05 5,88 5,92 5,35 6,89 6,36
.75 0,25 2,00 3,47 3,47 3,82 4,83 4,84 4,84 5,05 5,72 5,91 5,35 6,86 6,36
0,15 2,15 3,22 3,25 3,63 4,49 4,49 4,49 4,84 5,47 5,69 517 6,59 6,08
2,00 0,25 2,25 3,10 3,15 3,53 4,32 4,32 4,33 4,84 5,34 5,56 517 6,48 6,08

largeur d’appui extrémité = 40 mm, largeur d’appui intermédiaire = 160 mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537

-
| 11 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0,50 0,20 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0,25 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 /28] 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0,15 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0.75 0,25 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0,15 6,46 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
1.00 0,25 6,47 6,07 6,07 6,90 7,19 7,19 7,23 8,10 8,10 7,81 8,79 8,79
0,15 5,91 6,07 6,07 6,37 7,19 7,19 6,71 8,10 8,10 7,32 8,79 8,79
125 0,25 6,04 6,07 6,07 6,51 7,19 7,19 6,86 8,10 8,10 7,49 8,79 8,79
0,15 5,43 5,94 6,07 5,94 6,72 7,19 6,25 7,40 7,73 6,80 8,71 8,40
1,50 0,25 5,57 6,07 6,07 6,04 6,89 719 6,36 7,60 7,87 6,92 8,79 8,57
0,50 5,88 6,07 6,07 6,34 7,19 7,19 6,68 8,10 8,10 7,29 8,79 8,79
0,15 4,64 5,07 5,67 5,30 5,73 6,40 5,60 6,30 6,92 6,08 7,40 58]
2,00 0,25 4,72 517 5,78 5,29 5,83 6,52 5,67 6,42 7,01 6,16 7;55 7,62
0,50 4,96 5,43 6,07 5,58 6,13 6,85 5,87 6,75 7,26 6,38 7,94 7,89

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 153-280-840 (PML 153 SE)

JI

JI 153-280-840 est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour

la réalisation des toitures terrasses avec revétement d'‘étanchéité sur

isolation. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43.3 et

des dispositions particulieres doivent étre prises en conséquence notamment au niveau des

panneaux isolants. La pente des versants donnée sur plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie
a la commande de JI 153-280-840 est appliquée en face CO.

119 161

? ? i SO
cOo
153
40
I8 l
1 280 |
840
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
26 0,75 10,51
26 0,88 12,33
26 1,00 14,01
26 1,25 17,52

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu'a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 12,86 10,84 358,66 31,55 32,01 ©),53 10,84 12,86 366,39 31,55
0,88 16,17 13,84 436,35 50,67 44,11 13,28 13,84 16,17 443,82 50,67
1,00 19,26 17,03 507,07 73,52 56,67 17,21 17,03 19,26 507,11 73,52
1,25 25,80 23,02 638,83 140,53 86,86 26,82 23,02 25,80 638,88 140,53

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 5,83 7,48 7,15 6,17 8,27 7,64 6,49 8,70 8,03 7,00 9,39 8,67
0,20 1,20 5,83 7,34 7,15 6,17 8,18 7,64 6,49 8,70 8,03 7,00 9,39 8,67
1,00 0,25 1,25 5,83 7,20 7,15 6,17 8,05 7,64 6,49 8,70 8,03 7,00 9,39 8,67
1,00 2,00 5,25 5,64 5,87 5,58 6,55 6,55 5,86 7,13 7,13 6,29 8,19 7,78
1,55 2,55 4,88 4,93 5N 5,19 5,80 5,87 5,45 6,39 6,39 5,86 7,35 7,24
0,15 1,40 5,52 6,74 6,63 5,79 7,60 7,08 6,02 8,08 7,45 6,50 8,72 8,05
1,25 0,25 1,50 5,52 6,51 6,62 5,79 7,38 7,08 6,02 8,02 7,45 6,50 8,72 8,05
0,15 1,65 5,27 6,15 6,24 5,54 7,03 6,67 5,73 7,60 7,01 6,12 8,20 7,58
1,50 0,25 1,75 5,27 5,96 6,15 5,54 6,86 6,67 5,73 7,46 7,01 6,12 8,20 7,58
1,20 2,70 4,71 4,71 4,75 5,07 5,56 5,66 5,32 6,17 6,17 5,72 7,10 7,08
0,15 1,90 5,08 5,67 5,89 5,33 6,58 6,33 5,53 7,15 6,66 5,86 7,79 7,19
.75 0,25 2,00 5,08 5,52 5,76 5,33 6,43 6,33 5,53 7,00 6,66 5,86 7,79 7,19
0,15 2,15 4,88 5,28 5,55 515 6,19 6,06 5,35 6,75 6,37 5,67 7,46 6,88
2,00 0,25 2,25 4,88 5,15 5,44 5,15 6,05 6,06 5,35 6,61 6,37 5,67 7,46 6,88

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-
| 11 Charges ascendantes
Il sagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,50 0,20 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,25 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,15 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,75 0,25 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,15 7,28 7,86 7,86 71,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
1,00 0,25 7,28 7,86 7,86 7,77 8,75 8,75 8,17 9,20 9,20 8,82 9,94 9,94
0,15 6,79 7,86 7,86 7,29 8,75 8,75 7,66 9,20 9,20 8,37 9,94 9,94
1.2 0,25 6,95 7,86 7,86 7,45 8,75 8,75 7,83 9,20 9,20 8,57 9,94 9,94
0,15 6,33 7,18 7,82 6,78 8,09 8,38 7,12 8,86 8,80 7,76 9,94 9,59
1,50 0,25 6,44 7,37 7,86 6,90 8,30 8,54 7,24 9,10 8,97 7,90 9,94 9,78
0,50 6,76 7,86 7,86 7,25 8,75 8,75 7,62 9,20 9,20 8,32 9,94 9,94
0,15 5,62 6,12 6,84 6,07 6,89 7,51 6,37 7,54 7,87 6,92 8,78 8,57
2,00 0,25 5,72 6,24 6,97 6,15 7,01 7,60 6,45 7,68 7,97 7,01 8,95 8,68
0,50 5,95 6,55 7,33 6,36 7,37 7,87 6,68 8,08 8,25 7,26 9,42 8,99

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
JI1 153-280-840 Perfo (PML 153 SE Perfo)

JI

JI 153-280-840 Perfo est une tole d'acier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement détanchéité sur isolation. JI

153-280-840 Perfo posséde des nervures profondes Iui permettant de franchir des portées

de plus de 5 m. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43 3 et des dispositions

particuliéres doivent étre prises en conséquence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur
plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 153-280-840 Perfo est appliquée en face CO.

* SO
;o b T2sy T
) ® @

840
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
26 0,75 9,50
26 0,88 11,15
26 1,00 12,67
26 1,25 15,83

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu'a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 11,53 9,55 321,77 18,33 20,89 6,13 9,55 11,53 326,18 18,33
0,88 14,50 12,40 392,12 29,60 28,90 8,56 12,40 14,50 397,98 29,60
1,00 17,19 15,20 456,10 43,16 37,21 11,12 15,20 17,19 454,81 43,16
1,25 23,13 20,06 574,79 82,78 57,19 17,36 20,06 23,13 573,17 82,78

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250%™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 5,68 6,54 6,71 5,97 7,73 7,36 6,26 8,40 7,75 6,76 9,07 8,37
0,20 1,20 5,68 6,39 6,47 5,97 7,56 7,36 6,26 8,40 7,75 6,76 9,07 8,37
1,00 0,25 1,25 5,68 6,23 6,25 5,97 7,40 7,36 6,26 8,29 7,75 6,76 9,07 8,37
1,00 2,00 4,12 4,12 4,43 5,40 5,71 5,71 5,67 6,58 6,75 6,09 7,78 7,54
1,55 2,55 3,30 3,39 3,81 4,58 4,58 4,63 5,27 5,75 5,92 5,67 6,98 6,98
0,15 1,40 5,37 5,57 5,57 5,64 6,91 6,83 5,86 7,79 7,20 6,28 8,42 7,77
1.25 0,25 1,50 5,24 5,24 5,24 5,64 6,67 6,83 5,86 7,58 7,20 6,28 8,42 7,77
0,15 1,65 4,76 4,76 4,87 5,39 6,29 6,43 5,60 717 6,76 5,93 7,93 73]
1,50 0,25 1,75 4,52 4,52 4,71 5,29 6,10 6,27 5,60 6,95 6,76 5,28 7,93 731
1,20 2,70 3,07 3,23 3,62 4,26 4,26 4,41 5,15 5,48 5,51 5,54 6,72 6,74
0,15 1,90 4,15 4,15 4,45 5,19 5,76 5,76 5,39 6,61 6,42 5,71 7,53 6,94
.75 0,25 2,00 3,97 3,97 4,32 5,19 5,51 5,51 5,39 6,44 6,42 5,71 7,53 6,94
0,15 2,15 3,68 3,69 4,11 5,02 51 51 5,21 6,15 6,15 5,52 7,20 6,64
2,00 0,25 2,25 3,54 3,58 4,00 4,91 4,91 4,91 5,21 6,01 6,15 5,52 7,20 6,64

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-
| 11 Charges ascendantes
Il sagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 9,59
0,50 0,20 7,02 6,87 6,87 7,50 8,1 8,1 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 9,59
0,25 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 9,59
0,15 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 OR50) 9,59
0,75 0,25 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 9,59
0,15 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 ©),59
1,00 0,25 7,02 6,87 6,87 7,50 8,11 8,11 7,89 8,88 8,88 8,52 9,59 9,59
0,15 6,52 6,87 6,87 7,00 8,11 8,11 7,35 8,88 8,88 8,02 9,59 9,59
1.2 0,25 6,66 6,87 6,87 7,16 8,11 8,11 7,52 8,88 8,88 8,22 9,59 9,59
0,15 6,07 6,78 6,87 6,52 7,63 8,06 6,84 8,35 8,46 7,45 9,59 9,21
1,50 0,25 6,18 6,87 6,87 6,63 7,83 8,11 6,96 8,57 8,62 7,58 9,59 9,39
0,50 6,48 6,87 6,87 6,96 8,11 8,11 7,81 8,88 8,88 7,98 9,59 9,59
0,15 5,27 5,77 6,39 5,84 6,51 7,22 6,13 71 7,57 6,65 8,29 8,24
2,00 0,25 5,36 5,88 6,53 5,92 6,63 7,32 6,20 7,24 7,67 6,74 8,45 8,34
0,50 5,64 6,19 6,87 6,12 6,97 7,57 6,42 7,61 7,94 6,98 8,89 8,64

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 158-250-750 (PML 158 SE)

JI

JI 158-250-750 est une tole d'acier nervurée (TAN) utilisée par les
professionnels de I'étanchéité pour la réalisation des toitures terrasses

avec revétement d'étanchéité sur isolation. La largeur des vallées est supérieure

a la valeur de 70 mm du DTU 43.3 et des dispositions particulieres doivent étre prises en

conséguence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur plan par les supports

est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 158-250-750 est appliquée en face CO.

119 131
? ? ? S0
co
158
40
7 y
i 250 |
750
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
27 0,75 11,32
27 0,88 13,28
27 1,00 15,09
27 1,25 18,87

| Caractéristiques techniques

Longueur standard
Métal
Revétements

a partir de 1500 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter

tole d'acier S 320 GD

prélaguage polyester 15u. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé
Prélaguage

Cotes / Tolérances
Emploi

NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310

NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301

Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 14,80 12,42 426,95 35,45 36,93 10,99 12,42 14,80 436,44 35,45
0,88 18,60 15,89 519,38 56,82 50,92 15,32 15,89 18,60 527,79 56,82
1,00 22,24 19,55 603,02 82,45 65,43 19,87 19,55 22,24 603,01 82,45
1,25 29,78 26,49 759,61 157,60 100,32 30,98 26,49 29,78 759,60 157,60

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250%™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 6,13 8,00 7,57 6,54 8,77 8,09 6,87 9,22 8,50 7,42 9,95 9,18
0,20 1,20 6,13 7,86 7,57 6,54 8,75 8,09 6,87 9,22 8,50 7,42 9,95 9,18
1,00 0,25 1,25 6,13 7,72 7,57 6,54 8,60 8,09 6,87 9,22 8,50 7,42 9,95 9,18
1,00 2,00 5,56 6,12 6,29 5,91 7,01 7,01 6,19 7,64 7,63 6,65 8,77 8,22
1,55 2,55 5,16 5,36 5,63 5,50 6,28 6,29 5,76 6,85 6,85 6,19 7,88 7,66
0,15 1,40 5,76 7,28 7,03 6,07 8,13 7,51 6,38 8,55 7,89 6,89 9,24 8,52
1,25 0,25 1,50 5,76 7,04 7,03 6,07 7,90 7,51 6,38 8,55 7,89 6,89 9,24 8,52
0,15 1,65 5,50 6,66 6,62 5,79 753 7,06 6,00 8,05 7,42 6,48 8,69 8,03
1,50 0,25 1,75 5,50 6,46 6,58 5,79 7,34 7,06 6,00 8,00 7,42 6,48 8,69 8,03
1,20 2,70 5,04 513 5,43 5,37 6,03 6,07 5,63 6,61 6,61 6,05 7,60 7,49
0,15 1,90 5,30 6,15 6,29 5,57 7,04 6,71 5,78 7,64 7,05 6,16 8,26 7,61
.75 0,25 2,00 5,30 5,99 6,17 5,57 6,89 6,71 5,78 7,50 7,05 6,16 8,26 7,61
0,15 2,15 513 5,73 5,95 5,38 6,64 6,42 5,59 7,23 6,75 5,92 7,90 7,28
2,00 0,25 2,25 513 5,59 5,83 5,38 6,51 6,42 5,59 7,09 6,75 5,92 7,90 7,28

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-

| 11 Charges ascendantes
Il sagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 9,35 10,53 | 10,53
0,50 0,20 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 9,35 10,53 | 10,53
0,25 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 9,35 10,53 | 10,53
0,15 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 8,35 10,53 | 10,53
0,75 0,25 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 9,35 10,53 | 10,53
0,15 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 8,75 9,35 10,53 | 10,53
1,00 0,25 7,71 8,47 8,47 8,23 9,27 9,27 8,66 9,75 9,75 9,35 10,53 | 10,53
0,15 7,22 8,47 8,47 7,74 9,27 9,27 8,14 9,75 9,75 8,90 10,53 | 10,53
1.2 0,25 7,38 8,47 8,47 7,92 9,27 9,27 8,33 9,75 9,75 9,12 10,53 | 10,53
0,15 6,72 7,72 8,31 7,20 8,69 8,90 7,56 9,55 9,35 8,25 10,53 | 10,20
1,50 0,25 6,84 7,92 8,46 7,33 8,92 9,06 7,70 9,75 9,52 8,40 | 10,53 | 10,40
0,50 7,18 8,47 8,47 7,70 9,27 9,27 8,10 9,75 9,75 8,85 10,53 | 10,53
0,15 6,02 6,58 735 6,44 7,40 7,97 6,76 8,12 8,36 735 9,46 9,09
2,00 0,25 6,10 6,70 7,49 6,53 7,54 8,07 6,85 8,27 8,47 7,45 9,64 9,22
0,50 6,31 7,04 7,81 6,75 7,93 8,35 7,09 8,70 8,76 7,72 10,15 9,55

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
J1 158-250-750 Perfo (PML 158 SE Perfo)

JI

JI 158-250-750 Perfo est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement détanchéité sur isolation. JI 158-

250-750 Perfo possede des nervures profondes Iui permettant de franchir des portées de

plus de 5 m. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 43 .3 et des dispositions

particuliéres doivent étre prises en conséquence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur
plan par les supports est au minimum de 3%. La laque définie a la commande de JI 158-250-750 Perfo est appliquée en face CO.
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750
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
27 0,75 10,35
27 0,88 12,14
27 1,00 13,80
27 1,25 17,25

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu’a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal tole d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u et galva. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 13,29 10,99 383,46 20,57 24,07 7,06 10,99 13,29 388,70 20,57
0,88 16,71 14,26 467,25 33,22 33,301 9,87 14,26 16,71 473,72 33,22
1,00 19,87 17,48 542,96 48,37 42,90 12,82 17,48 19,87 541,33 48,37
1,25 26,72 23,11 684,19 92,77 65,97 20,03 23,1 26,72 682,13 92,77

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 5,93 7,10 7,31 6,31 8,36 7,81 6,64 8,90 8,21 717 9,61 8,87
0,20 1,20 5,93 6,95 7,31 6,31 8,19 7,81 6,64 8,90 8,21 717 9,61 8,87
1,00 0,25 1,25 5,93 6,80 7,15 6,31 8,02 7,81 6,64 8,87 8,21 717 9,61 8,87
1,00 2,00 4,73 4,73 4,85 5,72 6,26 6,56 5,99 7,14 7,24 6,44 8,34 7,96
1,55 2,55 3,79 3,79 4,18 5,24 5,26 5,26 5,57 6,26 6,49 5,99 7,48 7,41
0,15 1,40 5,61 6,33 6,38 5,90 7,50 7,25 6,16 8,26 7,62 6,65 8,92 8,24
1,25 0,25 1,50 5,61 6,01 6,01 5,90 7,24 7,25 6,16 8,15 7,62 6,65 8,92 8,24
0,15 1,65 5,36 5,45 5,45 5,63 6,83 6,82 5,85 7,76 717 6,26 8,39 7,75
1,50 0,25 1,75 5,18 5,18 5,19 5,63 6,62 6,82 5,85 7,54 717 6,26 8,39 7,75
1,20 2,70 3,53 3,55 3,98 4,90 4,90 4,90 5,45 5,99 6,26 5,86 7,22 7,22
0,15 1,90 4,76 4,76 4,88 5,42 6,29 6,48 5,63 7,18 6,81 5,96 7,97 7,35
.75 0,25 2,00 4,56 4,56 4,74 5,42 6,13 6,32 5,63 6,99 6,81 5,96 7,97 7,35
0,15 2,15 4,23 4,23 4,50 5,24 5,85 5,87 5,44 6,69 6,51 5,77 7,63 7,03
2,00 0,25 2,25 4,07 4,07 4,39 5,24 5,64 5,64 5,44 6,53 6,51 5,77 7,63 7,03

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-

| 11 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 7,44 7,46 7,46 7,95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,50 0,20 7,44 7,46 7,46 7,95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,25 7,44 7,46 7,46 785 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,15 7,44 7,46 7,46 7,95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,75 0,25 7,44 7,46 7,46 7,95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,15 7,44 7,46 7,46 95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
1,00 0,25 7,44 7,46 7,46 7,95 8,78 8,78 8,36 9,41 9,41 9,03 10,17 | 10,17
0,15 6,93 7,46 7,46 7,44 8,78 8,78 7,82 9,41 9,41 8,54 10,17 | 10,17
1.2 0,25 7,08 7,46 7,46 7,61 8,78 8,78 8,00 9,41 9,41 8,75 10,17 | 10,17
0,15 6,45 7,30 7,46 6,92 8,22 8,56 7,27 9,00 8,99 7,92 10,17 9,79
1,50 0,25 6,57 7,46 7,46 7,05 8,43 8,72 7,40 9,24 9,16 8,07 10,17 9,98
0,50 6,89 7,46 7,46 7,40 8,78 8,78 7,78 9,41 9,41 8,50 10,17 | 10,17
0,15 5,66 6,22 6,91 6,20 7,00 7,67 6,50 7,65 8,04 7,07 8,93 8,75
2,00 0,25 5,76 6,34 7,06 6,28 713 7,77 6,59 7,80 8,15 7,16 9,11 8,86
0,50 6,04 6,66 7,44 6,50 7,50 8,04 6,82 8,20 8,43 7,42 9,58 9,18

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires
Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
JID 200-375-750

JID

JID 200-375-750 est une tole d'acier nervurée (TAN) utilisée par les

professionnels de I'étanchéité pour la réalisation des toitures terrasses

avec revétement d'étanchéité sur isolation. La largeur des vallées est supérieure a la

valeur de 70 mm du DTU 43.3 et des dispositions particulieres doivent étre prises en conséquence

notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur plan par les supports est au
minimum de 3%. La laque définie a la commande de JID 200-375-750 est appliquée en face CO.

170 ©
co
200 ﬁ
t 375 : 750 |

Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
3927 0,75 11,78
3927 0,88 13,82
3927 1,00 15,71

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu'a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 18,93 18,36 699,14 20,96 21,88 6,51 18,36 18,93 799,50 20,96
0,88 23,70 22,59 839,47 33,57 30,83 9,28 22,59 23,70 950,92 33,57
1,00 28,09 26,43 971,74 48,66 40,20 12,21 26,43 28,09 1086,54 48,66

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 7,04 7,04 7,56 7,68 9,68 9,49 8,06 10,80 9,97
0,20 1,20 6,78 6,78 7,38 7,68 9,45 9,49 8,06 10,65 9,97
1,00 0,25 1,25 6,56 6,56 7,20 7,68 @21 9,22 8,06 10,44 @7
1,00 2,00 4,34 4,79 5,38 6,14 6,14 6,56 7,26 8,01 8,01
1,55 2,55 3,48 4,07 4,35 4,93 5,02 5,64 6,44 6,44 6,52
0,15 1,40 5,85 5,92 6,66 712 8,24 8,24 7,48 9,75 9,25
1,25 0,25 1,50 5,51 5,68 6,38 712 7,78 7,78 7,48 9,41 9,25
0,15 1,65 5,00 5,31 5,96 6,70 7,06 7,22 7,04 8,87 8,71
1,50 0,25 1,75 4,76 5,12 5,75 6,70 6,72 6,98 7,04 8,60 8,71
1,20 2,70 3,24 3,86 4,05 4,59 4,77 5,36 6,00 6,00 6,22
0,15 1,90 4,38 4,81 5,41 6,18 6,18 6,59 6,69 8,06 8,07
1.75 0,25 2,00 4,18 4,66 5,22 5,92 5,92 6,40 6,69 7,72 7,72
0,15 2,15 3,89 4,41 4,86 5,50 5,50 6,08 6,39 7,18 7,18
2,00 0,25 2,25 3,74 4,29 4,67 5,28 5,29 5,92 6,39 6,90 6,90

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-\

| t1 Charges ascendantes
Il sS'agit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,50 0,20 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,25 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,15 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,75 0,25 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,15 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
1,00 0,25 7,89 7,89 7,89 9,66 10,24 10,24 10,15 11,43 11,43
0,15 7,89 7,89 7,89 9,42 10,24 10,24 9,91 11,43 11,43
125 0,25 7,89 7,89 7,89 9,63 10,24 10,24 10,14 11,43 11,43
0,15 7,89 7,89 7,89 8,76 9,81 10,24 9,20 10,73 11,37
1,50 0,25 7,89 7,89 7,89 8,92 10,07 10,24 9,37 11,02 11,43
0,50 7,89 7,89 7,89 9,37 10,24 10,24 9,85 11,43 11,43
0,15 7,32 7,30 7,89 7,84 8,35 9,34 8,22 9,12 10,16
2,00 0,25 7,45 7,46 7,89 7,94 8,51 9,51 6,33 9,30 10,30
0,50 7,72 7,89 7,89 8,22 8,95 10,00 8,62 9,78 10,67

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Support d’étanchéité
JID 200-375-750 Perfo (JID 200 SE Perfo)

JID

JID 200-375-750 Perfo est une tole dacier nervurée (TAN) utilisée pour la

réalisation des toitures terrasses avec revétement détanchéité sur isolation.

JID 200-375-750 Perfo posséde des nervures profondes Iui permettant de franchir des portées

de plus de 5 m. La largeur des vallées est supérieure a la valeur de 70 mm du DTU 433 et des dispositions

particulieres doivent étre prises en conséguence notamment au niveau des panneaux isolants. La pente des versants donnée sur
plan par les supports est au minimum de 3%. La lague définie a la commande de JID 200-375-750 Perfo est appliquée en face CO.

170 50
200 ﬁ
! 375 : 750 |
Article Epaisseur (mm) Masse (kg/m?)
3927 0,75 11,42
3927 0,88 13,40
3927 1,00 15,22

| Caractéristiques techniques
Longueur standard  a partir de 1500 mm jusqu'a 13600 mm, autres longueurs, nous consulter
Métal téle d'acier S 320 GD
Revétements prélaguage polyester 15u. Pour les autres revétement nous consulter

Normes de référence

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances décalées - NF P 34-310
Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301
Cotes / Tolérances  Cahier CSTB 3537 + NF EN 14782 + NF EN 508-1

Emploi Cahier CSTB 3537

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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| Portées d'utilisation (en métres) valeurs de calculs

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles. Les travées multiples ont des portées égales
ou peu différentes (+0, -20%). Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, des valeurs normales (non
pondérées) de la charge d'exploitation (s) et du poids (p) du complexe d'isolation — étanchéité. Les travées sont
déterminées par calcul Eurocodes avec des combinaisons de charges selon NF_EN_1990/NA.

| Résistances caractéristiques par calculs selon NF EN 1993-1-3

0,75 18,45 17,90 690,52 14,43 18,33 5,45 17,90 18,45 786,53 14,43
0,88 23,17 21,97 829,01 23,11 25,83 7,77 21,97 23,17 934,68 23,1
1,00 27,49 25,63 959,51 33,51 33,67 10,22 25,63 27,49 1070,87 33,51

| 1} Charges descendantes
Il s'agit des charges descendantes appliquées en plus du poids propre du profil, pour une fléche de 1/200¢m¢
sous I'ensemble des charges et 1/250°™ sous la charge d'exploitation (s) seule.

0,15 1,15 5,88 6,20 6,60 7,64 8,27 8,41 8,02 10,28 9,92
0,20 1,20 5,67 6,05 6,60 7,64 7,98 8,22 8,02 10,05 9,92
1,00 0,25 1,25 5,48 5,90 6,60 7,64 7,71 8,03 8,02 9,85 9,92
1,00 2,00 3,63 4,35 4,54 513 5,38 6,05 6,70 6,70 7,01
1,55 2,55 2,91 3,67 3,64 4,12 4,59 5,14 5,39 5,39 6,03
0,15 1,40 4,89 5,43 6,09 6,89 6,89 7,43 7,45 8,97 8,97
1,25 0,25 1,50 4,61 5,20 5,77 6,50 6,50 714 7,45 8,47 8,47
0,15 1,65 4,19 4,84 5,23 5,91 5,95 6,68 7,01 7,70 7,72
1,50 0,25 1,7/5 3,98 4,66 4,98 5,62 5,74 6,45 7,01 783 7,45
1,20 2,70 2,71 3,47 3,39 3,84 4,36 4,80 5,02 5,11 5,74
0,15 1,90 3,66 4,37 4,58 5,17 5,41 6,08 6,66 6,75 7,04
.75 0,25 2,00 3,50 4,23 4,38 4,95 5,24 5,89 6,46 6,46 6,84
0,15 2,15 3,25 4,00 4,06 4,60 4,97 5,59 6,00 6,00 6,50
2,00 0,25 2,25 3,13 3,87 3,91 4,42 4,83 5,43 5,78 5,78 6,33

largeur d’appui extrémité = 40mm, largeur d’appui intermédiaire = 160mm - sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537.

-\

| t1 Charges ascendantes
Il sSagit des charges ascendantes appliquées en concomitance du poids propre du profil, pour une fleche de 1/180°™ sous
I'ensemble des charges.

0,15 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,50 0,20 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,25 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,15 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,75 0,25 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,15 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
1,00 0,25 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,10 10,86 10,86
0,15 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 9,86 10,86 10,86
125 0,25 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 10,09 10,86 10,86
0,15 6,60 6,60 6,60 8,71 9,26 9,26 9,16 10,62 10,86
1,50 0,25 6,60 6,60 6,60 8,87 9,26 9,26 9,33 10,86 10,86
0,50 6,60 6,60 6,60 9,26 9,26 9,26 9,81 10,86 10,86
0,15 6,60 6,34 6,60 7,79 8,11 8,92 8,18 9,02 10,09
2,00 0,25 6,60 6,52 6,60 7,90 8,29 9,13 8,29 9,20 10,25
0,50 6,60 6,60 6,60 8,17 8,78 9,26 8,58 9,67 10,62

sécurité au montage inclus avec charges selon Cahier CSTB 3537 - I'assemblage n’est pas pris en compte. Contactez nous pour obtenir des informations complémentaires

Retrouvé cette fiche calculé sous cahier CSTB 3537 (charges NV65) sur notre site.
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Parc de stockage des colis finis.

J142-252-1010 (PML 42 SE) dans une usine industrielle. Support d'étanchéité pour local commercial (région Parisienne).
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Support d’étanchéité pour entrepét industriel de stockage.

J142-252-1010 (PML 42 SE) dans une application tertiaire (local commercial). Opération de profilage en cours.
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Alpha Parc Ouest, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
T +33 (0)5 49 65 83 15 F +33 (0)5 49 74 10 55 jiatlantique@joriside.fr

Z.l. Les Bonnes, 43410 Lempdes sur Allagnon, France
T+33(0)4 71746100 F +33 (0)4 71 74 61 01 jiauvergne@joriside.fr

61 Route de Camsaud, 84700 Sorgues, France
T +33 (0)4 90 39 94 95 F +33 (0)4 90 48 17 55

Parc d’activites de Bel-Air, 22600 Saint-Caradec, France
T+33 (0)2 96 25 09 00 F +33 (0)2 96 25 08 57 jibretagne@joriside.fr

Allée des Chataigniers, 14310 Villers-bocage, France
T +33 (0)2 21 38 00 00 F +33 (0)2 34 88 53 92 jinormandie@joriside.fr

18 Rue du moulin, Chemin Departemental, 51300 Bignicourt-sur-Marne, France
T +33 (0)3 26 74 37 40 F +33 (0)3 26 74 37 41 jiest@joriside.fr

Z.l. route d'orthez, 40700 Hagetmau, France
T +33 (0)5 58 79 80 90 F +33 (0)5 58 79 86 02 jisudouest@joriside.fr

Z.l. de novital, 40 chemin de casselévres, 31790 Saint Jory, France
T +33 (0)5 34 27 68 68 F +33 (0)5 34 27 68 69

Parc d'activité de la Vallée de I'Escaut, Z.I. N9 Est, 59264 Onnaing, France
T +33(0)3 27 45 54 54 F +33(0)3 27 45 59 59 JINord@joriside.fr

Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique
T+32(0)51 61 07 77 F +32 (0)51 61 07 79 info@joriside.be






