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Joris Ide NV haftet nicht für typografische 
Fehler und/oder Unterschiede zwischen den 
Illustrationen in diesem Katalog und dem 
gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich 
das Recht vor, die technischen Eigenschaften 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste 
Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code 
zu scannen, um die neueste Version über unsere 
Website www. joriside.com abzurufen.



Montageanleitung

Das isolierte Dachpaneel JI Vieo 
Roof 1050 wurde speziell für 
Schrägdächer entwickelt. Dieses 
schlanke Sandwich-Paneel bietet 
nicht nur ein atemberaubend ele-
gantes Aussehen mit seiner Steh-
falz-Außenschale, sondern auch 
eine hervorragende Leistung mit 
einer fortschrittlichen Beschaffen-
heit.

Die Joris Ide Gruppe, mit ihrer über 
3 Jahrzehnte langen Erfahrung, ver-
arbeitet 419.000 Tonnen Stahl pro 
Jahr und hat 16 Produktionsstätten 
in über 8 Ländern. Mit der Hilfe von 
mehr als 1230 Mitarbeitern ist Joris 
Ide Ihr engagierter Partner.

JI Vieo Roof 1050
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Technisches Datenblatt

Isolierpaneele

JI Vieo Roof 1050
JI

JI Vieo Roof 1050 ist ein elegantes isoliertes Dachpaneel, das für Schrägdächer 

geeignet ist. Das Sandwich-Paneel besteht aus einem ästhetischen Außenblech mit Stehfalz, einem 

Polyisocyanurat (PIR)-Schaumkern ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einem leicht linierten Innenblech. 

Optisch ähnelt es einem traditionellen zinkdach, lässt sich aber dank der All-in-One-Lösung wesentlich schneller 

installieren. Dank der Verfügbarkeit in drei Stärken: 40, 100 und 130 mm, können sowohl die thermischen als auch die 

mechanischen Anforderungen der verschiedenen Projekte erfüllt werden.

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m2) U-Wert (W/(m².K))

18060 40 12,42 0,49

18061 100 14,69 0,21

18062 130 15,89 0,16

U-Wert gemäß EN 14509:2013

Technische Informationen

Standardlänge von 2550 bis 20500 mm
Baubreite 1050 mm
Metalltyp Stahl S280 GD 
Außenschale (A) Stahltrapezblech, Typ 38-525-1050, Dicke: 0,75 mm
Beschichtung Außenschale Grandemat (40 µ) RAL 7016, RAL 9007 und RAL 9005
Innenschale (B)  leicht profiliertes Stahlblech (Linear), Dicke: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) Standard
Befestigung empfohlen mit Kalotte an der Sicke
Dachneigung ≥ 5°
zubehör Kalotten, Biegeplatten, Füllstreifen usw.

Bezugsnormen

Galvanisierter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut 
EN 10143:2006

Coil Beschichtung  EN 10169:2022
Toleranz EN 14509:2013 (Geometrie)
Berechnungen EN 14509:2013

Isolation

Brandschutzklasse  B-s2,d0 laut EN 13501-1:2019

Zertifikate

Umwelt EPD-PPA-20180076-CBG1-EN

Vorteile

• schnelle Montage
• gute Wärmeleistung
• elegantes Design
•  sichere Verlegung und Wartung dank 

Anti-Rutsch-Beschichtung möglich
•  größere Spannweiten als bei einem 

traditionellen zinkdach

525

1050

38

x
A

B

Bemessungsverfahren nach dem Anhang E der Norm DIN EN 14509. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der 
Stützen und den nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Es ist die für jeweiligen Anwendungsfall die zugehö-
rige minimale Stützweite aus den Drucktabellen zu wählen. Der Grenzwert für die Durchbiegung beträgt L/200. Die Stütz-
weitentabelle gilt für Gebäude mit normalem Innenklima (z. B. keine Kühl,- Tiefkühl oder Reifehallen). Der Ein uss des Kriechens 
(aufgrund von Langzeitbelastung) wurde nicht berücksichtigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung. 

 Zulässiger Druck, 40 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)
Stat. 

System
Farb-

gruppe
Aus Tab.

Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,50

Einfeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 1,80 1,72 1,64 1,46 1,29 1,16 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60

Zweifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 2,16 2,00 1,69 1,46 1,29 1,15 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 61 63 66 68 73

Dreifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 2,38 2,00 1,69 1,46 1,29 1,15 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 61 63 66 68 73

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 - Orte bis zu NN +1000 m
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. Zulässige Stützweite - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 Zulässiger Sog, 40 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)

Stat. 
System

Farb-
gruppe

Aus Tab. 
Windsog

Charakteristischer Sog in kN/m²

-0,80 -1,00 -1,20 -1,40 -1,60 -1,80 -2,00 -2,50

Einfeld I , II , III Z. S. (m) 1,70 1,62 1,56 1,50 1,44 1,39 1,35 1,22

Zweifeld I , II , III Z. S. (m) 3,04 2,67 2,40 2,18 2,00 1,85 1,72 1,45

Dreifeld I , II , III Z. S. (m) 2,84 2,54 2,31 2,12 1,97 1,84 1,72 1,46

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200
Z. S. Zulässige Stützweite

 Zulässiger Druck, 100 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)
Stat. 

System
Farb-

gruppe
Aus Tab.

Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,50

Einfeld I , II , III
E. E. (mm) 42 43 44 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 3,21 2,72 2,36 2,08 1,86 1,69 1,36 1,14

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60

Zweifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 42 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 2,41 2,04 1,77 1,56 1,40 1,26 1,02 0,86

E. Z. (mm) 74 79 84 86 87 87 87 89

Dreifeld I , II , III
E. E. (mm) 41 43 44 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 2,41 2,04 1,77 1,56 1,40 1,26 1,02 0,86

E. Z. (mm) 83 86 87 87 87 87 87 89

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 - Orte bis zu NN +1000 m
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. Zulässige Stützweite - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 Zulässiger Sog, 100 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)

Stat. 
System

Farb-
gruppe

Aus Tab. 
Windsog

Charakteristischer Sog in kN/m²

-0,80 -1,00 -1,20 -1,40 -1,60 -1,80 -2,00 -2,50

Einfeld I , II , III Z. S. (m) 4,04 3,80 3,60 3,42 3,22 3,05 2,90 2,59

Zweifeld I , II , III Z. S. (m) 4,03 3,35 2,94 2,64 2,41 2,22 2,08 1,81

Dreifeld I , II , III Z. S. (m) 4,92 4,11 3,56 3,14 2,83 2,59 2,39 2,05

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200
Z. S. zulässige Stützweite
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Isolierpaneele

JI Vieo Roof 1050
JI

JI Vieo Roof 1050 ist ein elegantes isoliertes Dachpaneel, das für Schrägdächer 

geeignet ist. Das Sandwich-Paneel besteht aus einem ästhetischen Außenblech mit Stehfalz, einem 

Polyisocyanurat (PIR)-Schaumkern ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einem leicht linierten Innenblech. 

Optisch ähnelt es einem traditionellen zinkdach, lässt sich aber dank der All-in-One-Lösung wesentlich schneller 

installieren. Dank der Verfügbarkeit in drei Stärken: 40, 100 und 130 mm, können sowohl die thermischen als auch die 

mechanischen Anforderungen der verschiedenen Projekte erfüllt werden.

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m2) U-Wert (W/(m².K))

18060 40 12,42 0,49

18061 100 14,69 0,21

18062 130 15,89 0,16

U-Wert gemäß EN 14509:2013

Technische Informationen

Standardlänge von 2550 bis 20500 mm
Baubreite 1050 mm
Metalltyp Stahl S280 GD 
Außenschale (A) Stahltrapezblech, Typ 38-525-1050, Dicke: 0,75 mm
Beschichtung Außenschale Grandemat (40 µ) RAL 7016, RAL 9007 und RAL 9005
Innenschale (B)  leicht profiliertes Stahlblech (Linear), Dicke: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) Standard
Befestigung empfohlen mit Kalotte an der Sicke
Dachneigung ≥ 5°
zubehör Kalotten, Biegeplatten, Füllstreifen usw.

Bezugsnormen

Galvanisierter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut 
EN 10143:2006

Coil Beschichtung  EN 10169:2022
Toleranz EN 14509:2013 (Geometrie)
Berechnungen EN 14509:2013

Isolation

Brandschutzklasse  B-s2,d0 laut EN 13501-1:2019

Zertifikate

Umwelt EPD-PPA-20180076-CBG1-EN

Vorteile

• schnelle Montage
• gute Wärmeleistung
• elegantes Design
•  sichere Verlegung und Wartung dank 

Anti-Rutsch-Beschichtung möglich
•  größere Spannweiten als bei einem 

traditionellen zinkdach

525

1050

38

x
A

B

Bemessungsverfahren nach dem Anhang E der Norm DIN EN 14509. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der 
Stützen und den nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Es ist die für jeweiligen Anwendungsfall die zugehö-
rige minimale Stützweite aus den Drucktabellen zu wählen. Der Grenzwert für die Durchbiegung beträgt L/200. Die Stütz-
weitentabelle gilt für Gebäude mit normalem Innenklima (z. B. keine Kühl,- Tiefkühl oder Reifehallen). Der Ein uss des Kriechens 
(aufgrund von Langzeitbelastung) wurde nicht berücksichtigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung. 

 Zulässiger Druck, 40 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)
Stat. 

System
Farb-

gruppe
Aus Tab.

Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,50

Einfeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 1,80 1,72 1,64 1,46 1,29 1,16 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60

Zweifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 2,16 2,00 1,69 1,46 1,29 1,15 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 61 63 66 68 73

Dreifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40
Z. S. (m) 2,38 2,00 1,69 1,46 1,29 1,15 1,04 0,84

E. Z. (mm) 60 60 60 61 63 66 68 73

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 - Orte bis zu NN +1000 m
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. Zulässige Stützweite - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 Zulässiger Sog, 40 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)

Stat. 
System

Farb-
gruppe

Aus Tab. 
Windsog

Charakteristischer Sog in kN/m²

-0,80 -1,00 -1,20 -1,40 -1,60 -1,80 -2,00 -2,50

Einfeld I , II , III Z. S. (m) 1,70 1,62 1,56 1,50 1,44 1,39 1,35 1,22

Zweifeld I , II , III Z. S. (m) 3,04 2,67 2,40 2,18 2,00 1,85 1,72 1,45

Dreifeld I , II , III Z. S. (m) 2,84 2,54 2,31 2,12 1,97 1,84 1,72 1,46

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200
Z. S. Zulässige Stützweite

 Zulässiger Druck, 100 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)
Stat. 

System
Farb-

gruppe
Aus Tab.

Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,50

Einfeld I , II , III
E. E. (mm) 42 43 44 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 3,21 2,72 2,36 2,08 1,86 1,69 1,36 1,14

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60

Zweifeld I , II , III
E. E. (mm) 40 40 42 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 2,41 2,04 1,77 1,56 1,40 1,26 1,02 0,86

E. Z. (mm) 74 79 84 86 87 87 87 89

Dreifeld I , II , III
E. E. (mm) 41 43 44 44 44 44 44 45
Z. S. (m) 2,41 2,04 1,77 1,56 1,40 1,26 1,02 0,86

E. Z. (mm) 83 86 87 87 87 87 87 89

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 - Orte bis zu NN +1000 m
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. Zulässige Stützweite - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 Zulässiger Sog, 100 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)

Stat. 
System

Farb-
gruppe

Aus Tab. 
Windsog

Charakteristischer Sog in kN/m²

-0,80 -1,00 -1,20 -1,40 -1,60 -1,80 -2,00 -2,50

Einfeld I , II , III Z. S. (m) 4,04 3,80 3,60 3,42 3,22 3,05 2,90 2,59

Zweifeld I , II , III Z. S. (m) 4,03 3,35 2,94 2,64 2,41 2,22 2,08 1,81

Dreifeld I , II , III Z. S. (m) 4,92 4,11 3,56 3,14 2,83 2,59 2,39 2,05

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200
Z. S. zulässige Stützweite
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 Zulässiger Druck, 130 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)
Stat. 

System
Farb-

gruppe
Aus Tab.

Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,50

Einfeld I , II , III
E. E. (mm) 49 51 52 51 51 50 50 50
Z. S. (m) 3,72 3,05 2,58 2,24 1,98 1,77 1,61 1,30

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60

Zweifeld I , II , III
E. E. (mm) 41 43 45 48 49 50 50 50
Z. S. (m) 2,78 2,28 1,94 1,68 1,49 1,33 1,20 0,97

E. Z. (mm) 81 86 91 96 99 100 99 99

Dreifeld I , II , III
E. E. (mm) 46 48 51 51 51 50 50 50
Z. S. (m) 2,78 2,28 1,94 1,68 1,49 1,33 1,20 0,97

E. Z. (mm) 90 96 102 102 101 100 99 99

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 - Orte bis zu NN +1000 m
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. Zulässige Stützweite - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 Zulässiger Sog, 130 mm (0,75 / 0,40 – S280 / S280)

Stat. 
System

Farb-
gruppe

Aus Tab. 
Windsog

Charakteristischer Sog in kN/m²

-0,80 -1,00 -1,20 -1,40 -1,60 -1,80 -2,00 -2,50

Einfeld I , II , III Z. S. (m) 4,78 4,48 4,22 3,88 3,61 3,40 3,22 2,86

Zweifeld I , II , III Z. S. (m) 4,18 3,45 3,03 2,71 2,47 2,28 2,13 1,85

Dreifeld I , II , III Z. S. (m) 5,24 4,24 3,65 3,21 2,88 2,63 2,43 2,07

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200
Z. S. zulässige Stützweite

 4.com.com



 5MR011 / 07 März 2024



Materialien

Um sicher zu gehen, dass Sie die letzte Aktualisierung 
zur Hand haben, schauen Sie doch auf unserer 
Website: www.joriside.com nach.

.com 07 März 2024

joriside.com/planetpassionate-DE

Technische Daten der Beschichtungen

Grandemat

Grandemat ist eine duroplastische Polyesterfarbe. Die Oberfl ä-

chenbehandlung und Farbe sind frei von sechswertigem Chrom 

und Schwermetallen. Es wird hauptsächlich für Außengebäude und 

allgemeine Industrieanwendungen verwendet: Fliesen, Verkleidungen usw.

* Nennwert, Toleranz nach EN 10169.
** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Technische Informationen
Dicke*  40 Mikrometer
zusammensetzung Vorderseite 15 Mikrometer Grundierung + 
  25 Mikrometer Polyester Decklack
 Rückseite 10 Mikrometer Rückseitenbeschichtung
Glanz (Gardner 60°)*  Maximal 5 GU
Aussehen  Faltig

Leistung

Haftung der Beschichtung (T-Biegung)  ≤ 1 T
Rissbeständigkeit beim Biegen (T-Biegung)  ≤ 2 T
Schlagfestigkeit  18 J
Widerstand an verformten Teilen Marciniak Test ≤ 1C1
Clemen Kratzfestigkeit  ≥ 1,5 kg
Korrosionsbeständigkeit
 Salzsprühtest 500 Stunden
 Korrosionsbeständigkeitskategorie RC4

Kondensationsbeständigkeit (QCT)  1500 Stunden
UV-Beständigkeit
 QUV (UVA + H2O) Test  ΔE ≤ 3; GR ≥ 60%
 UV-Beständigkeitskategorie RUV3
Brandverhaltensklassifizierung (EN 13501-1)  A1
Beständigkeit gegen Säuren und Basen  Gut
Beständigkeit gegen Lösungsmittel
 Aliphaten und Alkohole Sehr gut
 Ketone Niedrig
 Aromaten Gut bis sehr gut

Diese Leistungsmerkmale beziehen sich speziell auf die Metallbeschichtung z225 (garantiertes Minimum).

Garantie

Nichtperforation des Blechs  ≤ 20 Jahre, abhängig von der äußeren Umgebung
Nichtablösung der Farbe  ≤ 20 Jahre, abhängig von der äußeren Umgebung
ästhetisches Aussehen (ΔE ≤ 3; Glanzbeständigkeit ≥ 50%) ≤ 5 Jahre, abhängig von der geografi schen Lage 
  und der Lackfarbe

Vorteile**

• Schönes ästhetisches Erscheinungsbild: matt und faltig
• Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Durable 

Decklack

Grundierung

Metallbeschichtung

Stahl

Metallbeschichtung

Rückseiten-
beschichtung
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Materialien

A1. Äußeres Wetterschutzblech

A2. Inneres Schutzblech

Die inneren Gegebenheiten eines Gebäudes können variieren; Joris Ide kann eine breite Palette an Produkten 

anbieten, die sich für stark beanspruchte Umgebungen wie Feuchtigkeit und Ammoniak eignen. Bitte sehen Sie 

hierzu unsere Colorflow-Broschüre für detaillierte Informationen ein.

A3. Isolationskern

Die JI Vieo Roof 1050 Isolierpaneele bestehen aus einem hochwärmestarken und umweltverträglichen PIR-

Schaum, der keinen Ozonabbau und ein geringes Treibhauspotenzial aufweist.

Um sicher zu gehen, dass Sie die letzte Aktualisierung 
zur Hand haben, schauen Sie doch auf unserer 
Website: www.joriside.com nach.

.com 07 März 2024

joriside.com/planetpassionate-DE

Technische Daten der Beschichtungen

Grandemat

Grandemat ist eine duroplastische Polyesterfarbe. Die Oberfl ä-

chenbehandlung und Farbe sind frei von sechswertigem Chrom 

und Schwermetallen. Es wird hauptsächlich für Außengebäude und 

allgemeine Industrieanwendungen verwendet: Fliesen, Verkleidungen usw.

* Nennwert, Toleranz nach EN 10169.
** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Technische Informationen
Dicke*  40 Mikrometer
zusammensetzung Vorderseite 15 Mikrometer Grundierung + 
  25 Mikrometer Polyester Decklack
 Rückseite 10 Mikrometer Rückseitenbeschichtung
Glanz (Gardner 60°)*  Maximal 5 GU
Aussehen  Faltig

Leistung

Haftung der Beschichtung (T-Biegung)  ≤ 1 T
Rissbeständigkeit beim Biegen (T-Biegung)  ≤ 2 T
Schlagfestigkeit  18 J
Widerstand an verformten Teilen Marciniak Test ≤ 1C1
Clemen Kratzfestigkeit  ≥ 1,5 kg
Korrosionsbeständigkeit
 Salzsprühtest 500 Stunden
 Korrosionsbeständigkeitskategorie RC4

Kondensationsbeständigkeit (QCT)  1500 Stunden
UV-Beständigkeit
 QUV (UVA + H2O) Test  ΔE ≤ 3; GR ≥ 60%
 UV-Beständigkeitskategorie RUV3
Brandverhaltensklassifizierung (EN 13501-1)  A1
Beständigkeit gegen Säuren und Basen  Gut
Beständigkeit gegen Lösungsmittel
 Aliphaten und Alkohole Sehr gut
 Ketone Niedrig
 Aromaten Gut bis sehr gut

Diese Leistungsmerkmale beziehen sich speziell auf die Metallbeschichtung z225 (garantiertes Minimum).

Garantie

Nichtperforation des Blechs  ≤ 20 Jahre, abhängig von der äußeren Umgebung
Nichtablösung der Farbe  ≤ 20 Jahre, abhängig von der äußeren Umgebung
ästhetisches Aussehen (ΔE ≤ 3; Glanzbeständigkeit ≥ 50%) ≤ 5 Jahre, abhängig von der geografi schen Lage 
  und der Lackfarbe

Vorteile**

• Schönes ästhetisches Erscheinungsbild: matt und faltig
• Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Durable 

Decklack

Grundierung

Metallbeschichtung

Stahl

Metallbeschichtung

Rückseiten-
beschichtung

Außenanwendungen im Bauwesen und in der 
gesamten Industrie: Dachziegel, Abdeckungen usw.

• Duroplastische Farbe
• Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
• Sehr gute Formbarkeit
• Schönes ästhetisches Aussehen: matt und leicht 

struckturiert
• Oberflächenbehandlung und Lackierung: frei von 

sechswertigem Chrom und Schwermetallen
• Rutschfeste Bedachung: Noch nie war die Verle-

gung von großen Flächen so sicher.
• Bis zu 20 Jahre Garantie: für ein beständiges Dach.
• Robust: Entwickelt, um den Strapazen der zeit und 

der Natur zu trotzen.

Grandemat 40 µ
15 µ Primer + 25 µ Beschichtungsstof f (Lack/Folie)

Decklack

Grundierung

Metallbeschichtung

Stahl

Metallbeschichtung

Rückseiten-
beschichtung
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Maße und Toleranzen

Minimaler Rückschnitt: 50 mm - maximaler Rückschnitt: 300 mm (kein Rückschnitt: nicht möglich). Die Paneele 

können für die Anordnung von links nach rechts und von rechts nach links je nach Ihren Anforderungen hergestellt 

werden.

Rückschnitt-System

Produkttypische Toleranz
Länge < 3000 mm ± 5 mm

Länge > 3000 mm ± 10 mm

Breite (mm) ± 2 mm

Spurweite (mm) ± 2 mm

Produkttoleranzen [ Gemäß EN 14509:2013]

1. Paneel-Länge
2. Länge der Isolierung
3. Rückschnitt

1. Schraube für die Naht
2. Komprimierbare, werkseitig aufgebrachte Dichtungsmasse

3.  Zusätzliches (vor Ort aufgetragenes) Dichtungsmittel, empfohlen für 
Küstengebiete 

4.  Zusätzliche (vor Ort aufgebrachte) Dichtungsmasse für vollständige 
Luftdichtheit
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Zertifizierungen, Qualität und Beständigkeit

Das JI Vieo Roof 1050 wird gemäß ISO 9001:2015 hergestellt und aus hochwertigen Rohstoffen zusammengesetzt, 

die durch ein detailliertes Lieferkettenmanagement und interne Laborkontrollen ausgewählt werden. Das Werk von 

Joris Ide in zwevezele ist nach ISO 14001:2015 zertifiziert. Das Produkt wird nach den höchsten Qualitätsstandards wie 

beispielsweise der EN 14509 hergestellt. Das JI Vieo Roof 1050 trägt die Produktkonformität gemäß der europäischen 

Gesetzgebung und daher sind alle Verpackungen CE-gekennzeichnet und tragen die Leistungserklärung.  

Zubehör

Joris Ide kann zubehör wie Profilfüller aus Schaumstoff, Kantteile und passende einschalige Außenbleche liefern.

Instandhaltung von Verbundpaneelen

Joris Ide rät zu einer jährlichen Inspektion der Paneele und Nachbesserungen vorzunehmen, die bei der 
Inspektion festgestellt werden.

Beurteilt nach 
ISO 14001:2015

Die Häufigkeit der Wartung und Reinigung hängt 
von der Einsatzsituation und den tatsächlichen Ver-
schmutzungsbedingungen der Verbundplatte ab. Im 
Außenbereich verwendete Paneele müssen einmal 
pro Jahr gereinigt werden. Bei innen verwendeten 
Paneelen hängt die Reinigung von den tatsächlichen 
Verschmutzungsbedingungen ab. 
Die Reinigung von Gebäudewänden sollte von oben 
nach unten manuell oder durch geeignete Reini-
gungsanlagen erfolgen. Bitte beachten Sie, dass 
Reinigungsmittel, die ätzende Stoffe enthalten, für 
die Reinigung nicht verwendet werden dürfen. Spezi-
fische Reinigungsverfahren wie folgt:

• Verwenden Sie viel sauberes Wasser, um die Ober-
fläche des Paneels zu reinigen;

• Verwenden Sie ein weiches Tuch mit verdünntem 
Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Paneels 
sanft abzuwischen;

• Verwenden Sie erneut sauberes Wasser, um die 
Streifen abzuwaschen;

• Überprüfen Sie die Oberfläche des Paneels und 
reinigen Sie es mit einem Reinigungsmittel, falls 
einige Teile noch nicht sauber sind;

• Verwenden Sie klares Wasser, um die Oberfläche 
der Paneele zu waschen, bis alle Flecken beseitigt 
sind.

Anmerkung:

Bitte reinigen Sie nicht, wenn die Oberfläche des Paneels heiß ist (über 40 °C), da eine zu schnelle Verflüchtigung 
des Wassers die Beschichtung angreift. Bitte beachten Sie vor allem darauf, dass ein geeignetes Reinigungsmittel 
gewählt werden sollte. In der Regel ist ein neutrales Reinigungsmittel OK. Bitte verwenden Sie keine stark alkali-
schen Reinigungsmittel, wie z.B. Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid, und auch keine stark sauren Reinigungs-
mittel, Scheuermittel und lacklösliche Reinigungsmittel. Wir empfehlen, zunächst versuchsweise einen kleinen 
Teil zu reinigen, bevor Sie das gesamte Projekt gründlich reinigen.

Beurteilt nach 
ISO 45001:2018

Beurteilt nach 
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 8872

Beurteilt nach 
ISO 37301:2021

Beurteilt nach 
BES 6001
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JI Vieo Roof 1050 - Dacheindeckung, Schritt 1

JI Vieo Roof 1050 - Dacheindeckung, Schritt 1

JI Vieo Roof 1050
 

Die Paneele müssen standardmäßig von der Traufe zum First und von rechts nach links verlegt werden (eine 

Überlappung auf der anderen Seite kann auf Anfrage hergestellt werden). Die Paneele sind so zu verlegen, wie 

es bei 1 , 2 , 3  und 4  dargestellt wird.

Das JI Vieo Roof 1050 wird für geneigte Dächer in Wohn-, 

Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden verwendet. Dank 

seiner Innen- und Außenbleche aus Metall verbindet es Wärmebeständigkeit mit großen Spannweiten. Die 

anzuwendende Mindestneigung beträgt 5° oder mehr nach einer Umformung.

1

4

3

2

Die Überlappung der JI Vieo Roof 1050 Platten beträgt 
mindestens 150 mm. Hauptbefestigungsschraube 1  
auf jeder Oberseite mit Kalotte. Heftschrauben  2  
auf jeder Sicke im Abstand von 50 mm vom Rand. 
3 x Streifen Butylband-Luftdichtungsstreifen 9 mm x 
3 mm 5 . Das Butylband sollte 10 mm vom Rand 
entfernt angebracht werden (max. 20 mm).

Überlappung am Ende

Ein Butylband-Luftdichtungsstreifen von 9 mm x 
3 mm 5  sollte zwischen dem Winkelprofil 6  und 
den Paneelen angebracht werden.

Auf den Traufbalken sollte ein Streifen Butylband-
Luftdichtungsstreifen 9 mm x 3 mm 5  aufgebracht 
werden, um den Kontakt mit den Wand- und Dach-
paneelen zu schützen.

Ein internes Kantteil 4 , das mit einem Butylband-
Luftdichtungsstreifen 9 mm x 3 mm 5  für einen 
ordnungsgemäßen Außenfirst abgedichtet wird. 
Befestigung des Kantteils an den Hauptbefestigungs-
elementen des Paneels mit Kalotte 1 .

Detail der Traufe

Äußerer Dachfirst Ortgangdetail

5 6

5

5

10 mm

2
1

5
5

1

4
55
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Joris Ide ist in der Lage, mit einer Bandbreite verschiedener Produkte, wie z.B. Dichtungsmaterialien, Kantteile und 

Befestigungen, die beste Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Die Kantteile können in der gleichen Beschichtung 

und Farbe wie die Sandwichpaneele bestellt werden. Schrauben aus rostfreiem Stahl halten auch den härtesten 

Bedingungen stand. Mehr Informationen auf Seite 12.

JI Vieo Roof 1050 - Dacheindeckung, Schritt 2

 

Die seitliche Überlappung zwischen den Paneelen sollte 
mit Heftschrauben 2  auf der Sicke in einem Abstand 
von maximal 450 mm befestigt werden. Die seitliche 
Überlappung wird mit einer komprimierbaren, werkseitig 
aufgebrachten Dichtungsmasse geschützt. An Küsten-
standorten wird die Verwendung einer zusätzlichen, 
mit einer Kartuschenpresse (vor Ort) 7  aufgetragenen 
Dichtungsmasse empfohlen.

Ein zusätzlicher Butylband-Luftdichtungsstreifen 
9 mm x 3 mm 5  wird dort empfohlen, wo die 
Seitenüberlappung auf die Endüberlappung trifft, um 
die Abdichtung zu verstärken.

Seiten- und Endüberlappung

2

7

5

Ein Firstabdeckblech 11 , das mit einem 9 mm x 3 mm 
großen Butyl-Luftdichtungsstreifen 5  oder einer 
Butyl-Kartuschenpresse 7  zur Abdeckung des Firstes 
abgedichtet wird. Ein Profilfüller aus Schaumstoff 
12  muss 80-100 mm vom Ende entfernt verwendet 
werden. zum Ausfüllen des Firstes muss eine feuer-
beständige, bauseitige Schaumstoffisolierung 10  
verwendet werden.

Die Ortgangabdeckung 13  sollte den Ortgang von 
der Traufe bis zum First abdecken und alle 450 mm 
mit Heftschrauben 2  befestigt und mit 9 mm x 3 mm 
Butyl-Luftdichtungsstreifen 5  geschützt werden.

Äußerer Dachfirst - Abschlüsse Ortgangdetail - Abschlüsse

11 10

12 2

13

2

5

5

JI Vieo Roof 1050 - Dacheindeckung, Schritt 2
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Zubehör

Befestigungselemente

Befestigunselemente für Holzunterkonstruktion
Paneeldicke (mm) Bohrschraube Bohrschraube Spanlos

Sickenbefestigung 14 Sickenbefestigung 14

Dichtscheibe 19 mm Dichtscheibe 19 mm

40 RP-r-P 6,0 X135 RP-TD-P 6,0 X142

100 RP-r-P 6,0 X203 RP-TD-P 6,0 X210

130 RP-r-P 6,0 X228 RP-TD-P 6,0 X235

 14  ist die Referenzen, die bei den Konstruktionsdetails aufgeführt ist

Befestigunselemente für Stahlunterkonstruktion
Paneeldicke (mm) Bohrleistung bis 5,25 mm Bohrleistung bis 12 mm

Sickenbefestigung 14 Sickenbefestigung 14

Dichtscheibe 19 mm Dichtscheibe 19 mm

40 RP-7K-P 5,5 x 126 RP-K12-P 5,5 X126

100 RP-7K-P 5,5 x 185 RP-K12-P 5,5 X185

130 RP-7K-P 5,5 x 210 RP-K12-P 5,5 X210

 14  ist die Referenzen, die bei den Konstruktionsdetails aufgeführt ist

Dichtungen

Butylband-Luftdichtungsstreifen 9 mm x 3 mm

Hochwertiges druckempfindliches Butyl-
Dichtband. Erhältlich in grau - 15 m pro Rolle

(Referenz 5  in den Konstruktionsdetails)

Dichtungsmasse für Kartuschenpresse 

Hochwertige Mischung aus Kautschuk, Füll-
stoffen und Polymer für Kartuschen.

(Referenz 7  in den Konstruktionsdetails)

Feuerbeständige Schaumstoffisolierung

Vor Ort anzubringende Hochleistungsdämmung 
zur Energieverlustreduzierung durch Wärmebrücken. 

(Referenz 10  in den Konstruktionsdetails)

Profilfüller

Hochwertige Polyurethan-Füllungen, die 
dem Profil des JI Vieo Roof 1050 am First 
angepasst sind.

(Referenz 12  in den Konstruktionsdetails)

Kalotte

(Referenz 12  in den Konstruktionsdetails)
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Kantteile und sonstige Komponenten

Satteldachfirst innenliegend

Ral 9002, 25µ 

(Option für Referenz 4  in den Konstruktions-
details)

Strukturelles Winkelprofil

Sollte Teil der Struktur sein und von anderen 
bereitgestellt werden.

(Option für Referenz 6  in den Konstruktions-
details)

Satteldachfirstkantteil außenliegend (glatt)

Farbe in Übereinstimmung mit der Außenbe-
schichtung des Paneels. 

(Option für Referenz 11  in den Konstruktions-
details)

20

180

120°

Ortgangabdeckung

Farbe in Übereinstimmung mit der Außenbe-
schichtung des Paneels. 

(Option für Referenz 13  in den Konstruktions-
details)

Ortgangabdeckung gegen Wand/Brüstung

Farbe in Übereinstimmung mit der Außenbe-
schichtung des Paneels. 

(Option für Referenz 13  in den Konstruktions-
details)

10

30

165 / 240

100 / 
130

Tropfblech

Sollte Teil der Struktur sein und von anderen 
bereitgestellt werden.

(Option für Referenz 16  in den Konstruktions-
details)

Isolationsschutzprofil

Farbe in Übereinstimmung mit der Außenbe-
schichtung des Paneels. 

a

200 / 240 / 305
b

Joris Ide NV. ist nicht verantwortlich für Druckfehler und / oder Abweichungen zwischen den Abbildungen in diesem Katalog und dem gelieferten  
Endprodukt. Joris Ide NV behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle Kantteile können individuell angepasst werden.

Gezahntes Firstblech

Farbe in Übereinstimmung mit 
der Außenbeschichtung des 
Paneels. 

Gezahntes Satteldachfirstblech

Farbe in Übereinstimmung mit 
der Außenbeschichtung des 
Paneels. 

Gezahnte Ortgangabdeckung, 
entfaltet 400

Farbe in Übereinstimmung mit 
der Außenbeschichtung des 
Paneels. 

Gezahnte Ortgangabdeckung, 
entfaltet 600

Farbe in Übereinstimmung mit 
der Außenbeschichtung des 
Paneels. 

120°

200 / 250 

120°

200 / 250 

120°

200 / 250 

a

b

c

45 
/ 33

35

15

90

215  
/ 227 100

70

30

100°

100°

a

b c

a

c
b° c

d

a

b

c

e d

a

b
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Joris Ide Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 6
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland

 +49 (0)981 188 929-00
 +49 (0)981 188 929-99
 info@joriside.de

Zweigniederlassung Hildesheim
Daimlerring 7
31135 Hildesheim, Deutschland

 +49 (0)322 122 467-00
 info@joriside.de

Joris Ide nv/sa
Hille 174, 
8750 Zwevezele, Belgien

 +32 (0)51 61 07 77
 +32 (0)51 61 07 79
 info@joriside.be

Mit über 30 Jahren Er-
fahrung ist Joris Ide ein 
Qualitätsgarant im Baufach. 
Wir haben Lösungen für alle 
problematischen Aspekte 
beim Bau: Akustik, Ästhe-
tik, Brandschutz, Isolation. 
Joris Ide, der unverzichtbare 
Partner für all Ihre Projekte.
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