
FIȘĂ TEHNICĂ
Accesorii acoperiș 
Sageac metalic perforat

TIP PROTECȚIE LUCIOSIMITAȚIE DE LEMN MAT NEOMAT 30 SUPREM 50

10/10 ani5/5 ani 15/15 ani 30/30 ani 50/25 aniGaranție (coroziune/culoare)

Specificații material

TOLERANȚE DIMENSIONALE REFERINȚĂ

Produs SR EN 14782: 2006

Material SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ REFERINȚĂ

Oțel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic SR EN 10169: 2022

Materiale

Unitate de vânzareLungime maximăLungime minimă

buc3600 mm400 mm

Detalii tehnice

Sageacul metalic perforat este conceput pentru închiderea și finisarea zonei de consolă a streșinii unui 
acoperiș. Este o soluție personalizată pentru montajul pe diverse tipuri de acoperișuri ale proiectelor 
rezidențiale, industriale, comerciale etc. Folosirea sistemului de sageac metalic perforat, pe langa rolul 
estetic, asigura ventilarea corespunzatoare a streasinii si evita aparitia condensului.

www.wetterbest.ro

02-2024-v2


