Données techniques de revétement Revétement de
Couche primaire
Pré-traitement
Revétement

I'ammoniac pour étre utilisée dans des batiments agricoles

suffisamment ventilés.

-0
P métallique
Acier
Utilisation interne: revétement a haute résistance a F \'Revétement

Informations techniques

Epaisseur
Composition Avant
Verso

Brillance (Gardner 60°)
Apparence

Performances

métallique

Pré-traitement

Revétement
Verso

35 microns

35um revétement en polyester lisse a haute adhérence
Revétement verso a haute performance

Simple face

30 - 40%

Lisse

Adhérence du revétement (essai de pliage en T)
Résistance aux chocs
Résistance a l'abrasion (Taber, 250 rev, 1 kg)
Résistance a la rayure
Résistance a la corrosion

Test de brouillard salin

Condensation

Classification de I'environnement interne

Garanties

Radius minium de pliage 4T a 16°C
16 J

<15 mg

> 3 kg

1000 heures
1500 heures
CPI5

Une garantie de performance fonctionnelle interne de 15 ans pour l'intérieur du batiment, a combiner avec
une ventilation adéquate et conformément aux meilleures pratiques de l'industrie.

Avantages

Couche interne de 35 um pour une haute résistance a 'ammoniac et aux engrais.
Fourni avec un revétement métallique selon EN 10346: 2015 pour une excellente résistance a la corrosion.
Certifié CPI5 avec une résistance a la condensation selon EN 10169
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