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De nv Joris Ide is niet verantwoordelijk voor eventu-
ele drukfouten en/of eventuele afwijkingen tussen 
de afbeeldingen in deze catalogus en het uitein-
delijke geleverde product. De nv Joris Ide behoudt 
zich het recht voor om op ieder moment de tech-
nische eigenschappen aan te passen zonder voor-
afgaandelijke kennisgeving. om er zeker van te zijn 
dat u de laatste versie voor u heeft, nodigen wij u uit 
deze QR-code te scannen om de laatste versie via 
onze website  www. joriside.com op te halen.



Z & C - structuren 

Joris Ide heeft door de jaren heen 
een gamma aan koud gewalste 
profielen ontwikkeld waarvoor wij 
service van fabricage tot levering 
aanbieden.

Het assortiment profielen is on-
derhevig aan de specificaties in 
overeenstemming vastgelegd in de 
Eurocodes.

Wij leveren ook:
• het montageplan
• de nodige detailtekeningen van 

de profielen en montagestukken
• rekennota op aanvraag
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Staalframe woningkoppeling kolom-ligger Z structuur met windverband.

Enkelhellende structuur met Z profielen
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Montage van een structuur

Montage richtlijnen

Montage richtlijnen

1.  Voetstukken vastzetten

2.  Kolommen samenstellen

3.  4 kolommen monteren op de voetstukken (eerste 2 spanten)

4.  Windverbanden monteren in de wand (tussen eerste 2 spanten)

5.  Wandgordingen monteren (tussen eerste 2 spanten)

6.  Liggers samenstellen

7.  Liggers monteren (eerste 2 spanten)

8.  Windverbanden monteren in het dak (tussen eerste 2 spanten)

9.  Dakgordingen monteren (tussen eerste 2 spanten)

10. Trekprofielen monteren in spant 2

Z structuur in opbouw
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11. Andere kolommen monteren

12. Andere wandgordingen monteren

13. Andere liggers monteren

14. Andere dakgordingen monteren

15. Andere trekkers monteren

16. Voetstuk voor verticale profielen kopgevel monteren op beton

17. Verticale profielen monteren in de kopgevels

18. Bevestigingshoeken monteren voor de wandgordingen

19. Wandgordingen monteren in kopgevels

zadeldakwoning met C profielen
Detail voetstuk Z profielen met 

windverband

 3MR022 / 03 okt. 2023  3



Montage van een Z-structuur

Een Z-structuur wordt opgebouwd uit koudgewalste Z-profielen. Dit 

profiel heeft een smalle en een brede flens. De Z profielen worden 

steeds met de brede flens aan de buitenkant van het gebouw 

gemonteerd.

Het type profiel wordt bepaald door de breedte van het gebouw en is afhankelijk van de belastingen:
• breedte < 10 m: C-profielen
• breedte ≥ 10 m: Z-profielen

Structuurprofielen

De spanten, dus de kolommen en de dakliggers, worden 
opgebouwd uit dubbel gemonteerde profielen.

1 kolom
2 ligger

De dak- en wandgordingen zijn enkele profielen.

3 wandgording
4 trekbalk
5 dakgording
6 windverband
7 verticaal kopgevelprofiel
8 horizontaal kopgevelprofiel

�

�

�
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Montagestukken

1 voetstuk 2 kopspant en tussenspant 3 nokstuk

4 koppelstuk voor trekbalk 5 U-stukken voor kopgevel (links en rechts) 6 U-stuk

7 L-stukken (links en rechts) 8 L-stukken voor kopgevel (links en rechts) 9 eindstuk voor windverband
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Montage van een Z-structuur
1.Voetstukken vastzetten met 

ankerbouten op de fundering

Alle voetstukken moeten in een rechte lijn ten opzichte van elkaar 

staan. De exacte positie voor de voetstukken staat op bijgevoegd 

technisch grondplan. In het beton moeten gaten geboord worden 

om de tiges te kunnen verankeren. Bij montage moet de kant van de 

verbindingsplaat x naar de binnenkant van het gebouw gericht worden.

Voetstuk Bovenaanzicht

*

�

x Binnenkant van 
het gebouw
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2.Kolommen samenstellen en 
monteren op voetstukken

De kolommen en liggers worden met de brede flens naar de buitenkant 

van het gebouw gemonteerd. Eerst worden de verbindingsstukken op de 

grond aan de afzonderlijke Z-profielen bevestigd. Bovenaan: hoekstuk 2 en 

L-stukken 7. In het midden: U-stukken 6 en L-stukken 7. Als alle stukken gemonteerd 

zijn wordt het kolomprofiel over het voetstuk 1 geschoven en wordt samen met de onderste L-stukken 7 

vastgemonteerd.

Kolom Zijaanzicht Bovenaanzicht

Voetstuk (zie stap 1)



�



�



 

 

 











�

�

middenspant gevelspant

brede flens (naar de 
buitenkant gericht)

brede flens (naar de 
buitenkant gericht)

voetstuk
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Montage van een Z-structuur
3. Diagonale windverbanden monteren aan  

de kolommen 

In het eerste vak van het gebouw moeten diagonale windverbanden geplaatst worden. 

Monteer de eindstukjes 9 aan de rails. Voor de wand  bevestig je de windverbanden 

bovenaan aan het hoekstuk 2 en onderaan aan het voetstuk 1 van de andere kolom. 

Zijaanzicht van binnenin

Detailaanzicht












�



�
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De Z-profielen worden bovenop de L-stukken 7 van de kolommen 

gemonteerd met de brede flens naar beneden gelijk met de buitenkant van 

het gebouw.

Wandgording Vooraanzicht

buitenkant gebouw buitenkant gebouw

4.Wandgording monteren tussen kolommen

�

�
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Montage van een Z-structuur
5. Liggers samenstellen

De liggers worden opgebouwd door Z-profielen dubbel te monteren aan het nokstuk 3. 

De U-stukken 6 en L-stukken 7 worden gemonteerd waar de dakgordingen moeten komen (zie 

grondplan).

Detailzicht

Bovenaanzicht

* De speciale U-stukken 5 worden voorzien op het voorste en achterste spant voor de montage van de verticale kopgevelprofielen.

gevelspant

gevelspant

tussenspant

tussenspant
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L-stukken aan beide kanten
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De koppelstukken 4 worden bevestigd aan de liggers van de tussenspanten* waar de trekbaren moeten komen. 

Het U-profiel wordt aan de koppelstukken vastgemaakt.

Detailaanzicht

Vooraanzicht

6.Trekprofielen monteren aan de liggers van de tussenspanten
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Montage van een Z-structuur
7.Liggers monteren op de kolommen

De liggers kunnen nu over de hoekstukken 2 van de kolommen worden 

geschoven. Voeg de buitenste L-stukken 7 toe en het geheel kan worden 

bevestigd.

Detailaanzicht

tussenspant
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De diagonale windverbanden worden tussen de spantliggers gemonteerd. Deze worden aan de ene kant 

bevestigd aan het hoekstuk en aan de andere kant aan het nokstuk.

Detailaanzicht







8.Diagonale windverbanden monteren tussen de dakliggers
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De Z-profielen worden tegen de L-stukken 7 van de liggers gemonteerd. De 

algemene regel is dat de Z-profielen steeds met de brede flens naar de nok 

gericht gemonteerd worden.

Detailaanzicht

Vooraanzicht

Montage van een Z-structuur
9.Dakgording monteren tussen de liggers







��
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10.Verticale profielen monteren in de kopgevel

Eerst wordt het voetstuk 7’ van verticale profiel bevestigd op de betonplaat. Daarna 

wordt het profiel bevestigd aan het voetstuk en bovenaan aan het reeds gemonteerde 

koppelstuk 5.

Detailaanzicht

Vooraanzicht
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Montage van een Z-structuur
11.Horizontale profielen monteren in de kopgevel

Eerst worden de L-stukken 8 aan de kolomprofielen bevestigd. Dan worden 

de Z-profielen op de L-stukken horizontaal gemonteerd met de brede flens 

naar beneden gelijk met de buitenkant van het gebouw.

Detailaanzicht
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Montage van C-structuur

Een C-structuur wordt opgebouwd uit koudgewalste 

C-profielen.

Het type profiel wordt bepaald door de breedte van het 
gebouw en is afhankelijk van de belastingen:
• breedte < 10 m: C-profielen
• breedte ≥ 10 m: Z-profielen

Structuurprofielen

De kolomprofielen en de dakliggers worden opge-
bouwd uit dubbel gemonteerde profielen.

1 kolom
2 ligger

De dak- en wandgording en kopgevels worden ge-
vormd met enkel geplaatste profielen.

3 wandgording
4 trekbalk
5 dakgording
6 windverband
7 verticaal kopgevelprofiel
8 horizontaal kopgevelprofiel

�

�

�

�

�

�

�

�
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Montagestukken

1 voetstuk voor kopspant en middenspant 2 tussenstuk 3 L-stuk 14 diam

4 hoekstuk 5 nokstuk 6 koppelstuk voor trekbalk

7 L-stuk voor kopgevel 8 L-stuk voor kopgevel 9 L-stuk voor windverband

10 eindstuk voor windverband 11 L-stuk 20 diam rail 50/2 voor windverband + ankerbouten en bouten
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Montage van een C-structuur
1.Voetstukken vastzetten met ankerbouten 

op de fundering

Alle voetstukken moeten in een rechte lijn ten opzichte van elkaar staan. De 

exacte positie voor de voetstukken staat op bijgevoegd technisch grondplan. 

Voetstuk Bovenaanzicht
 

voet kopspant

voet middenspant

*

1a

1c

1c

1b

1b

1c

1c

1a
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2.Kolommen samenstellen en monteren 
op voetstukken

Eerst worden de 2 C-profielen die de spantkolom vormen aan elkaar bevestigd met 

behulp van koppelstuk 4 bovenaan, koppelstukken  2 iwaar de wandgordingen 

later komen (tegelijk worden ook de L-hoeken 3 voor de wandgordingen 

bevestigd) en de windverbandbevestingen 9 indien deze geplaatst moeten worden.  

Daarna wordt deze kolom over de voetplaat 1 geschoven en bevestigd (alsook montagehoeken 3 voor de 

wandgordingen).

Kolommen Bovenaanzicht

voetstukken kopspant en middenspant 1 (links en rechts)


















tussenspant

kopspant

kopspant
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Montage van een C-structuur
3.Diagonale windverbanden  

monteren tussen de liggers

In het eerste vak van het gebouw moeten diagonale windverbanden geplaatst 

worden. Monteer de eindstukjes 10 aan de rails. Bevestig dan de windverbanden aan 

de speciale L-stukken 9 die reeds aan de kolommen en de liggers gemonteerd werden.

Detailaanzicht Zijaanzicht van binnenin
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4.Wandgording monteren tussen kolommen

Eerst worden 2 kolommen gemonteerd op de voetstukken met daartussen het 

windverband. Daarna worden de horizontale C-gordingen bovenop de L-stukken 3 

van de kolommen gemonteerd.

Wandgording Vooraanzicht



�

�
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Montage van een C-structuur
5.Liggers samenstellen

De 4 C-profielen die een dakligger vormen worden aan elkaar bevestigd met behulp van het nokstuk 5 

koppelstukken 2 waar de dakgordingen later komen (tegelijk worden ook de L-hoeken 3 voor de dakgordingen 

bevestigd) en de windverbandbevestingen 9 indien deze geplaatst moeten worden.

In de kopspanten worden extra bevestigingshoeken 8 geplaatst om verticale profielen te koppelen.

In de tussenspanten wordt een koppelstuk voor het bevestigen van het trekprofiel 6 gemonteerd.

Detailzicht

Bovenaanzicht

     



    







Tussenspant

Kopspant
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6.Trekbaren monteren aan de middenste liggers

Een C-profiel wordt op de montagestukken 6 bevestigd om de trekkracht in 

het gebouw te verhogen.

Detailaanzicht

Vooraanzicht
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Montage van een C-structuur
7.Liggers monteren op de kolommen

De samengestelde liggers worden op de reeds geplaatste kolommen bevestigd 

aan het voorziene koppelstuk 4 Hierbij worden nog extra hoekstukken 3 geplaatst 

conform de montagetekening.

Detailaanzicht







�
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8.Dakgording monteren tussen de liggers

De dakgordingen worden tegen de bevestigingsplaten 3 gemonteerd. Deze 

C-profielen worden met de opening naar de nok gericht.

Detailaanzicht

Vooraanzicht
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Montage van een C-structuur
9.Verticale profielen monteren in de kopgevel

Eerst worden de voetstukken 3’ voor de verticale profielen bevestigd aan de 

betonplaat met behulp van ankers. Daarna worden de kolommen onderaan 

gemonteerd aan het voetstuk 3’ en bovenaan aan het reeds voorziene koppelstuk 8.

Detailzicht Vooraanzicht
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10.Horizontale profielen monteren in de kopgevel

Eerst worden de L-stukken voor de kopgevel 7 bevestigd aan de kolommen en de 

L-stukken 3 aan de verticale kolommen die in vorige stap gemonteerd zijn.

Daarna worden er C-profielen horizontaal bevestigd aan deze montagestukken

Detailaanzicht
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Joris Ide heeft meer dan 30 
jaar ervaring en is een kwa-
liteitslabel voor de bouw-
sector. Wij hebben een 
oplossing voor al uw bouw-
projecten: akoestisch, es-
thetisch, brandtechnisch en 
thermisch. Joris Ide, de uit-
gelezen partner voor al uw 
projecten.


