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A minihenger galvanizált acélból készült, és többrétegű 
festékréteggel van bevonva, amelyből kiegészítők vagy különféle 
fémburkolatok záróelemei készülhetnek.

Szélesség Minimális 
hosszúság

Maximális 
hosszúság

125 -1490 mm 20 fm 200 fm

Wetterbest S.A.  Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltse le a weboldalunkról: 
https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio vagy a QR-kód beolvasásával.
Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés 
nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

MÉRETBELI TŰRÉSEK REFERENCIA

Termék SR EN 508-1: 2021

Anyagok SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG REFERENCIA

Melegen horganyzott acél SR EN 10346: 2015

Szerves bevonatú acél SR EN 10169: 2022
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VÉDELEM TÍPUSA Z100-Z275, ZM120 AZ70, AZ150 Z100-Z275 + 
FÉNYES

Z100-Z275 + MATT SUPREM 50 NEOMAT 30 Z100-Z275 

Anyag vastagsága 
[mm]

0.25÷1.0                  0.25÷1.0 0.4÷0.75 0.4÷0.5 0.5 0.5 0.4÷0.6

Elő-/hátoldal 
festékréteg 
vastagsága [µm]

- - L 25 /7 Matt 35 /7 Matt 50 /12 Matt 60 / 12

 DX51D / DX52D / DX53D / DX54D /  S250GD /S280GD

+DUPLA ELŐFESTETT

DP 35 /35 

ACÉL TÍPUSA


