
Zuiver en betrouwbaar drinkwater is essentieel voor elk bedrijf.  
Evides Waterbedrijf levert dit aan 2,5 miljoen klanten in Zeeland,  
het zuidwestelijk deel van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. 
Daarnaast voert Evides controles uit.

In opdracht van Inspectie Leefomgeving en Transport controleert 
Evides uw drinkwaterinstallatie. Dit is een technische beoordeling.  
Bij gebreken stellen wij u daarvan op de hoogte. Uw waterleidingin-
stallatie moet volgens de waterleidingwet voldoen aan NEN 1006 en 
de Vewin-werkbladen (zie www.infodwi.nl).

In deze folder geven wij een aantal voorbeelden van beveiligingen 
die voorgeschreven zijn bij een tandartspraktijk. Als u nog vragen 
heeft, kunt u contact met ons opnemen of uw installateur raadplegen 
voordat wij de controle gaan uitvoeren.

Zuiver drinkwater in uw tandartspraktijk

Tandartsunit zonder desinfectie 

Tandartsunit met desinfectie en amalgaamafscheider
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Voorgeschreven beveiliging:
Desinfectie: terugstroombeveiliging 
met verschildrukzone (type BA)
Amalgaamafscheider:  
onderbrekerunit (type AB)
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Evides is een veelzijdig en vooruitstrevend 
waterbedrijf, dat diverse watersoorten 
levert uit een verscheidenheid aan bron-
nen. Dagelijks levert Evides vers water uit 
de kraan, voor onze 2,5 miljoen klanten. 
Evides is bovendien een belangrijke speler 
op de internationale markt voor industrie- 
water en voor de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater.

Contact
Heef t u vragen? Wij zijn via verschillende 
kanalen te bereiken. Kijk hiervoor op 
evides.nl/contact.

www.evides.nl    

Terugstroombeveiliging  
(Type EA)
Voor o.a. tandartsunit zonder desinfectie,  
CV-vulkraan en brandslanghaspels.  
Beschermt tegen terugstroming.

Terugstroombeveiliging met  
verschildrukzone (Type BA-micro)
Voor o.a. tandartsunit met desinfectie.  
Beschermt tegen terugstroming.

Onderbrekerunit (Type AB)
Toepassing: Amalgaam afscheider
Beschermt drinkwater tegen bacteriologische verontreiniging.

Uitvoering breektank
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EA = minimaal 20 mm
B = minimaal 40 mm
C   E en tevens C  20 mm
D = minimaal 2 x aanvoer


